Appareils et produits

Colorant liquide
pour P'industrie du papier

Le Noir pour papier G liquide est un nou-
veau colorant substantif de Bayer, utilisé
pour les tons faibles a corsés dans des papiers
collés. Dans des papiers non collés, on peut
obtenir des tons corsés en ajoutant de I’alun
ou un agent de fixage approprié du type
(RLevogen PNK liquide. Le nouveau type de
Noir peut aussi étre employé dans tous les
cas pour la teinture en surface. Les caux
résiduaires sont dans une large mesure lim-
pides et I'aptitude du colorant au blanchi-
ment au chlore est excellente. Les teintures
réalisées avec le Noir pour papier G liquide
fournissent des tons noirs presque neutres.

Renseignements : Bayer France S.A., 49-51,
Quai National, 92806 Puteaux Cedex.

Les chromatographes Varian
en phase liquide
de la série 5000

Varian a introduit sur le marché une nouvel-
le série de chromatographes en phase liquide
commandés par microprocesseur. Ces appa-
reils ont été congus autour d’un micro-
ordinateur pour améliorer leur puissance,
leur sensibilité et leur simplicité d’utilisation.
Par ailleurs, ils présentent un rapport
performance/prix exceptionnel.

La série, appelée Varian 5000, comporte six
modeles différents allant de 'appareil simple
en isocratique aux systémes a programma-
tion de solvants. Les nouveaux chromato-
graphes en phase liquide peuvent étre
complétés au fur et 4 mesure des besoins, et
la grande variété d’options qui les accompa-
gne permet d’adapter les différentes configu-
rations de la série 5000 & un grand nombre
d’applications spécifiques de la chromato-
graphie en phase liquide.

L'utilisation d’un tube cathodique sur les
modeles 5000 rend possible aussi bien la
lecture en continu de toutes les conditions
opératoires importantes que la visualisation
de I’état instantané de tout programme en
cours de traitement. Un clavier permet a
'opérateur de commander non seulement le
chromatographe lui-méme, mais aussi tous
les dispositifs annexes, de « converser » avec

I'appareil par l'intermédiaire de Pécran de
controle et d’¢laborer les programmes d’ana-
lyse complets. Dés qu’un tel programme a été
établi, le Varian 5000 le met en mémoire.
Neuf programmes différents d’analyse peu-
vent €tre ainsi « stockés », chacun d’eux
pouvant étre appelé par une simple pression
sur une des touches du clavier.

Equipé d'un systéme hydraulique trés fiable
et hautement performant, commandé par
microprocesseur, le Varian 5000 permet de
programmer le débit de I’éluant ou de réali-
ser un nombre infini de combinaisons a
partir de trois solvants. Débit: 0,0 a
15,0 ml/mn par incréments de 0,1 ml/mn
(modeles 5020 et 5030) ; 0,0 2 9,9 ml/mn par
incréments de 0,1 ml/mn (5010).

La pression de fonctionnement est de 0 a
350 bars (0 a 5 000 psi) avec limites supérieu-
res et inférieures de pression.

Le Varian 5000 offre une stabilité et une
reproductibilité de débit comparables a cel-
les obtenues auparavant sur des appareils
plus chers.

Trois modéles de base :

Le chromatographe en phase liquide du haut
de gamme, modéle 5020, & programmation
de solvants, est équipé du systéme interactif
¢écran-clavier qui fournit en permanence les
conditions opératoires ou le programme
d’analyse. Un dispositif d’autodiagnostic, et
une mémoire de grande capacité permettant
de stocker jusqu’a 9 programmes d’analyse
sont également inclus dans le modéle 5020.
Le chromatographe en phase liquide isocra-
tique, modéle 5030, offre les mémes possibili-
tés opérationnelles que le modéle 5020, &
'exception de la programmation de solvants.
Ce modéle peut ultérieurement étre transfor-
mé en 5020.

Le chromatographe en phase liquide isocra-
tique modeéle 5010 est un instrument de base
aux performances élevées, destiné aux analy-
ses qui n’exigent qu’une élution isocratique.
Des sélecteurs par touches avec indication
numérique permettent de régler avec préci-
sion et de maniére reproductible le débit
ainsi que les pressions minimales et maxima-
les.

Trois modéles automatiques

Les modéles 5021, 5031 et 5011 rendent
possible 'automatisation compléte de I'ana-
lyse chromatographique en phase liquide,
depuis Pintroduction des échantillons, la
séparation, les calculs jusqu'a I'impression
des résultats. En outre, les trois modéles de
base 5010, 5030 et 5020 peuvent étre complé-
tés ultérieurement vers le haut de gamme. On
peut leur ajouter I'échantillonneur automa-
tique Varian 8050 et le systéme de traitement
de données CDS-111L, et obtenir ainsi
lautomatisation compléte du fonctionne-
ment.

Quatre dispositifs d’échantillonnage sont
disponibles sur les nouveaux chromatogra-
phes : injecteur avec arrél du débit, vanne a
boucle manuelle, vanne d’admission a bou-
cle automatique, échantillonneur automati-
que. On propose également cinq détecteurs
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pour la série 5000, notamment le Varichrom,
le Fluorichrom, le détecteur d’indice de
réfraction ainsi que les détecteurs UV incor-
porés pour les longueurs d’onde de 254 ou
280 nm. Tous ont été congus pour de faibles
volumes morts et avec interface pour la
série 5000.

En résumé, la nouvelle série 5000 des chro-
matographes phase liquide de Varian est
caractérisée par :

e le systéme interactif écran-clavier qui faci-
lite les opérations,

e la commande par micro-ordinateur du
systéme hydraulique permettant d’obtenir
les débits reproductibles pour un coiit trés
faible,

e une grande souplesse d’utilisation grace a
la gamme trés variée d’injecteurs, de colon-
nes et de détecteurs,

e l'automatisation compléte de la gamme
automatique.

Renseignements : Varian S.A., Quartier de
Courtabeeuf, B.P. 12, 91401 Orsay Cedex.
TélL : 907.78.26.

Le spectrométre a RMIN
Perkin-Elmer R-600
commandé par microcalculateur

La société Perkin-Elmer annonce la sortie de
son spectrométre a résonance magnétique
nucléaire R-600, a conversion de Fourier.
avec grand pouvoir séparateur. Un aimant
permanent trés stable produit un champ de
14 092 gauss pour 'observation des protons
4 60 MHz. Alli¢ a un systéme informatique a
microcalculateur d’un emploi facile, servant
a diriger les fonctions d’instrumentation, le
modéle R-600 permet a l'utilisateur d’obte-
nir de fagon courante des spectres de réso-
nance magnétique nucléaire a partir de
quantités ne dépassant pas 500 microgram-
mes.

Grace & 'emploi d'un verrouillage intérieur
de champ-fréquence au deutérium qui stabi-
lise le champ a quelques décihertz pres, le
modéle R-600 fournit des spectres a haute
résolution sur accumulation de longue du-
rée.

Le pouvoir séparateur général est de 0,5 Hz.
L’intégration est précise a 2,5 %, prés (5%
pour I'éthylbenzéne). Il y a un choix de
modes de séries d’impulsions simples ou
jumelées, avec intervalles entre impulsions
réglable de 0,8 a 100 secondes.
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Le R-600 sera principalement utilis¢ au
contréle de qualité régulier dans les usines de
produits chimiques, au contréle des réac-
tions dans les laboratoires de chimie organi-
que, a I'identification des drogues et a I'ensei-
gnement supérieur.

Renseignements : Perkin-Elmer France, 19,
rue des Peupliers, 92270 Bois-Colombes.
Tél. : 784.74.74.

Mesure automatigue
du degré alcoolique

La Société Instrulab, agent exclusif des den-
simétres Paar (Autriche), présente une chai-
ne de mesure automatique du degré alcooli-
que associant un densimétre électronique
Paar et un microprocesseur étudié spéciale-
ment par Instrulab.

Le densimétre, modéle DMA 55, offre les
avantages des densimétres Paar : précision
de + 1.107% g/cm?, mesures rapides (1 mn),
affichage direct de la masse volumique.

Le microprocesseur, développé par Instru-
lab, recoit du densimétre I'information
« masse volumique » qu'il transforme en
degré alcoolique. L’affichage de celui-ci est
réalisé au 1/1 000 mais la précision atteinte,
qui dépend de la précision sur la densit¢, est
de + 0,01 degré.

Une imprimante associée, permet d’enregis-
trer le numéro de I’échantillon, la masse
volumique et le degré alcoolique correspon-
dant.

Avec un passeur d’échantillons on peut at-
teindre un cadencement de 60 analyses a
I’heure.

Renseignements : Instrulab, 13, rue d’Arta-
gnan, 13014 Marseille. T¢l. : (91) 50.84.96.

L’indice limite de température

On définit I'indice de température comme la
température limite a laquelle un matériau
devient inflammable dans une atmosphere
préchauffée dont I'indice d’oxygéne est celui
de l'air (expérience réalisée dans les condi-
tions des normes ASTM D 2863 et AFNOR
correspondante).

Grace a une nouvelle technologie dévelop-
péeily aenviron 3 ans par Stanton Redcroft,
on sait déterminer avec précision lindice
d’oxygeéne (i.0) ; I'appareil FTA (Flammabi-
lity Test Apparatus) a largement contribué a
rationaliser cette mesure. Mais si Iindice
d’oxygéne apporte un renseignement fiable
sur le comportement des matériaux dans la
premiére phase des incendies, il n’en va pas
de méme dans la phase de propagation des
flammes. La, I'atmosphére proche de 'incen-
die se réchauffe rapidement, portant les
matériaux présents a des tempeératures pou-
vant atteindre plusieurs centaines de degrés.
La résistance au feu de ces substances n'est
alors plus celle prévue par les tests d'essai au
laboratoire ; en particulier les adjuvants et
produits ignifugeants peuvent perdre jusqu'a
100 %, de leur efficacité.

1l s’avére donc indispensable d’effectuer le
test de 'indice d’oxygene a diverses tempéra-
tures du mélange azote-oxygéne. On obtient
ainsi pour chaque substance contrdlée, une
courbe de variation de I'indice d’oxygene en
fonction de la température. Le point de
rencontre de cette courbe avec la droite
ordonnée 1.0 = 20,8 % s’appelle I'indice de
température.

Le nouvel équipement HFTA également
développé par Stanton Redcroft s’adapte
rapidement sur 'appareil FTA ;il préchauffe
I'atmosphére de la chambre d’essais jusqu’a
400 °C (lecture sur voltmétre numérique a
+ 1 °C) et posséde un compresseur incorpo-
ré permettant une sérieuse économie des gaz
utilisés.

Renseignements :  Verfilco, 30, rue du
Rendez-vous, 75012 Paris. Tél. : 628.38.00.

Enregistreur de traitement
de la mesure a microprocesseur

Bryans S.A. propose un nouvel équipement
destiné au traitement complet de la mesure
depuis I'acquisition jusqu'a la transcription
graphique.

Le BS 8110 permet I'acquisition simultanée
de 1 a 8 paramétres analogiques sur des
entrées différentielles a hautes impédances.
Le traitement de calcul est effectué a I'aide
d’un microprocesseur de la série 6800. Plu-
sieurs modes d’opérations sont possibles.




Soit d’abord un traitement direct de I'infor-
mation avec résultat immédiat du calcul sur
I'enregistreur XY incorporé. Ce traitement
est suivi d’'un stockage sur le disque souple.
Soit encore un stockage immeédiat de l'infor-
mation sur le disque souple pour traitement
ultérieur, et ensuite transcription graphique.
Toutes les informations stockées sur le dis-
que souple peuvent recevoir un label de
repérage de 'expérience, ce qui permet I’ac-
cés direct facile pour un traitement ultérieur.
La capacité du disque est de 300 adresses de
500 mots de 12 bits, soit un total de
150 000 informations.

Parmi les applications les plus caractéristi-
ques de cet enregistreur, on peut noter la
comparaison des résultats d’expérience en
contréle non destructif, en chromatogra-
phie, en spectroscopie de masse, etc...

Renseignements : Bryans S.A., 8-10, rue de
Rambouillet, 75012 Paris. Tél. : 340.59.57.

Transmetteur électronique
a cellule
de pression différentielle

Un nouveau transmetteur électronique a
cellule de pression différentielle, permettant
de mesurer la pression différentielle pour le
débit, le niveau liquide et d’autres applica-
tions, a été lancé par la société Foxboro.
Cet appareil, baptisé modeéle 823, utilise le
principe d’un fil vibrant permettant de ga-
rantir des performances élevées, et il permet
en option un montage a distance des circuits
électroniques afin d’améliorer la résistance
aux conditions ambiantes et de réduire les
couts d’installation.

Le modéle 823 peut étre réglé de fagon a
mesurer une vaste gamme de pressions diffé-
rentielles en utilisant 'un des trois capteurs
existants. Il est extrémement résistant aux
chocs, aux vibrations, 4 'humidité et aux
autres conditions ambiantes. Les compo-
sants électroniques de I'appareil sont placés
dans un boitier étanche a 'humidité congu
pour garantir a la fois une bonne protection
contre les phénoménes atmosphériques et un
entretien facile.

Renseignements : Foxboro France S.A., 92-
98, boulevard Victor-Hugo, 92115 Clichy.
Tél. : 270.63.00.

Détecteurs de fuites a Phélium
Ultratest F

Dans beaucoup de secteurs de l'industrie
chimique, I'¢tanchéité des installations est
controlée soit 4 I'aide de liquides, soit suivant
la méthode de I'essai a bulles. Ces procédés
sont souvent onéreux et peu pratiques. Le
détecteur de fuites a I'hélium Ultratest F de
Leybold-Heraeus oflre les avantages sui-
vants :

e Taux de fuite minimal déceluble de
4mbarl.s™'a2.107 2 mbarl.s ' (1l mbar
s ' Alem3.s™', P.T.N);

e Détection et localisation de fuites en quel-
ques secondes ;

e Gaz témoin : hélium : gaz inerte, non
toxique, non inflammable, non explosif ;

e Détection a des températures jusqu’a
250°C ;

e Groupe de pompage incorporé dans Iap-
pareil.

Renseignements : Leybold-Heraeus-Sogev,
Zone d’activités, avenue de I'Atlantique,
91401 Orsay, B.P. n° 42. Tél. : 907.64.00.

L’analyseur-détecteur Anavac-2

VG-Gas Analysis Ltd a lancé sur le marché
un nouvel analyseur-détecteur, ’Anavac-2
capable de mesurer, dans un systéme fonc-
tionnant sous vide, la pression totale d'un
mélange gazeux ainsi que la pression partiel-
le de n’importe quel composant de ce mélan-
ge. L'appareil détecte les fuites et analyse les
gaz résiduels. La téte monobloc du détec-
teur, un spectrométre de masse quadrupolai-
re, permet de mesurer rapidement toute
concentration de gaz dont la masse est
comprise entre 2 et 60. L'analyse individuelle
des composants gazeux s’effectue en affi-
chant simplement, sur le cadran placé sur le
panneau-avant de I'alimentation, le nombre
de masse correspondant au composant
concerné. Le résultat apparait sur Nappareil
de mesure incorporé ou bien est enregistré
sur un enregistreur potentiométrique auxi-
liaire.

Un balayage électronique permettant d’ex-
plorer tout ou partie de la gamme des masses
rend possible I'analyse compléte des gaz
résiduels. A Parriére de I'appareil, une prise
de sortic permet de raccorder un enregis-
treur et de conserver ainsi le graphique
caractéristique du spectre du ou des gaz
analyseés. i

L’extréme sensibilité de I'’Anavac-2 tient
principalement a ’'emploi d'un nouvel ioni-
seur a bombardement d’électrons a trajectoi-
res multiples. Celui-ci est pourvu d’un collec-
teur de Faraday qui est insensible aux conta-
minations du vide comme aux hautes pres-
sions en cours d’exploitation, ce qui n’est pas
le cas pour le multiplicateur d’électrons,
moins robuste, qui équipe les autres appa-
reils. Un affichage & diodes luminescentes,
sur le panneau frontal de I’alimentation,
signale tout changement de gamme lorsque
I'on passe d’une pression partielle 4 une
pression totale.

Renseignements : V.G. Instruments, 3, rue
du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny,
78150 Le Chesnay. Tél. : 955.51.20.

Vanne de limitation de débit
de liquides ou gaz

Eur-Control commercialise une vanne de
limitation de débit qui coupe automatique-
ment 'alimentation en liquide ou gaz dange-
reux deés que se produit une élévation acci-
dentelle du débit.

Cette nouvelle vanne de sécurité répond tout
particuliérement aux problémes rencontrés
dans 'industrie chimique ou pétrochimique
lors du transvasement de liquides dangercux.
La vanne de limitation de débit Eur-Control
peut étre ajustée pour le débit maximal sans
le secours d’équipements additionnels de
mesure. Elle coupe automatiquement I'arri-
vée du produit lorsque le débit excéde. par
exemple, de 10 %, de sa valeur nominale.

Renseignements : Eur-Control Marketing
SA, av. Fraisse 3, CH-1006 Lausanne.

Systéme de transport
pneumatique et de pesage AZO

Le systéme de transport pneumatique et de
pesage de la société allemande AZO est
utilisé pour I'alimentation directe de mélan-
geurs avec des produits pulvérulents et gra-
nuleux de silos ou containers, sans besoin de
trémies tampon ou de vis de transfert, etc.
Cette technique utilise tous les avantages
d’un transport pneumatique i succion
contrairement au systéme & pression, c'est-a-
dire : plusieurs points de départ, un point
d’arrivée, avec transport a succion.

Le fonctionnement de ce systéme est le
suivant : au-dessus du mélangeur se trouve
une trémie peseuse, avec une capacité corres-
pondante au melangeur. La trémie peseuse
fait ¢galement office de séparateur de trans-
port pneumatique a succion. Un filtre a
décolmatage & air comprimé est monté dans
la trémie et sépare le produit de I'air. La
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conduite de transport est raccordée par un
tuyau flexible avec le séparateur (trémie
peseuse), de sorte que la trémie peut osciller
dans le cadre de pesage. On ajuste le poids
demuandé au cadran, ou par une commande
séparée. Peu avant que le poids soit atteint,
on ouvre une soupape au point de départ ou,
par diminution du nombre de tours du
doseur, on réduit le débit et on obtient un
dosage fin dans la peseuse. L’avantage du
transport a succion est qu'environ | m avant
ta peseuse est située une soupupe d’air frais,
qui s’ouvre quand le poids est atteint :
seulement le produit qui reste dans le tuyau a
partir de la soupape d’air frais est aspiré dans
la peseuse. Le produit qui se trouve avant la
soupape d’air frais reste dans la conduite de
transport.

L’exécution avec plusieurs composants utili-
se pres de la peseuse un aiguillage a soupa-
pes. équipé avec un raccord pour chaque
composant. Il y a une conduite individuelle
de chaque silo ou trémie jusqu'a I'aiguillage
a soupapes. Le poids de chaque composant
est ajusté dans une commande centrale et
I'installation est mise en marche.

Renseignements : AZO. 36. rue de Silly,
Boulogne. Tél. : 604.07.57.

Soufflets Pampus en PTFE

Les soulflets sont utilisés comme compens:t-
teurs de dilatations et amortisseurs de vibra-
tions et permettent méme un désalignement.
Les soufflets en PTFE étant soumis a de
fortes sollicitations, sont fabriqués a partir
de semi-produits de tres haute qualite. Ils ont
une résistance mécanique assez importante
et sont souvent utilisés dans I'industrie chi-
mique en raison de leur résistance chimique
presque universelle & température ¢levée. par
exemple dans I'absorption des dilatations el
des vibrations sur les raccordements de
tuyauteries. pour la protection des comman-
des de vannes. Ils sont ¢galement largement
diffusés la ot se posent des problémes de
corrosion ou d'auto-udhérence.

Les soufflets Pampus en PTFE peuvent étre
utilisés ¢galement avec les vannes en cérami-
que ou en poreelaine pour 'industrie chimi-
que. Les sieges du cone de ces soulflets sont

-
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réalisés en PTFE chargé verre pour obtenir
de meilleures caractéristiques mécaniques
(résistance a la compression et au fluage).

Renseignements : Pampus Fluorplast Sarl,
4, rue de Salonique, B.P. 132, 95101 Argen-
teuil Cedex. Tel. : 982.02.62.

Enregistreurs Tektronix
vidéo 4634 et continu 4633A

Tektronix compléte sa gamme par lintro-
duction de deux nouveaux appareils.

Le 4634 est un reprographe électronique
vidéo qui assure la sortie sur papier d'une
image télévision. Ce reprographe a été tout
particulicrement développé pour répondre
au besoin d'obtention d'image de trés grande
qualité a partir d’'une source vidéo.

LLe 4633A est un enregistreur papier en
continu, spécialement destiné au marché
médical. il a été congu pour répondre aux
applications ultra-sons en mode TM. Le
4633A se présente sous forme compacte.

Renseignements : Tektronix, Z.1. de Courta-
beeuf, avenue du Canada, B.P. 13,91401 Or-
say Cedex. TéL : 907.78.27.

American Monitor
s’installe en France

Avec l'assistance de la société Roucaire leur
représentant actuel sur le marché frangais,
American  Monitor Corporation, société
specialisée dans le développement, la fabrica-
tion et la vente d’appareillage complexe pour
Ianalyse et de réactifs utilisés en biochimie
clinique, va fonder sa filiale frangaise.

La progression des ventes durant les deux
précédents exercices a été respectivement de
63.7 et de 79 9, faisant de cette jeune compa-
gnie l'une des sociétés dinstrumentation
scientifique dont la croissance est la plus
rapide.

Pour pouvoir apporter le soutien logistique
considérable exigé par I'introduction sur le
marche d'un analyseur automatique : le su-
per automale de transfert ParallelR, et pour
réaliser les investissements trés élevés requis
par le marketing d'un appareillage dont le
prix atteint deux millions de francs. Ameri-
can Monitor el Roucaire ont décidé de
reconsidérer I'uccord de distribution qui liait
les deux sociétés. ¢t American Monitor va,
avee I'assistance de Roucaire. créer sa propre
liliale frangaise.

Renseignements : Roucaire, B.P. 65, 20, ave-
nue de PEurope, 78140 Vélizy. Tél :
946.96.33.

Matlet
présentant  les

Informations Mallet S.A.

S.A. propose trois brochures
nouveaux  produits
ALFA/VENTRON et STREM, avec des

prix en francs frangais.

Mallet S.A. est dorénavant le distributeur

exclusif de STREM en France.

Renseignements : Mallet S.A_, B.P. 227, 130,
rue Hoche, 93104 Montreuil Cedex. Tél. :
857.33.52 (ou 56). Télex : 670.781 F.

Pour la chromatographie

e Les catalogues Pierce et Précision Sam-
pling 1979 sont maintenant disponibles.
Mallet S.A. vous les adressera gricieuse-
ment.

e Nouvelle publication également de OVS
Chemical (fabricant des phases OV) présen-
tant une gamme compléte de phases station-
naires pour chromatographie gazeuse.
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Renseignements : Mallet S.A.. B.P. 227, 130,
rue Hoche, 93104 Montreuil Cedex. Tél. :
857.33.52 {ou 56). Télex : 670.781 F.




