HISTOIRE DE LA CHIMIE

Il y acent ans...

Dans le Bulletin de la Société Chimique de Paris

(aujourd'hui Bulletin de la Société Chimique de France)

Extrait du proces verbal de la séance du 5 juillet 1893

(Soc. Chim., 3¢ série, T. IX, 1893, p. 609)

M. Pellet communique les divers procédés qui peuvent mener au
dosage du sucre dans les betteraves. Il se sert du procédé direct et par
diffusion 2 froid. Pour cela, au moyen d’appareils spéciaux, la bette-
rave est réduite en pulpe tres fine dont on pése un poids déterminé
qu’on délaie dans 200 centimetres cubes d’eau et qu’on défeque direc-
tement par le sous-acétate de plomb.

Puis I’on passe  I’examen au polarimétre. Le tube dans lequel est sou-
mis le liquide & examiner est muni, a chacune de ses extrémités, d’une
tubulure garnie d’un tube en caoutchouc permettant de remplir le tube
par siphonage. Le tube dans lequel on fait ’examen est de petit dia-
métre, et I"auteur s’est assuré que le balayage du tube était complet
quand on y avait fait passer trois ou quatre fois son volume du liquide.
On peut, avec un personnel de 15 4 17 personnes, faire 8 a 10,000 ana-
lyses par jour, ce qui met le prix de 1’analyse & environ 3 centimes.

Appareil Hanriot pour réduire en pulpes fines les cylindres de bette-
raves pesées ou découpées par le couteau Pellet.

Sur le raffinage du bismuth brut, séparation de ’or, par M.

Knoertzer

(Soc. Chim., 3e série, T. IX, 1893, p. 465)

M. Matthey, qui fabrique presque tous le bismuth employ¢ en Angle-
terre, a cherché des méthodes pour ainsi dire plus industrielles et en a
rendu compte a la Société royale de Londres.

Il arrive a débarrasser exclusivement par voie séche le bismuth des
métaux précieux, du plomb, du cuivre, de I"arsenic et de I’antimoine.
Quant 2 enlever le tellure, dont de trés petites quantités sont préjudi-
ciables a I’emploi pharmaceutique, il n’y est pas parvenu encore.
...Le bismuth, dans quelques-unes de ses réactions caractéristiques,
ressemble au plomb ; il jouit comme lui de la propriété de s’oxyder
tres facilement et d’étre absorbé par la cendre d’os ; on pourrait donc
ainsi séparer les métaux précieux ; mais, outre que le bismuth est vola-
til et qu’on en perdrait beaucoup, il faudrait encore réduire I’oxyde
formé. L’analogie avec le plomb peut-elle étre poussée plus loin et
avec une addition de zinc peut-on concentrer aussi les métaux pré-
cieux ? L expérience pour 1’or prouve que oui.

On ajoute au bismuth fondu 2 0/0 de zinc fondu, on améne au rouge
sombre, on brasse et laisse refroidir ; puis on écume les crofites for-

mées sur le bain, en répétant ce travail. Ces écumes sont formées par
tout I’or, par du bismuth, du zinc, de I'oxyde de zine et certaines impu-
retés du métal. La méthode a donné d’excellents résultats ; voici le
détail de son application :

4,300 kilogramme de bismuth avec 1 0/0 d’impuretés et 1,658 gram-
me d’or, furent, apres fusion, additionnés de zinc. On en retira immé-
diatement 4,080 kilogrammes de bismuth utilisable pour I’'usage com-
mercial et 299 kilogrammes (7,3 0/0) d’écumes qui contenaient tout
Por et le cuivre du métal traité.

Ces écumes furent reprises par I’acide nitrique de fagon a oxyder tout
le bismuth et a le transformer presque enticrement en azotate, en en
laissant une petite quantité a I’état d’oxyde insoluble avec I’or. On
dissout les azotates de bismuth et le cuivre et on effectue la séparation
dans la liqueur & la manigre ordinaire.

Le résidu insoluble, séché, fut fondu dans un creuset d’argile avec un
peu de borax. L’oxyde de bismuth est trés liquide et I’or se liquate tres
bien par son propre poids. De plus, I'oxyde de bismuth absorbant les
autres impuretés sert d’agent de raffinage pour ['or.

On brise le creuset, on retire le culot d’or. Quant a I’oxyde de bismu-
th, aprés I’avoir refondu avec un peu de bismuth métal, pour le débar-
rasser des derniéres traces d’or, on le réduit par du charbon.

Extrait du proces verbal de la séance du 12 juillet 1893
(Soc. Chim., 3e série, T. IX, 1893, p. 612)

M. Maguenne a repris 1'étude de la miellée des feuilles de tilleul, sur
laquelle M. Boussingault a déja donné. en 1869, quelques indications.
Dapries cet atiteur, la miellé renfermerait de la saccharose, mélangée
4 du sucre interverti et un peu de dextrine. M. Maquenne a reconnu
que le sucre que M. Boussingault avait pris pour de la saccharose est
identique i la mélézitose de la manne de Perse. Sa proportion dans la
miellée brute atteindrait environ 40 (/0 de son poids total, et il a €€
facile d’obtenir 100 grammes de mélézitose pure en partant de 100
kilogrammes de feuilles fraiches de tilleul. Il y aurait donc la un
moyen facile de se procurer ce sucre intéressant.

Sur I’ozonisation industrielle, par A.M. Villon

(Soc. Chim., 3e série, T. IX, 1893, p. 730)

Nous venons de faire construire et breveter un ozoniseur basé sur un
principe entigrement nouveau : I’emploi des courants & haute tension
et & grande fréquence, découverts par Tesla.

Le courant est fourni par une dynamo, il passe ensuite dans un alter-
neur a grande fréquence et dans une série de transformateurs ou
bobines isolées avec de I’huile.

L’ozoniseur est composé d’une série de plaques en cuivre, tres rap-
prochées, isolées ou recouvertes de tissus ou de porcelaine d’amiante.
De cette fagon, on ne craint pas les inégalit€s de verre et sa rupture
sous de fortes tensions.

Suivant le nombre de plaques contenues dans un ozoniseur, on
emploie des courants de 100,000 et de 150,000 volts. Cependant, il est
préférable de sectionner les plaques en séries, chacune actionnée par
un transformateur A huile spécial donnant 75,000 volts.

Dans ces conditions, I’ozonisation de Iair présente de graves défauts,
par suite de la formation de I’acide nitreux. L oxygéne s’électrise 1res
bien si 1’on a soin, au préalable, de le refroidir et de la dessécher.
L’cmploi de hautes tensions, si dangereux avec les courants ordi-
naires, est absolument inoffensif avec les courants a grandes fré-
quences, comme M. Tesla I’a démontré dans les expériences
publigues qu’il a faites. On peut impunément trancher les deux fils
sans ressentir de malaise.
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