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APPAREILS

Photomicrographie

Le nouvel appareil de photomicrographie
instantanée mis au point par Polaroid, le
Microcam SLR, est spécifiquement concu
pour répondre aux exigences de tous les
utilisateurs de microscopes optiques. Il
intégre : un posemeétre et un micro-proces-
seur intégrés qui contrdlent le filtrage des
couleurs et la durée d’exposition, un obtu-
rateur & disque rotatif, et une commutation
en mode manuel, si I’utilisateur ne désire
pas travailler en mode automatique.

Caractéristiques techniques :
dimensions : 20 x 18 x 18 cm, poids : 1 kg.
S’adapte sur tous les tubes oculaires
d’observation et photo standards de 23 et
30 mm. S’éteint automatiquement apres
18 minutes de non utilisation.
Alimentation électrique : 100 - 240 V ; 50
-60 Hz. Sortie : 12 VDC ; 1,2 A. Micro-
processeur Motorola 68HCII.

Cable de transmission électronique, trés
court délai avant le déclenchement de la
prise de vue pour éliminer les vibrations.
Ecran de visualisation ACL, qui indique
(en une des 6 langues proposées) les fonc-
tions sélectionnées.

Prix public : 7 500 F HT (Polaroid Micro-
Cam SLR seul), 8 630 F HT (Polaroid
MicroCam SLR + 10 boites d’ AutoFilms
Polaroid Type 339).

Polaroid (France)S. A. , 4, rue J.-P. Tim-
baud, 78180 Montigny-le-Bretonneux.
Tél. (1) 30.85.60.60. Fax : (I)
34.60.25.25.Adresse postale : BP 47,
78391 Bois-d’ Arcy Cedex.

Spectrophotometres

1) Le nouveau spectrophotometre d’ab-
sorption atomique Perkin Elmer, modéle
3110, prend en compte les dernieres inno-
vations technologiques. Il peut en outre
évoluer avec les besoins analytiques de
son utilisateur.

Optimisé pour la flamme et les techniques
en four graphite (ou en mercure /hydru-
res), le modele 3110 possede un mono-

Spectrophotométre d'absorption atomique
modeéle 3110

chromateur trés dispersif. Son optique a
revétement de quartz apporte a la fois une
stabilité et un meilleur rendement de
I’énergie sur toute la gamme spectrale de
I’arsenic au césium. Le systeme de
contrble du brileur garantit une sécurité
d’utilisation totale et des manipulations
simplifiées. L’entrée des parametres est
aisée avec toutes les techniques (flamme,
four, hydrures), que ce soit pour la mémo-
risation ou le rappel des méthodes. La
calibration automatique fournit jusqu’a 8
standards pour les deux courbes en linéai-
re ou en non-linéaire. Le systeme de cal-
cul statistique incorporé comporte la
moyenne, la déviation standard ou 1’écart
type pour contréler et améliorer la préci-
sion analytique.

2) Le nouveau spectrometre UV/vis
Lambda 11 de Perkin Elmer est congu
d’abord pour des applications de routine
et d’enseignement. Gréice a des méthodes
préprogrammeées que les utilisateurs peu-
vent exécuter a partir d’une seule touche,
il raccourcirait les temps d’analyse.

Les méthodes peuvent étre configurées
selon cinq fonctions de base du laboratoi-
re. Dans la configuration par défaut, ces
méthodes comprennent : le tracé de
spectres, la mesure d’absorbance en fonc-
tion du temps, la programmation en lon-
gueurs d’onde (jusqu’a 8 longueurs
d’onde différentes), I’analyse quantitati-
ve avec un facteur de concentration, et les
mesures de concentration avec des
courbes de calibration utilisant jusqu’a
8 standards.

Perkin Elmer, BP 304, 78054 Saint
Quentin en Yvelines Cedex. Tél.
(1)30.85.63.63. Fax : (1)30.85.63.00.

Systeme d’analyse
thermique

Le systeme d’analyse thermique Mettler
TAS8000 est un outil universel, adapté aux
applications les plus complexes. Il appor-
terait en recherche et développement la
reproductibilit¢ et la multiplicité des
mesures possibles. Il conviendrait tres
bien aussi aux analyses de routine, parfai-
tement automatisables avec criteres de
validation des résultats.

Il permettrait I’utilisation des différentes
techniques de mesure (DSC, TG, TMA,
HP-DSC, applications hautes et basses
températures), avec une sensibilité accrue
par rapport aux équipements de la généra-
tion précédente.

Cette chaine de mesure peut recevoir un
passeur d’échantillons (en option) sur les
fours DSC et TG, ce qui évite ’acquisi-
tion d’un nouveau module.

La station de contrdle multitiche sous
UNIX autorise la commande de plusieurs
cellules et 1’évaluation simultanée des
mesures en cours, ou leur comparaison
avec des mesures ultérieures, avec possi-
bilité de stockage des calculs. La station
peut €tre connectée aux anciens modules
par l'intermédiaire de 1’unité centrale
TC15. L’interface graphique est basée sur
X-Windows et Motif.

Mettler Toledo, 18-20 avenue de la Pépi-
niére, ZAE, BP 14, 78220 Viroflay. Tél. :
(1)30.97.17.17. Fax : (1) 30.97.16.16.

Cyclo-broyeur
automatique

L’innovation du Cyclo-Broyeur CBA
9200 repose sur un nouveau concept, dans
le domaine du broyage des échantillons,
basé sur un double principe, principe du
broyage par bol a masses oscillantes et
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principe de I'évacuation tangentielle (bre-
vet LSI). Ce type de broyage peut étre
effectué en milieu sec ou humide.

Le moteur asynchrone, asservi par un
variateur électronique de vitesse, anime
d’un mouvement circulaire le bol de
broyage dans les deux sens de rotation,
avec des vitesses et des durées variables,
le tout paramétrable. Aprés chargement
du bol, un menu permet de sélectionner, a
I’aide de 9 programmes, les meilleures
conditions de broyage en fonction de la
nature des échantillons & traiter.

Le broyeur est installé dans un meuble
insonorisé comprenant, en face avant, un
clavier industriel et un afficheur pour la
visualisation du cycle et des programmes
de broyage. Il peut fonctionner seul ou
intégré, aprés retrait du capot, dans une
chalne de préparation automatisée.

LS, 16, rue Alber Einstein, Espace Des-

cartes, 77420 Champs sur Marne. Tél. :
(1)64.68.00.00. Fax : (1) 64.68.74.11.

Chromatographie
ionique

Dionex a présenté a la Pittcon’93 le Self-
Regenerating Suppressor (ou “SRS”), dis-
positif postcolonne qui augmenterait de
fagon trés significative les performances
de la chromatographie ionique tout en sup-
primant les opérations de maintenance. Ce
dispositif, désormais compatible avec les
¢luants contenant des solvants organiques,
rend la technologie d’autosuppression
adaptable a la détermination des ions clas-
siques en routine (anions et cations) ainsi
qu’aux applications spéciales d’échange
d’ions avec utilisation de solvants orga-
niques. Il améliore les limites de détection
d’un facteur 100 par rapport a la chromato-
graphie ionique sans suppression chi-
mique. Ceci se traduit par une importante
augmentation de la conductivité, une atté-
nuation notable du bruit de fond de 1’¢luant

Seff-Regenerating Suppressor

et I’élimination des intertérences des
contre-ions de 1’échantilion.

De plus, la technologie d’autosuppression
autorise I’autorégénération en continu du
SRS en utilisant 1'électrolyse de I’eau,
sans aucune autre préparation de réactifs,
donc avec €conomie et simplicité.

Le SRS est adaptable aux chromato-
graphes ioniques Dionex DX-300 et DX-
100 actuels, ainsi qu’aux versions plus
anciennes a ’aide d’un kit d’adaptation.

Dionex SA, 98, rue Albert Calmette,
78350  Jouy-en-Josas. Tél.: (1)
39.46.08.40. Fax : (1) 30.70.69.16.

celles en métal, plastique et celles recou-
vertes de béton, dont les diametres peu-
vent varier entre 1,25 cm et 5 metres. Un
systéme intégré d’enregistrement de don-
nées permet a 'utilisateur de mémoriser
jusqu’a 20 ensembles de parametres de
points de mesure autorisant des lectures
répétées sur la méme section de tyauterie
sans avoir aréintroduire des données (dia-
metre du tuyau ou I'épaisseur de la paroi.

Panametrics S.A., M. Alain Chapus, 11,
rue du Renard, 92250 La Garenne
Colombes. Tél. : (1) 47.82.42.81. Fax :
(1)47.86.35.62.

Capteurs de pression
piezo - électriques

AC Mesure commercialise une nouvelle
série de capteurs de pression piezo- résis-
tifs dont I’élément sensible est en silicium
micro usingé.

Cette série est disponible en boitier TO8
avec de nombreuses configurations de
montage mécanique (avec ou sans about
de pression, tube inversé, etc.).

Ces capteurs peuvent étre proposés avec
un circuit hybride intégré comprenant les
résistances d’équilibrage et de compensa-
tion du pont et, pour certaines versions,
une résistance de gain permettant, grice a
un ampli extérieur, d’obtenir un signal
haut niveau standardisé, sans avoir besoin
d'implanter le potentiometre de réglage.
AC-Mesure, 24, rue des Dames, BP 58,

78340 Les Clayes-sous-Bois. Tél. : (1)
30.55.30.40. Fax . (1)30.54.01.43.

Débitmetre a pince

La compagnie américaine Panametrics
présente un nouveau débitmetre, petit et
1éger, utilisable en maintes occasions dans
un large éventail d’industries de transfor-
mation. Le modele TransPort PT868,
débitmetre fonctionnant sur le temps de
retour de signaux, est muni de transduc-
teurs a pince qui mesurent les débits des
canalisations pleines sans pénétrer le
tuyau avec une téte détectrice. Ceci, selon
le fabricant, réduit considérablement le
risque de pollution et de fuites tout en sim-
plifiant les mesures de débits sur le terrain.
Le TransPort PT868 permet d’effectuer
des mesures a partir de la paroi extérieure
de tuyauteries de diverses sortes, dont

Nouvelle porte a
pression pour cuves

Lanouvelle porte a pression de type P 457
de chez Boyer se destine a toutes les acti-
vités process : agro-alimentaires, chimie,
cosmétique, biotechnologie.

Dimensions principales : diametre du pas-
sage intérieur : 460 mm, hauteur du cadre :
100 mm, hauteur hors tout : 285 mm,
nombre de serrages périphériques : 9
Pressions : pression de service : 8 bars/a
température ambiante, pression maxi
d’épreuve : 16 bar/a température ambian-
te. La température maximale est de 200 °C
(avec joints silicone). Le produit est four-
ni avec certifications et note de calcul.

Boyer, 23, rue Charles Laterrude, 33400 Ta-
lence. Tél. : 56.04.24.55. Fax : 56.37.43.47.

Machine a laser pulsé
ultraviolet

Dans le cadre des projets Euréka, Sopra a
développé un laser excimere de grande
puissance, sous le sigle Vel 1K 10. Laser
a gaz XeCl (308 nm), de 3 a 15 joules
par impulsion, il atteint les puissances
moyennes de 300 W a 1 kW grice a sa
préionisation par rayons X.

La qualité et les dimensions du faisceau,
la fiabilité du systéme en font une machi-
ne adaptée aux applications industrielles
telles que le traitement de surface des
matériaux. Ces performances ont été rete-
nues par le club laser de puissance, qui lui
a attribué son Prix 1993,

Sopra, 26, rue Pierre-Joigneaux, 92270
Bois-Colombes. Tél. : (1) 47.81.09.49.
Fax:(1)42.42.29.34.
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Serveurs

pour améliorer
la productivite
des laboratoires

Hewlett-Packard vient de présenter sa
nouvelle famille de serveurs de réseau de
laboratoires HP ChemServer série 4900
qui serait le premier systeme de serveurs,
basé sur une architecture ouverte, spécifi-
quement destiné aux laboratoires d’ana-
lyses. Les ChemServer permettraient aux
responsables de laboratoire et aux chi-
mistes de réaliser un grand nombre de
taches telles que le transfert d’informa-
tions analytiques sur réseaux, le traite-
ment de données ou 1’édition de rapports
avec la certitude d’une meilleure adhé-
sion aux exigences de la réglementation
et une amélioration de la productivité glo-
bale des systeémes de données du laboratoire.
Utilisant les produits réscaux HP Chem-
Lan, les ChemServer fédérent les infor-
mations de systémes de données analy-
tiques de Hewlett-Packard et d’autres
constructeurs. Les laboratoires peuvent
ainsi utiliser leurs ordinateurs et leurs sys-
temes de traitement de données existants
pour le partage et I’exploitation des infor-
mations fournies par une variété d’instru-
ments d’analyse.

Hewlett-Packard, 2, avenue du Lac,
91040 Evry Cedex. Tél. : (1) 69.91.80.00.
Fax:(1)60.77.85.92.

Brevets américains
sur bases
de données

Questel donne acceés aux plus grandes
bases de données de brevets américains :
Ifipat et Ifiudb, produites par Ifi/Plenum
Data Corporation (USA).

La base Ifipat couvre I’ensemble des bre-
vets américains (United States Utility and
Reissue Patents, Defensive Publications,
Statutory Invention Registrations, and
Design Patents).

La base Ifiudb concerne la méme couver-
ture, mais est enrichie des “Uniterms”,
indexation addionnelle introduite par le
producteur pour les brevets dans le
domaine de la chimie.

Ces bases de données contiennent plus de
2,3 millions de références dans tous les

domaines brevetables, et couvrent tous
les secteurs de la technologie : la chimie
et domaines connexes depuis 1950 ; la
mécanique, I’électricité et les domaines
plus généraux depuis 1963 ; les “design
patents” depuis 1980 ; les “statutory
invention registrations” depuis 1985.
Toute I'information bibliographique, y
compris la revendication principale, est
disponible depuis 1950 pour les brevets
concernant la chimie, et depuis 1963 pour
les autres domaines. Les résumés et
revendications supplémentaires sont dis-
ponibles depuis 1971.

Les mises a jour de Ifipat et Ifiudb sont
hebdomadaires, et la mise a jour des codes
Uniterm dans Ifiudb est mensuelle.

Les deux bases de données complétent la
collection unique de bases de brevets pro-
posées par Questel : World Patents Index
de Derwent, FPAT (brevets frangais),
EPAT (brevets européens), PHARM (bre-
vets pharmaceutiques), JAPIO (demandes
de brevets japonais), EDOC (documenta-
tion de recherche de I’Office Européen des
Brevets) et PCTPAT (demandes interna-
tionales de brevets-PCT).

Questel, Groupe France Telecom, Le
Capitole, 55, avenue des Champs Pier-
reux, 92029 Nanterre Cedex. Tél. :
(1)46.14.55.91. Fax : (1)46.14.55.11.

Visilog 4

Noesis met actuellement en place Visilog
4 dans les grands laboratoires de Grande-
Bretagne, apres avoir été retenu comme le
fournisseur de logiciels de traitement et
d’analyse d’images devant équiper plus
de 187 centres de recherche scientifiques.
C’est le Chest (the Combined Higher
Education Software Team) qui a choisi la
société francaise Noesis et son logiciel de
vision par ordinateur Visilog, aprés un
appel d’offre international et une sévere
période de tests et d’évaluation mettant en
concurrence 1’ensemble des entreprises
leader du secteur.

Le contrat Chest, négocié pour une durée
de 5 années, confirme la position de Visi-
log 4 comme le meilleur environnement
actuel en matiére de traitement et d’analy-
se d’images, particulicrement bien adapté
aux travaux de recherches, de prototypa-
ge et de développement d’applications.

Noesis SA, Immeuble Nungesser, 13, ave-
nue Morane Saulnier, 78140 Vélizy. Tél.
2(1)34.65.08.95. Fax : (1)34.65.99.14.

Scorpio:
performances
accrues

La division Instruments de Schlumberger
Technologies vient d’élargir I’environne-
ment d’exploitation de son systéme
d’acquisition de données Scorpio par
I’introduction d’importantes augmenta-
tion de performances : élargissement de la
gamme de température d’exploitation (0
°C a 50 °C), et améliorations apportées a
la spécification de compensation de jonc-
tion froide.

Schlumberger Technologies, BP 602-04,
50, avenue Jean Jaurés, 92542 Montrou-
geCedex.Tél. : (1)47.46.67.00. Fax : (1)
47.46.63.02.

"Livraison
le lendemain”

Ce nouveau service est introduit par Haul-
mark European Transport pour faire face
a la demande de sa clientéle pour une
livraison “juste a temps”.

Les régions desservies sont 1’ Angleterre,
I’Ecosse, la Belgique, le nord de la France
et I’Allemagne occidentale. Les princi-
paux bénéficiaires de la “Haulmark Gold
Line” seront par conséquent les grandes
agglomérations du Royaume-Uni : Glas-
gow, Manchester, Middlesborough, Bir-
mingham et Londres, ainsi que sur le
continent : les villes de Paris, Francfort,
Diisseldorf et Bruxelles.

Les clients qui choisissent le nouveau ser-
vice recevront une preuve automatique de
la livraison et un relevé mensuel des tran-
sits. Ils bénéficieront également d’une
priorité d’équipement, d’une couverture
d’assurance plus forte (en option) et de
ramassages le matin. Des ramassages
pendant les week-ends sont également
disponibles.

Martin Bennett, General Manager, Haul-
mark European Transport, Kingsway
House, 123-125 Golsworth Road Woking,
Surrey GU21 ILR. Tél. : +44 483
769933. Fax : +44 483 726556.
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PRODUITS ET MATERIAUX

Pour une meilleure
pureté acide

Un revétement de “Teflon” PFA sur les
parois des conduites et cuves industrielles
améliorerait beaucoup la pureté des pro-
duits chimiques utilisés pour la fabrica-
tion des semi-conducteurs et des compo-
sants électroniques.

Cuve recouverte de "Teflon"

La société Pirep a fait appel a une technique
de rotomoulage pour revétir d’une couche
de 6 & 7 mm d’épaisseur de “Teflon” PFA,
fluoropolymere thermoplastique de Du
Pont de Nemours, les surfaces internes plus
fragiles des conduites et cuves de 300 a
600 mm de diametre. Ces éléments ont été
ensuite assemblés en salle blanche.

Les pieces ont été€ soumises a des condi-
tions de mise en ceuvre type (jusqu’a
160 °C avec des pressions entre 1 et 4 bar)
dans des environnements chimiques
contenant du gaz chlorhydrique, de 1’aci-
de fluorhydrique et de I’oléum.

Du Pont de Nemours (France) SA |, 137,
rue de I'Université, 75334 Paris Cedex
07. Tél. : (1) 45.50.65.50. Fax. (1)
47.53.09.64.

Revétement dans
I’industrie de 'eau

Les poudres polyamide 11 Rilsan d’Elf
Atochem sont utilisées dans le domaine du
revétement des canalisations et installa-
tions de I’industrie de 1’eau, ot elles jouent
leur r6le de protection contre la corrosion.
Les caractéristiques particulieres de ce
polyamide sont sa remarquable résistance
a I’'impact, méme & basses températures,

son excellente résistance a I’abrasion et
aux agressions chimiques, son faible
coefficient de friction de surface qui per-
met de prévenir les dép6ts de bactéries et
la formation de sédiments ainsi que son
exceptionnel degré de flexibilité.

EIf Atochem, La Défense 10, Cedex 42,
92091 Paris la Défense. Tél. : (1)
49.00.80.18. Fax : (1)49.00.80.50.

Des panneaux
coupe-feu

La société néerlandaise CSD Internatio-
nal BV d’Opmeer a mis au point un nou-
veau systéme anti-feu tres efficace a base
du matériau bicomposant Fomox PA de
Bayer AG. Il se compose d’éléments cel-
lulaires souples, incorporés dans un boi-
tier en tdle d’acier vissé sur des ouver-
tures dans les murs ou les plafonds. Ce
systeme de protection anti-feu est homo-
logué pour le batiment en Allemagne et
dans d’autres pays européens.

Fomox PA, systéeme anti-feu

Les articles réalisés en Fomox forment,
sous 1’action de la chaleur, une mousse
carbonisée isolante qui empéche la propa-
gation de la flamme et obture les fissures.

Bayer AG, Konzernverwaltung Offentlich-
keitsarbeit, D-5090 Leverkussen 1.
Tél.: +37 (0214) 30-1. Fax : + 37
(0214)30.89.23.

Pare-chocs
en polyuréthanne

Le Bayflex 110, élastomere de polyuré-
thanne microcellulaire & base de matieres

premieres de Bayer, résisterait aux chocs
les plus violents. Le fabricant de
remorque néerlandais Saris BV (Hapert)
a choisi de remplacer les arétes en tdle
situées a I’arri¢re, par des pieces moulées
en Bayflex 110, en raison de sa légereté et
de sa stabilité dimensionnelle.

Bayer AG, Konzernverwaltung, Offentli-
chkeitsarbeit, D-5090 Leverkusen 1. Tél. :
+ 37 (0214) 30-1. Fax : + 37 (0214)
30.89.23.

Grades résistant
aux flammes

En liaison avec les centres francais de
recherche Elf Atochem, la division Poly-
styréne d’Elf Atochem UK a développé a
Stalybridge (Cheshire, Angleterre) deux
nouveaux types de polystyréne pour mou-
lage a injection : les Lacqréne 800 FR et
823 FR.

Le premier est tout particulierement des-
tiné a des applications audio-visuelles.
Résistant au feu, il est en outre résistant a
la lumigre et aux rayons ultraviolets. Il
présente de bonnes propriétés physiques
et offre la facilit¢ de transformation
propre aux polystyrenes. Le Lacqréne
800 est utilisé dans les applications de
moulage requérant des qualités particu-
lieres de design, de résistance au feu et
d’aspect continu au fil des ans. Une des
applications les plus récentes est le moni-
teur couleur Tatung TM3401.

Le Lacqréne 823 est un polystyréne résis-
tant au feu particulierement adapté au sec-
teur de I’équipement électrique.

Elf Atochem, 4, cours Michelet, La Défense
10, Cedex 42, 92091 Paris La Défense.
Tél. :(1)49.00.70.29. Fax : (1)49.00.80.50.

Planches a voile
renforcées
polyuréthanne

Les planches a voile “Mistral” produites

par Ml Sporttechnik GmbH de Grosshel-
fendorf sont annoncées particulierement
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solides. Cette qualité serait due en grande
partie au Baypreg, systeme polyuréthan-
ne a trois composants de Bayer AG, non
expansé et transformable a froid.

Lors de la fabrication de la planche a voi-
le, d’un poids de 8 kg seulement, le noyau
en EPS (polystyréne expansé) chargé de
mats de fibre de verre est imprégné par
coulée avec le polyuréthanne. Le durcis-
sement du stratifié recouvert d’une feuille
décorative s’effectue dans une presse
chauffée. La pression de moulage est de
I’ordre de 1 & 1,5 bar, tandis que la tempé-
rature est comprise entre 75 et 85 °C.

Bayer AG, Konzernverwaltung, Offentli-
chkeitsarbeit, D-51368 Leverkusen.
Tél.: +37(0214)30-1. Fax : +37(0214)
30.89.23.

Film polyester
anti-reflet

Autotype International Limited, annonce
I’ Autoflex Antiglare, le film le plus récent
et le plus avancé techniquement de la
gamme de films polyesters d’Autotype,
destinés aux claviers 2 membranes et aux
applications des plaques signalétiques et
des platines de commande.

L’Autoflex Antiglare est un film de poly-
ester couché, a surface dure, et doté d’un
fini qui répond a des criteres tres recher-
chés en matiere de propriétés optiques
pour les couches graphiques.

Ce fini réduit trés sensiblement (de 93 % a
45 9) le brillant de surface afin de géné-
rer un véritable effet anti-reflet. Une clar-
té optimale est maintenue, de maniére a
éliminer toute distorsion dans les élé-
ments graphiques ou dans les affichages
LCD/LED.

Jean-Paul Miiller, European Sales
Manager, 12, rue du Béarn, 67100 Stras-
bourg. Tél. 88.39.27.25. Fax
88.40.37.51.

La plaque alvéolaire
Plexiglas SP alltop

R6hm GmbH, Darmstadt, propose sa
nouvelle plaque Plexiglas SP en qualité
“alltop”.

Les nouvelles plaques Plexiglas SP alltop
ont une transparence a la lumiere de 91 %,

bien supérieure a celle des double vitrages
classiques. Ceteffet est obtenu grice ades
alvéoles de 64 mm, plus larges que les
alvéoles classiques qui sont de 32 mm.

Le revétement spécial utilisé agit en tant
que tensio-actif. L’cau de pluie ou de
condensation sur la plaque s’écoule sous
forme de film, supprimant ainsi les gouttes.

Hiils France, Division Rolhm, 49-51, quai
de-Dion-Bouton, 92815 Puteaux Cedex.
Tél. (1) 49.06.51.09. Fax : (1)
47.73.97.65.

Fabrication simplifiée
des pare-brise laminés

Du Pont propose aux fabricants euro-
péens de pare-brise d’automobiles des
feuilles profilées et prédécoupées en poly-
vinyle butyral. Il s’agit d’une premiére
pour un fournisseur de résines PVB.

Ces couches intermédiaires profilées
“Butaform” simplifient la fabrication des
pare-brises laminés avec bandes teintées
pare-soleil intégrées. Elles offrent divers
avantages aux fabricants de pare-brise,
notamment une réduction des rebuts, un
assemblage plus rapide, un temps de pro-
duction plus court, une meilleure qualité
et une réduction des stocks griace a un
emballage adapté.

Pare-brise laminés

Ce procédé difféere des méthodes tradi-
tionnelles de fabrication des pare-brise
avec bande pare-soleil, qui exigent de
lourds investissements en équipement de
déroulement des filims, de profilage et de
découpe, ainsi que des stocks importants
de rouleaux en polyvinyle butyral avec
bande teintée.

Du Pont de Nemours SA, 137 rue de
I'Université, 75334 Paris Cedex 07.Tél. :
(1)45.50.65 50. Fax : (1)47.53.09.64.

Du nouveau
dans la gamme Sader

Sader élargit sa gamme de produits en
proposant quatre nouvelles colles trés
spécifiques.

Sous la signalétique Colle Miroir, les
consommateurs disposent désormais
d’une colle mastic pour le collage mural
de miroirs sur bois, stratifié¢, platre, plaque
de platre, ciment, verre, métal, etc. Pré-
sentée en tube blister de 125 mL muni
d’une clé vide-tube, cette colle n’attaque
pas le tain et adhere immédiatement.

Une nouvelle Colle Lames Décoratives
PVC pour la pose de lambris et lames
décoratives en PVC sur les murs, pla-
fonds en platre, placoplatre, bois, ciment
et béton est disponible, soit en boite de 1
kilo, soit en seau de 3,5 kg.
Spécifiquement destinée a la pose de toutes
frises, galons et bordures a envers papier sur
tous papiers peints, la Colle Frises Décora-
tives est, dans sa boite de 800 g, préte a
I’emploi. Elle a été congue avec une faible
teneur en solvants dans un souci de protec-
tion de I'utilisateur et de |’environnement.
Sader propose un nouveau conditionne-
ment en biberons plastiques de 100 ml,
250 ml et 750 ml pour Texicroche.

Sader, 12, place de I'Iris, La Défense 2.
Cedex 54,92062 Paris-La-Défense. Tél. :
(1)47.96.90.90. Fax : (1) 47.96.90.95.

Colles et mastics
sans solvant

Bénéficiant d’une nouvelle technologie,
la gamme Aquagrip de Bostik assure un
meilleur confort d’utilisation et d’ap-
plication. Sans solvant, ces produits vont
faire tomber un certain nombre de
contraintes telles que les surprimes
d’assurance pour produits dangereux en
atelier, I'utilisation de hottes aspirantes
pour I’évacuation des solvants, les
contrdles sanitaires rapprochés.

Par ailleurs, Aquagrip apporte une réponse
au marché de la rénovation dans lequel les
contraintes d’application sont les plus
nombreuses, en particulier pour les travaux
réalisés dans certains locaux sensibles tels
que cages d’ascenseur, hopitaux, écoles...
Cette nouvelle gamme se compose, pour
sa phase de démarrage, de deux produits :
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Aquagrip 10, colle contact dispersion,
Aquagrip, colle mastic dispersion.

Bostik France, RN 19,77170 Coubert. Tél. :
(1)64.42.12.12. Fax : (1) 64.42.12.25.

Joints de carters
d’huile en “Vamac”

La société Insit Industria a choisi cet élas-
tomere éthyléne acrylique de Du Pont car
il prolonge la durée de vie des joints et leur
confere une plus grande fiabilité par rap-
port aux pieces composées de caoutchouc
nitrile et de liege. Le “Vamac” supporte
des températures continues pouvant s’éle-
ver a 160 °C et résiste aux huiles de
moteur. De plus, il présente une résistance
élevée a la déformation sous compression
et une excellente capacité d’étanchéité.
Le “Vamac” est également utilisé pour la
fabrication des joints de cache-culbuteurs
des moteurs Diesel et a essence.
“Vamac” est une marque déposée de Du
Pont de Nemours pour ses élastoméres
éthyleéne acrylique.

Industria SpA, Corso Genova 18, 10128
Turin, Italie. Tél. : +39 1 580 7797. Fax :
+39 11506 404. Contact : Lucio Galgani.

Les soufflets et com-
pensateurs Armylor

Les soufflets et les compensateurs de dila-
tation Carbone Lorraine sont congus de
telle sorte que, tout en assurant les fonc-
tions mécaniques traditionnelles deman-
dées a ces éléments de tuyauterie, ils y
ajoutent une parfaite tenue a la corrosion,

aux intempéries et au vieillissement grice
a I’emploi de I’Armylor acier revétu du
PTFE).

Ces soufflets sont constitués d’un tube en
PTFE Armylor déformé a chaud sous
pression sans rupture des fibres de la
matiére et renforcé extérieurement par
des anneaux en acier inoxydable.

D’une inertie chimique totale, les soufflets
et compensateurs Armylor sont utilisés a
toutes températures (- 50 °C a + 230 °C).

Marie Laure Soubes, Le Carbone Lorrai-
ne, Dpt Génie Chimique, Tour Manhat-
tan, Cedex 21, 92095 Paris la Défense 2.
Tél. (1) 47.62.88.00. Fax : (1)
47.73.55.54.

Courroies de trans-
mission perfomantes

Elf Atochem et Habasit, un des leaders
mondiaux dans le domaine des courroies,
ont conjugué leurs savoir-faire pour
concevoir des courroies de transmission
plus l1égeres, plus dynamiques et ayant
une plus grande durée d’utilisation.
Griace au Pebax d’Elf Atochem, & sa lége-
reté, son aptitude a la mise en ceuvre et sa
compatibilité avec d’autres matériaux
comme le textile, le caoutchouc et
d’autres polymeres, une courroie compo-
site tre¢s sophistiquée peut ainsi étre
congue.

La faible hystérésis des Pebax permet des
applications nécessitant de trés grandes
vitesses de fonctionnement avec une
consommation d’énergie réduite, des
poulies de petits diametres, moins
d’échauffement et une réduction consé-
quente du bruit.

Elf Atochem, 4 cours Michelet, La Défense
10, Cedex42,92091 Paris la Défense. Tél. :
(1)49.00.70.29. Fax : (1) 49.00.80.50.

Machine d’essais
tridimensionnels

Reculer les limites actuelles, pour tendre a
ce qu’elles coincident avec la connaissan-
ce intime de la mati¢re, peut ouvrir un nou-
veau champ de travail a la créativité des
scientifiques, ingénieurs et techniciens.
L’acces direct a I’analyse du comporte-
ment d’une éprouvette soumise a des
contraintes sur ses trois axes a permis cet-
te ouverture de progres. Le Laboratoire de
Mécanique et de Technologie de I’Ecole
Normale Supérieure de Cachan a ainsi
défini le principe d’une machine d’essais
remplissant ces fonctions, machine que la
société Schenck aréalisé. Baptisée Astrée,
elle constitue une premi¢re mondiale.

Il apparait déja qu’Astrée va accélérer
I’aboutissement de recherches en cours
(tenue des céramiques, emboutissages
profonds, bétons renforcés de fibres,
matériaux composites, ...), €t que son uti-
lisation judicieuse aura pour effet un rac-
courcissement des délais de recherche-
développement et une diminution du coiit
des études sur des matériaux nouveaux ou
des structures complexes.

Astrée va permettre de donner aux physi-
ciens et chimistes des données fiables, car
mesurées en conditions réelles et validées
par simulation itérative.

Schenck SA, Division essais matériaux et
structures, Chemin neuf, 78240 Cham-
bourcy. Tél. : (1) 30.79.79.39. Fax : (1)
30.65.91.04.

PROTECTION - SECURITE

La sareté au quotidien

Garantir la sécurité des installations et
équipements électriques des locaux sup-
pose la mise en ceuvre de mesures préven-
tives souvent peu ou mal connues.
L’inflammation de gaz, brouillard, va-
peur, poussiéres peut provoquer des
explosions accidentelles. Une des causes
de ces inflammations peut fort bien étre la

présence de matériel électrique non adap-
té ou mal entretenu.

Faciliter @'utilisation, ’entretien et le
contréle de ce type d’installation, tels sont
les objectifs de Legrand qui propose
désormais un outil spécifique d’informa-
tion et de formation pour I’équipement
des locaux a risques.

Cet outil se présente sous la forme d’une
valise contenant :
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- une vidéo de 30 minutes, pragmatique,
réalisée avec la collaboration entre autres
de I'Ineris, de 1’Apave, du LCIE, des
pompier, etc : les normes en zones a
risques d’explosion, le choix des produits,
la mise en ceuvre, la maintenance, les
organismes compétents,

- des transparents expliquant comment
choisir un produit pour atmosphére explo-
sive,

- des notices de montage des principaux
produits Legrand ATX (matériels spéci-
fique pour locaux a risques d’explosion),
- le catalogue Legrand ATX 92/93.

Cette valise de formation, d’information
et de sensibilisation pour appareillage
électrique de sireté en atmosphére explo-
sive est vendus 800 F HT. Elle est dispo-
nible aupres des distributeurs Points Ser-
vice ATX ou dans les agences régionales
Legrand. Elle vient d’étre référencée dans
la médiathéque du CNPP.

Legrand, 128 avenue du Maréchal de
Lattre-de-Tassigny, 87045 Limoges Ce-
dex.Tél. :55.06.87.87. Fax :55.06.11.19.

Masques
respiratoires

1) Prévu pour protéger I’utilisateur contre
la plupart des risques respiratoires d’origi-
ne industrielle, le masque respiratoire 7 Star
est équipé d’un filetage central de 40 mm
aux normes européennes qui accepte une
large gamme de cartouches filtrantes, y
compris toutes les cartouches de la nouvel-
le gamme Multi Star de Cabot Safety.

Le masque intérieur est doté de deux sou-
papes inspiratoires, de facon a ce que I'air
qui entre dans le masque par la soupape
inspiratoire frontale traverse tout d’abord
I'intérieur de la visicre pour garantir le
maintien de la visibilité.

Ce masque a été étudi€ pour permettre le
port du matériel de protection oculaire
Cabot et I’utilisateur bénéficie de la possi-
bilité de communiquer grice 2 1’inclusion
d’un diaphragime de communication.

2) Cabot annonce aussi le lancement de
son masque jetable 1080, le premier d’une
nouvelle gamme. Créé pour répondre aux
attentes dans un large secteur d’activités :
construction, démolition, travail du bois
et du métal, agriculture et industrie du tex-
tile - en réalité tout endroit ou les pous-
sieres et fibres ont un effet néfaste sur la
santé de utilisateur - ce masque respira-
toire a été congu en fonction des normes
de sécurité.

Mme Inés de Francqueville, E-A-R Sarl, 5
bis, rue dit Petit Robinson, 78353 Jouy en
Josas. Tél. : (1) 34.65.30.57. Fax : (1)
39.46.14.81.

Combinaisons
étanches aux gaz

Deux nouvelles combinaisons réutili-
sables, a une seule €paisseur, tanches aux
gaz et destinées & assurer la protection
contre la plupart des produits chimiques
d’usage commercial, tout en restant
souples, légéres et confortables a porter,

ont ét€ développées par Trelleborg Indus-
tri AB, Trelleborg, Su¢de. Ces deux com-
binaisons, la Trellchem HPS (combinai-
son hautes performances) et la Trellchem
VPS (combinaison anti-vapeurs) répon-
dent aux exigences de la norme américaine
NFPA 1991 (National Fire Protection
Association), elles répondent également
aux exigences de la norme allemande
VEDB 0801. Dans les deux cas, ces com-
binaisons multiusages sont conformes aux
normes sans nécessiter de survétement
supplémentaire pour assurer une protec-
tion efficace contre les produits chimiques
dangereux sous les formes liquide, vapeur,
gazeuse et solide que 1’on rencontre dans
les applications industrielles aussi bien
que dans les services de lutte contre
I’incendie et de sauvetage ou dans les ins-
tallations militaires, sur terre et offshore.

Trelleborg Industri AB, Protective Products
Division, §-231 Trelleborg, Suéde. Tél. :
+46410.510.00. Fax: +46 410.142.89.

Le traitement UV
de I'eau

Le spécialiste du traitement de I’eau par
rayons ultraviolets, Hanovia Ltd, vient
d’éditer une brochure introduisant les
récents progres de la technologie UV et
illustrée par de nombreux dessins, sché-
mas et photos d’appareils en place.

Elle décrit également les principales
applications de la désinfection UV, com-
me la production d’eau ultrapure en
industries électroniques ou pharmaceu-
tiques, le traitement de [’eau potable, et de
I’eau de fabrication en agro-alimentaire
ou en industries de la boisson. Ces appli-
cations comprennent aussi le traitement
de fluides a faibles transmission UV, de
’air, ou des surfaces.

La désinfection UV est le seul traitement
capable de détruire les micro-organismes
sans produit chimique, en continu, sans
modifier le got, le pH, et la composition
chimique de I’eau, tout en restant écono-
miquement trés attractif,

Hanovia Limited, 145 Farnham Road,
Berkshire SL 1 4XB, UK. Tél. : +44
753.812.145. Fax : +44 753.812.191.

Représenté en France par : Abiotec Sarl,
31, boulevard de Port Royal, 75013
Paris. Tél. : (1) 43.31.00.15. Fax : (1)
43.31.36.79.

L’ACTUALITE CHIMIQUE @ JUILLET/AOOT/SEPTEMBRE 1993




