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trés symétrique sur la méme colonne, ce qui ne
serait pas du tout possible sur une phase désac-
tivée basique.

J&W Technical Support, 10, av. du Québec,

BP 537, 91946 Courtabceuf Cedex.
Tél. : (1) 69.29.06.65. Fax : (1) 69.29.05.37.

SECHEURS

Trois nouveaux modeles de sécheurs Balston
utilisent des membranes a fibres creuses pour
I'alimentation sur site d'installations en air
comprimé propre et sec.

Les 76-01, 76-02 et 76-10 peuvent respecti-
vement produire jusqu'a 28, 57 et 283 litres par
minute d'air comprimé avec des pressions maxi-
males a l'entrée de 10 bar G.

L'utilisation de ces sécheurs d'air est recom-
mandée pour la fourniture d'air d'instrumenta-
tion, la prévention des problémes provoqués par
le gel, la pressurisation de cabines et d'équipe-
ments pneumatiques.

*  Whatman, BP 255,
4, avenue de la Créativité,

59665 Villeneuve d'Ascq.
Tél. : 20.47.38.39. Fax : 20.47.30.48.

ANALYSE DES AMINES ET DES
PHENOLS SUR LA MEME COLONNE

Les amines sont parmi les constituants les plus
difficiles & chromatographier. Elles s'adsorbent
sur beaucoup de colonnes et les pics ont tendance
a trainer,

Le procédé de désactivation de la colonne
J&W DB -5ms lui permet 1'analyse des consti-
tuants actifs y compris les amines. Les pics sont
symétriques, sans trainée. La température maxi-
male d'utilisation élevée (350 °C) permet
d'éluer des amines plus lourdes aussi, comme
par exemple la tétraéthylénepentamine.

Les phénols (crésols, xylénols, chlorophé-
nols, naphtols) sont aussi élués en forme de pics

CARACTERISER INSTANTANEMENT
TOUT ETAT DE SURFACE

Brillo permet de vérifier instantanément et
sans aucun contact 1'état de surface d'une piéce.

Composé d'un montage optique (caméra CCD
matricielle - 256 niveaux de gris - , éclairage et
supports), et d'une unité de traitement (calcula-
teur et poste de commande) et éventuellement de
l'interface avec les automates de la ligne de
production, Brillo s'installe trés rapidement et
s'intégre & tous environnements existants.
e Satimage, Orly Fret 674, 94394 Orly Aérogare

Cedex. Tél. : (1) 49.75.58.13.
Fax: (1) 49.75.58.11.

CONTROLER DES PERFORMANCES
DES HOTTES D'ASPIRATION

Dans toutes les hottes d'aspiration, la vitesse
frontale doit étre de 0,3 a 0,5 m/s minimum. Si
l'on utilise les méthodes traditionnelles, il faut
compter environ 30 minutes par hotte pour
effectuer les contréles réguliers indispensables
pour confirmer la conformité aux normes. Cela
représente beaucoup de temps.

Le systéme de contrdle des hottes d'aspira-
tion de Solomat permet de générer un rapport
détaillé de vitesse frontale en 5 minutes.

¢ Charles de Goys, Neotronics-Solomat, 16, rue
Jacques Tati, BP 187, 91006 Evry Cedex.
Tél. ; (1) 69.36.05.50. Fax : (1) 60.77.93.73.

 Produits ‘

UN SOLVANT POUR NETTOYAGES
DE PRECISION

DuPont a annoncé la disponibilité commer-
ciale aux Etats-Unis du Vertrel XF, un hydro-
fluorocarbure (HFC) sans effet sur la couche
d’ozone et destiné & étre utilisé dans certaines
applications de nettoyage de précision. Il est
développé pour remplacer le CFC-113. Une
demande de dérogation a la réglementation
américaine relative aux composés organiques
volatiles (volatile organic compounds : VOC)
est en cours.

Le Vertrel XF et ses azéotropes présentent
tous un point d’ébullition élevé, une basse
tension superficielle et une faible toxicité.

DuPont espére pouvoir démarrer le déve-
loppement du marché en Europe au début de
Pautomne 1995, la commercialisation a
grande échelle devant suivre au début
de 1996.
¢ Du Pont de Nemours Int. SA,

M. Vivian Sheridan, Case postale 50,
CH-1218 Grand-Saconnex/Genéve,

Suisse. Tél. : +41(22) 717 52 74.
Fax : +41(22) 717 60 77.

COMPOSANTS
D’'INSTRUMENTATION
ANTI-CORROSION

Parker Hannifin lance une nouvelle gamme
de composants d’instrumentation en PTFE
(polytétrafluoréthyleéne) et PFA (perfluoral-
koxy) qui présenteraient une trés grande
protection contre la corrosion pour les procé-
dés de haute pureté et les applications de labo-
ratoire.

Les deux matériaux sont insensibles a la
plupart des produits chimiques et des
solvants, et sont destinés aux dispositifs qui
manipulent des fluides corrosifs. Leur pureté
garantit un écoulement non contaminant avec
des états de surface ultra lisses qui facilitent
le nettoyage et le ringage.

Trois types de raccords sout disponibles
afin de correspondre a différents types de
procédé : & embout épanoui, & compression,
et fusibles.
¢ Parker Hannifin plc, Division Instrumentation,

Le Wilson,
44, av. Georges Pompidou,

BP 168, 92305 Levallois-Perret Cedex.
Tél. : (1) 47.48.00.66. Fax : (1) 47.59.05.53.
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NOUVEAU LOGICIEL ICP DE FISONS
INSTRUMENTS

Evolution, le premier logiciel multi-tiches
ICP sous Windows est maintenant proposé avec
tous les systémes de spectroscopie ICP-AES de
FI Elemental Analysis.

Développé pour l'ensemble de la gamme
d'ICP-AES de Fisons Instruments dont le
systéme 3410+ Accuris et Maxim-Evolution est
également compatilbe avec les instruments
3510, 3520, 3560 et 3580. Le nouveau logiciel
inclut la fonction Multiscan qui permet d'accé-
der & de nombreuses lignes en dehors des lignes
fixes de l'instrument.

Logiciel multi-tiches, Evolution permet a
l'opérateur de travailler dans d'autres applica-
tions Windows ou DOS (traitement de textes,
base de donnés, tableur, etc.) pendant I'acquisi-
tion des données.

* Fisons Instruments France, 85, avenue Aristide

Briand, 94117 Arcueil Cedex.
Tél. : (1) 47.40.48.40. Fax : (1) 45.46.22.50.

SPEC : NOUVELLE GAMME DE
DISQUES D'EXTRACTION SOLIDE-
LIQUIDE

Ce produit associe dans une cartouche d'ex-
traction un disque mince et rigide de fibre de
verre formant un maillage au sein duquel est
inséré de la silice greffée ou non.

Cette technologie €limine la présence de frit-
tés, évite la formation de chemins préférentiels,
minimise les interactions non spécifiques et
diminue le nombre d'étapes de l'extraction.

Shandon HPLC met aussi a disposition la
base de données Hypersil sous forme d'une
disquette d'applications de 1 500 références.
Elle contient :

1. les produits séparés,
2. les caractéristiques de 1a colonne,
3. les conditions opératoires,
4. le résumé bibliographique ainsi que les réfé-
rences de l'article publié sur les produits Shan-
don HPLC.
o Life Sciences International SA,
Division Shandon HPLC,
Immeuble Minnesota,

Eragny Parc, BP 56, 95610 Eragny-sur-Oise.
Tel. : (1) 34.32.51.21. Fax : (1) 34.32.51.01.

PIECES DE POMPES SUBMERSIBLES
EN POLYURETHANE

Grice a des pieces en Baydur GS, systéme de
polyuréthane de Bayer, les pompes submer-
sibles pour eaux résiduaires de la société Wilo
GmbH, a Dortmund (Allemagne) sont jusqu'a
60 % plus 1égeres que leurs homologues en
fonte.
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meres statistiques "sur mesure"), de nouveaux
agents clarifiants ont fait leur apparition ; ils
conférent au polypropyléne un aspect, de
contact et méme a distance, semblable i celui
du verre.

* Résines RTPO (reactor made thermoplastic
olefins)

La plupart des applications de ces RTPO se
trouvent dans le secteur automobile (piéces
extérieures comme les pare-chocs ou inté-
rieures comme les tableaux de bord), mais les
propriétés intéressantes de ces résines leur
permetient de trouver d'autres débouchés
dans les secteurs des bagages, des récipients
alimentaires et méme comme matériaux de
base pour la fabrication de compounds.

s Solvay SA, rue du Prince Albert 33, B-1050
Bruxelles, Belgique. Tél. : +32 (2) 509 61 11.

Les autres avantages du Baydur GS seraient
sa bonne résistance a la corrosion et aux
produits chimiques, ainsi que sa résistance &
l'usure.

¢ Bayer AG,
Konzernzentrale Offentlichkeitsarbeit,
D-51368 Leverkusen, Allemagne.
Tél. : +49 (214) 30 1. Fax : +49 (214) 30 89 23.

LE POLYPROPYLENE ELTEX P :
NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS

* Résines polypropylenes a haut indice d'iso-
tacticité (HIPP)

Solvay met sur le marché une nouvelle
famille de résines polypropylénes 2 indice
d'isotacticité élevé.

Deux types de résines HIPP sont maintenant
disponibles : des copolymeres blocs, dévelop-
pés prioritairement pour la mise en ceuvre par
injection, et des homopolymeres qui peuvent
gtre utilisés en extrusion-thermoformage ainsi
que pour des applications injection.

» Résines pour films bi-orientés (BOPP)

Solvay a développé une nouvelle génération
de résines polypropylénes produites par poly-
mérisation en phase gazeuse, pour la fabrica-
tion des couches de scellage pour films
biorientés coextrudés.
 Résines PP biorientés pour le marché du
corps creux

Une large gamme de résines polypropylenes
a structure et mise en ceuvre adaptées a été
développée pour les besoins du marché des
corps creux ; ces résines sont destinées princi-
palement au procédé d'injection-étirage-souf-
flage.

* Résine a transparence améliorée

Outre les modifications réalisées sur la

résine elle-méme (copolyméres ou terpoly-

SYSTEMES DE FILTRATION

APSR annonce la disponibilité de trois
nouveaux procédés de microfiltration tangen-
tielle. Ces trois systémes fonctionnent & partir
des techniques de séparation par membrane
(séparation des macromolécules, des petites
particules et concentration des produits).

* MFC (Les modules fibres creuses) possedent
les caractéristiques suivantes :

— fibres en polysulfone,

— diametres des fibres de 0,5 42,7 mm,

— surface membranaire de 0,05 & 12,3 m?,

— modulesen PVCde 1"a5".

* MS (les modules spiralés) dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

— surface membranaire de 0,2 & 6,4 m2,

— longueur des modules allant de 400 &
1100 mm.

» MT (les modules tibulaires) dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :

— surface membranaire de 0,05 4 2,2 m2,

— longueur des modules allant de 500 a
3 000 mm,

— diametrede 172" et 1",

¢ Aqua Pur System, 15, rue Barodet, 69004 Lyon.
Tél. : 72.00.88.95. Fax : 78.29.33.80.

EXPANSION DE LA PRODUCTION DE
TERATHANE

La société DuPont a annoncé qu'une
augmentation de la capacité qui devrait inter-
venir d'ici peu & son usine de Dordrecht, aux
Pays-Bas, ferait passer sa capacité de produc-
tion européenne de PTMEG & 40 000 tonnes.

Le PTMEG, polytétraméthylene-éther-
glycol, commercialisé sour la marque de Tera-
thane, est un produit intermédiaire des poly-




uréthanes a hautes performances exigeant une
amélioration de propriétés telles que la rési-
lience, la résistance a l'abrasion et a I'hydrolyse,
la souplesse & basses températures et 1a résis-
tance aux attaques microbiennes.

DuPont a d'ores déja annoncé des extensions
supplémentaires de la capacité de production
de PTMEG de l'ordre de 60 000 tonnes dans les
trois années & venir. Ces capacités accrues
seront disponibles lorsque les nouvelles instal-
lations & LaPorte, au Texas (ler trimestre
1997) et Ulsan en Corée (4¢ trimestre 1998)
seront opérationnelles.

* Du Pont de Nemours Int. SA, M. Vivian
Sheridan, Case postale 50, CH-1218 Grand-
Saconnex/Genéve, Suisse.

Tél. : +41(22) 717 52 74.
Fax : +42 (22) 717 60 77.

COUSSINETS DE MOTEURS EN
HNBR

Les coussinets élastiques de moteurs en
Therban XN 535 C, caoutchouc nitrile hydro-
géné (HBNR) de Bayer, amortissent les
vibrations et oscillations dans des conditions
de températures extrémes. Le matériau
conserverait ses propriétés aussi bien a des
températures de -40 °C qui peuvent régner
sous le capot au démarrage qu’a des tempéra-
tures de 140 °C lors de longs trajets a grande
vitesse.

. I}ayer AG, Konzernzentrale
Offentlichkeitsarbeit, D-51368 Leverkusen,

Tél.: +49 (214) 30 1.
Fax : +49 (214) 30 89 23.

PIECES POUR ROBOTS DE
SOUDAGE EN NITRURE DE SILICIUM

La filiale Bayer CFI GmbH & Co. KG,
Rédental (Allemagne), fabrique avec du
nitrure de silicium des pi¢ces pour robots de
soudage dont la dureté et la résistance sont
élevées.

Contrairement aux fixations en métal, le
matériau céramique, en tant qu’isolant élec-
trique, ne nécessite aucun revétement supplé-
mentaire en maticre plastique. De plus, les
projections de soundure n’adhérent pas a ce
matériau résistant & la corrosion. Les pi¢ces en
nitrure de silicium résistent a 1’abrasion ainsi
qu’aux températures élevées et ne se défor-
ment pas en raison de leur faible dilatation
thermique.
¢ Ianer AG, Konzernzentrale

Offentlichkeitsarbeit,

D-51368 Leverkusen,

Tél. : +49 (214) 30 1.
Fax : +49 (214) 30 89 23.

- Sécurité

CONTROLE DE LA QUALITE DES
EAUX SOUTERRAINES

Selon 1a loi sur la protection de I'environne-
ment, en vigueur depuis le ler mai 1994, les
exploitants de décharge doivent s'assurer que
toute contamination est circonscrite. Cette loi
stipule que, sur chaque site de décharge, il faut
prévoir, au minimum, trois trous de sondages
des eaux souterraines.

Le systeme de controle de la qualité de l'eau,
modele WP803 proposé par la société Solomat
avec sa sonde 803PS permet de mesurer en
simultané les paramétres physico-chimiques
afin d'identifier 1a pollution des terrains et cours
d'eau environnants : la profondeur, la tempéra-
ture, le pH, la conductivité, les ions ammonium
et chlorures. La sonde peut également mesurer
l'oxygéne dissous et la turbidité/TSS. Elle est
immergeable jusqu'a des profondeurs de 100
metres.

Le systéme intégré d'enregistrement de
données est programmable par PC ou & partir du
clavier de l'appareil.

» Charles de Goys, Neotronics-Solomat, 16, rue

Jacques Tati, BP 187, 91006 Evry Cedex.
Tél. : (1) 69.36.05.50. Fax : (1) 60.77.93.73.

DETECTION DE GAZ

Surveillance de la qualité de 1'air ambiant
pour le suivi de 1'exposition des personnes ou
des locaux au gaz toxiques et explosibles, ainsi
que la déficience ou l'exces en oxygene.

Le Multiwarn II est un détecteur de gaz
pouvant mesurer de 1 & 5 gaz en combinant :

— 1 capteur infrarouge (CO,, CHy, LIE),

— 1 capteur Ex (gaz et vapeurs inflammables),
— 3 capteurs électrochimiques (O,, Tox)

~ 1 gamme de 15 capteurs €lectrochimiques
permettant de mesurer 35 gaz.

NOUVEAUTES

Le Multiwarn II est également équipé d'une
pompe interne, d'un systéme d'enregistrement
des données et d'une connexion PC.

* Draeger Industrie, 3¢, route de la Fédération,

BP 141, 67025 Strasbourg. Tél. : 88.40.76.76.
Fax : 88.40.76.67.

HUBLOTS METAGLAS

Contrairement aux hublots traditionnels
congus en verre trempé, les hublots Metaglas
sont dotés d'un verre haute sécurité, capable de
résister a des pressions allant - dans certaines
conditions - jusqu'a 800 bar, sans risque d'écla-
tement ou de fuite. Leur solidité tient & un
procédé de fabrication exclusif, basé sur la
fusion moléculaire du verre et de l'acier.

Les hublots Metaglas répondent aux
exigences séveres des produits aseptiques
(cosmétiques, pharmaceutiques, agro-alimen-
taires, etc.). Ils trouvent généralement leur
application des lors qu'il s'agit de préserver la
sécurité de 1'opérateur ou d'éviter toute pollu-
tion accidentelle de la cave.
¢ Distribution exclusive en France par Gallet

Equipements Industriels, ZI, Saint-Eloi,
57320 Bouzonville.

FICHES DE DONNEES DE SECURITE
(FDS)

Le groupe Ecritel a mis au point le systeme
Quick-FDS : serveur Minitel-Fax et Vocal/Fax
de fiches de données de sécurité.

Développé a l'origine avec la Chambre
Syndicale du Commerce Chimique, pour les
besoins des distribueurs de produits chimiques,
Quick-FDS permet aux clients des sociétés
abonnées de consulter par Minitel, et d'obtenir
immédiatement par Fax, les FDS qui les intéres-
sent ; il leur suffit pour cela de saisir par Minitel
leur numéro de télécopieur.

Toutes les consultations et envois de Fax
sont tracés et archivés, et les utilisateurs ont la
possibilité de mettre certains produits en
"veille sécurité" afin d'€tre prévenus automati-
quement par Fax de toute mise & jour significa-
tive sur la fiche,
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¢ Michel Abadie, CMT, groupe Ecritel, 105, rue
Jules Guesdes, 92300 Levallois Perret. Tél. : (1)
47.39.15.03. Fax : (1) 47.39.19.83.

DISQUE DE RUPTURE

Convenant particulicrement aux soupapes de
séeurité, le disque de rupture Multi-Guard
répond particulicrement aux demandes de I'in-
dustrie pétrochimique et de procédés pour
combattre avec efficacité les émissions vola-
tiles dues aux fuites des soupapes de sécurité.

Quand il est monté avec une soupape de
slireté, le Multi-Guard permettrait d'empécher
les fuites pouvant provenir de la soupape évitant
ainsi une perte colteuse du produit. Tout en
fournissant une augmentation de la protection
contre la surpression, il protege la soupape de la
corrosion, prévient du mauvais fonctionnement
dd a un trop plein de produit et simplifie ainsi
T'entretien de la soupape.

(hitH
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|

Enfin, étant un disque chargé par compres-
sion, le Multi-Guard offrirait une exception-
nelle résistance a la fatigue dans n'importe
quelles conditions de service.
¢ Michel Boire, Elfab France SA, Locasud ZI, 7,

rue de I'Etain, 77546 Savigny-Le Temple Cedex.
Tél. : (1) 60.63.29.90. Fax : (1) 60.63.69.35.

—
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LES ISOLANTS PLASTIQUES
ALVEOLAIRES RIGIDES
DANS LA CONSTRUCTION
ET LE RISQUE INCENDIE

La Fédération Parisienne du Bétiment, le
SPMP (Syndicat des Producteurs de Matiéres
Plastiques), le SNPA (Syndicat National des
Plastiques Alvéolaires), le SNPPA (Syndicat
National du Profilage des Produits Plats en
Acier) et le SNI (Syndicat National de 1'Isola-
tion) ont présenté la brochure intitulée "L'utili-
sation des isolants plastiques alvéolaires rigides
dans la construction et le risque incendie”.

Fruit de plus d'une année de travail et de
concerfation entre les 4 syndicats, cette
brochure, d'une quinzaine de pages se veut
guide pratique et accessible pour répondre aux
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questions sur les plastiques alvéolaires rigides
et le risque incendie.

Elle fait le point sur une réglementation
complexe et apporte une réponse a toutes les
questions sur le comportement au feu des plas-
tiques alvéolaires rigides.

Cette brochure, éditée a 21 000 exemplaires,
sera distribuée aux services techniques des
mairies, des armées, aux DRIRE, DDE, compa-
gnies d'assurance, bureaux de contr6le, impor-
tantes entreprises, services incendies, associa-
tions, DRE-CTE, et I'enseignement supérieur.

o SNI, 10 rue du Débarcadére, 75852 Paris Cedex
17. Tél. : (1) 40.55.13.70. Fax : {1) 40.55.13.69.

LES FUMEES D'INCENDIE

Les fumées sont & l'origine d'un déces sur
deux au cours des incendies.

Le Centre National de Prévention et de
Protection (CNPP) a produit deux nouveaux
audiovisuels pour sensibiliser les personnels
d'entreprise a cette question.

* "Des fumées et des hommes" : De quoi sont
composées les fumées, comment réagit le corps
humain dans les fumées, les bons réflexes a
acquérir, les dispositifs de sécurité, etc.

» "Tout sur les fumées" : les risques toxiques,
les différents toxiques contenus dans les
fumées, leurs effets sur le corps humain, le
systeme de désenfumage, etc.

Des fumées et des hommes : 10 min, vidéo
VHS : 2000 F HT.

Tout sur les fumées : 8 min, vidéo VHS :
2000 FHT.
¢ La Médiathéque du Risque, Sophie Roussel.

Tél. : (1) 44.50.57.66. Service commercial :
Sébastien Samueli. Tél. : (1) 44.50.57.72.

CUVES STERILES

Stawag Biotech SA propose des cuves
stériles en acier spécial, lesquelles servent de
récipient d’inoculation, de mélange, collecteur,
d’échantillonnage, de transvasement, de trans-
port et de stockage. Leur domaine d’emploi se
situe spécialement en processus stériles en
production et en recherche chimique, pharma-
ceutique et microbiologique. L’ offre comprend
des récipients avec ou sans intervention de
mélangeur magnétique et pour une quantité de
remplissage de 7 jusqu’a 100 litres, ainsi que
des versions spéciales pouvant aller jusqu’a 330
litres.
¢ Stawag Biotech AG, Wagistrasse 13, CH-8952

Schlieren, Suisse. Tél. : +41 (1) 730 44 34. Fax :
+41 (1) 730 46 28.

LUNETTES DE PROTECTION

Les nouvelles lunettes Nassau Plus de Cabot
Safety bénéficient d’une technologie de revéte-
ment sophistiquée : le nouveau revétement
original DX est anti-brouillard, antirayures, anti
UV, antistatique et résistant aux produits
chimiques.

Des branches enti¢rement extensibles dont
les extrémités peuvent étre faconnées ont été
incorporées aux lunettes pour un confort et un
maintien maximal ; leur protege-arcade intégré
offre une protection accrue au porteur, ainsi
qu’aux verrex lorsque les luneties ne sont pas
utilisées.

« EAR Sarl, 5 bis, rue du Petit Robinson,

78353 Jouy-en -Josas.
Tél. : (1) 34.65.30.57. Fax : (1) 39.46.14.81.

SECURITE POUR VEHICULES
PRIORITAIRES

Chaque fois qu’un pneu & plat risque de
représenter un danger, un insert élastomere
thermoplastique technique "Hytrel" de DuPont
assure la sécurité requise. Un véhicule doté de
cet insert CRF (composite run-flat) pourrait
parcourir au minimum 48 km avec un ou
plusieurs pneus a plat.

1Isefixe al’'intérieur d’un pneu sans chambre
a air traditionnel monté sur une roue a jante
creuse. Il se compose de deux éléments semi-
circulaires vissés, moulés par injection a partir
d’un "compound” exclusif dont le principal
composant est |’ Hytrel.

* Du Pont de Nemours France SA, 137, rue de

I"'Université, 75334 Paris Cedex 07.
Tél. : (1) 45.50.65.50. Fax : (1) 47.53.65/66.




