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clin d'ceil étymologique

A propos de la yohimbine

Depuis sa création en octobre 2012, le clin d'eeil étymologiquélne convergence transatlantique et
suit l'ordre alphabétique, et il arrive ici pour la quatrieme fOiS:himique entre deux arbres

a la lettre « y ». La premiéere fois, c'était a propos de Pyttriup, yohimbine est présente dans d'autres plantes que le yo
(?t donc <-je-‘l’yttert?iU(n), la deuxieme fOi‘S a propos de_lyypéhimbe, et notamment dans le quebracho blanc, un arbre
rite, la troisiéme fois a propos de I'ylangéne, et cette fois Ce§ianarique du Sud (Brésil, Bolivie, nord de 'Argentine) surtout
a propos (_je Ia_yohq‘nbme, un nom peu connu, en tout Ca?_éputé pour la dureté de son boisquebrachovient de l'espa
aujourd’hui, mais présent dans les dictionnaires usuels, Peﬁihol quebrar « casser », Bacha, « hache », un bois si dur qui
LaI’OI.,JSS.e. et Petit prert. ) casse la hache. Son écorce est riche en tannins et présente des
La dé nition de y.(.)h|mb|ne.dans l,e Petit Larous;e est: propriétés aphrodisiaques. Un alcaloide en a été extrait en 1880
« PHARMAIcaloide extrait de I'écorce de yohimbehe, vasoc{égr le chimiste O. Hesse qui I'a nommé en allem&nebrachin
tateur prescrit notamment dans le traitement de l'mpuissangg; gest avéré que cet alcaloide était identique a la yohimbine
sexuelle», et cette dé nition renvoie a celle dephimbehe: découverte plus tard, mais dont le nom est resté le plus courant.
«Arbre du Cameroun au bois violacé, dont I'écorce est emplgy'ggre un exemple de convergence entre deux végétaux si

en pharmacopeée traditionnelle tués certes dans le méme ordre des gentianales, mais dans des
Un arbre africain réputé pour ses bienfaits familles di érentes : le yOhimbe, arbre d’A\friqU@aUSinySta"a
johimbe de la famille des rubiacées, comprenant la garance
u(genre Rubiag deruber, « rouge ») et le quebracho blanc, arbre
p’Amérique Aspidosperma quebracho-blanate la famille des

L'arbre nomméyohimbehe ou plutdt yohimbe est originaire
des foréts littorales d’Afrique Centrale, principalement d

Cameroun. Son nom est d'origine bantoue, probablemen oevnacées. comprenant les plantes du aendeocynum
du doualayombwa, désignant a la fois I'arbre et son écorce bocy ' pr P N ,,g nApocynur,
oxiques pour les chiens (du greapo, « a I'écart » etunos

usage médicinal, le douala étant 'une des langues bantoueg chien »)
(on en dénombre un peu plus de 500), celle parlée dans fa re ’

gion de Douala, capitale du Cameroun. Dans la médecine traes successeurs de la yohimbine

ditionnelle africaine, I'écorce du yohimbe est utilisée commg 5 yohimbine estriscrite & laPharmacopée européennmais
aphrodisiaque, et elle est aussi exportée en Europe pour lig ijisation est en déclin car, selon 'Académie de pharma

dustrie pharmaceutique. En e et, elle est riche en alcalo'l'degie, sa marge thérapeutique est étroite et sa balance béné
dont le principal a été isolé et nommé en allemantbhimbin ces-risques mal évaluée.

par le chimiste L. Spiegel en 1896, d'gohimbineen francais o Lévénement majeur vis-a-vis
et en anglais. o \N/ﬁ o iy { de la yohimbine a été la mise
Il'y a des dizaines de substances naturelles qui ont été réputées k/N\S//\d% N sur le marché, en mars 1998,

aphrodisiaques, dont certaines sont aussi des drogues, mais la 4 N d’'une molécule de synthése,

plupart n'ont qu'un e et limité et incertain (ou puremenpla- 0" le sildénal (la célébre pilule
cebq si l'on pense a la corne de rhinocéros). La yohimbine est Sildenal |l bleue de Pzer, le Viagra®).

;’)rathge,ment Ie_ seul aph_rodlslaq_ue dorigine végétale dont L0 Cette molécule était destinée au traite
I'e cacité par voie orale soit scienti quemenF reconnue. ~ ment de 'hypertension et de l'angine de
La yohimbine est un alea I poitrine, mais les essais cliniques sur ce

loide dit indolique ~ clest- N m) point ont été décevants, alors qu'un e et
a-dire que sa molecule °  secondaire sest manifesté, non pas défa

. comporte un noyau indole, Q vorable comme le plus souvent, mais

H consitué d'un benzene \_/  au contraire favorable, et méme réjouis

2 B accole a un pyrrole. De Tadala | sant ! Un cas typique de sérendipité !
0 plus, ce noyau indole est
Yohimbine ici accolé a un cycle pi Epilogue

péridine. Lindole a été Plusieurs molécules de synthése sont commercialisées désor
découvert parmi les dérivés mais dans ce domaine, notamment tadala | (cf. publication
A {/ \E de lindigotine (voir A pre GSK en 2003) qui est, comme la yohimbine, une molécule in
N pos de lindigo,L’Act. Chim. dolique dont le noyau indole est, comme dans la yohimbine,
N H N déc. 2019, d'ol son nom accolé a un cycle pipéridine.

Indole Pyrrole dorﬁ?ﬁérieﬁ{e A. Baeyer en-pps:/new.societechimiquedefrance.frinumero/n446-decembre-2019
1866, en allemandndol, de
ind(igo) etol(eum) « huile ».

La pipéridine, dérivé de la pipérine, l'alcaloide du poivre, e
latin piper, a été identi ée et nommée par le chimiste francais
A. Cahours en 1853.

Pierre A/ENAS
ex directeur de la R & D dans l'industrie chimique.

pier.avenas@orange.fr
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a propos de

La scission de Solvay : entretien avec Ilham Kadri

in 2023, le groupe industriel belge Solvay a été scindé e
deux entités distinctes, dont Syensqgb’Actualité Chimique
est allée pour nos lecteurs a la rencontre de sa dirigeant
llham Kadri, afin de mettre en lumiére et décoder la stratégin~
d’'une femme leader de la chimie mondiale.

llham Kadri, vous venez de prendre la téte de Syensqo."“‘. l“
issu de la scission du groupe Solvay. Vous étes I'une de .

dirigeantes les plus influentes de I'industrie et vous étes en
téte du classement des dirigeants de I'industrie de la chimie
les plus influents en Europe — vous y étes d’ailleurs la seuld
femme... Que vous inspirent ces positions ?

Je suis fiere d'étre une influenceuse de I'industrie chimiquu
européenne ... non pas pour moi mais pour la chimie, I'indu
trie, la science et pour les femmes, la mixité, la diversité. Po
la chimie, parce que c’est un secteur qui mérite de rayonne
davantage tant il est au cceur de nos vies et de notre futur, ¢
pour les femmes qui sont encore trop peu présentes dans c
domaine et dans I'industrie en général. Les progres réalisés ¢
derniéres années sont immenses, mais il y a encore beaucol
de travail. Et cela commence tres tét, des I'école primaire, pol
donner aux petites filles le choix et le goQt des sciences, pot
gu’elles comprennent qu'aucune discipline n’est « réservée
aux hommes, qu'aucune porte ne leur est fermée. Assurer

I'égalité dans 'accés a I'éducation est une nécessité ... j'y Siiisis avez officialisé la scission de Solvay en deux entités
particulierement sensible au regard de mon parcours. C'estn décembre dernier. Pourquoi ce choix et quelles sont les
cela qui donnera aux entreprises le vivier de talents nécessaiepécificités des deux entités ?

pour leur permettre d'assurer une réelle mixité a tous les

niveaux, y compris aux postes de direction. C'est d’autant plusa scission de Solvay a été menée avec succes grace au profes-
important qu'une équipe mixte, diverse, inclusive, et je lesionnalisme et a I'engagement de toutes les équipes de
constate tous les jours, est bien meilleure, plus performantd,entreprise. Il s’agit d'une scission que nous avons voulue,
gu’une équipe constituée de profils uniformes. pour des raisons stratégiques mais surtout avec la conviction

Siége social, Bruxelles. © Syensqo.
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Kusema, Jianxia Zheng and Zhen Yan, chercheurs, laboratoire Syensqo,
© Syensqgo/Mathias Guilin.

Quel sera le réle de Syensqo dans la R&D ?

Syensqo est une entreprise scientifigue. L'ambition de
Syensqo est a la fois d’avoir un impact significatif dans son
secteur d’activités, mais aussi d'étre a l'origine d'avancées
Clémence Abadie, technicienne R&D matériaux., Centre de RechSeieatifiqyRsamajeyyes capables de faire progresser notre
© Syensqo/Olivier Panier des Touches. facon de vivre, de travailler, et de nous déplacer. La recherche
et I'innovation y tiennent donc une place fondamentale ... des
efforts a hauteur de 5% du chiffre d’affaires, avec 15 % des
gue les deux entités seraient plus prosperes de manieéremployés dans le secteur de la recherche. Syensqo est la pour
autonome. Nous avons d'ailleurs pris le temps pour mener eépondre aux défis des clients, ceux d'aujourd’hui et de
bien cette séparation en faisant les bons choix stratégiques demain : I'hydrogéne vert, les batteries d&€ &t £ généra-
tous les étages, sans sacrifier ni nos valeurs ni nos projets. Citas, les semi-conducteursf Nous sommes et serons au
n’enléve en rien 'immense complexité du processus, mais il @ndez-vous de leurs besoins et de leurs attentes.
été porté par cette conviction. La création des deux entitéda France représente d'ailleurs 40 % de la recherche de
... Syensqgo et Solvay ... a été largement plébiscitée par &psnsqo dans le monde avec 500 chercheurs sur 2 000 colla-
actionnaires lors de notre assemblée générale extraordinairborateurs. Nous pouvons compter sur deux Centres de
le 8 décembre dernier (99,53 % de votes positifs). Ils ont bieecherche et d’innovation d’excellence : le Laboratoire du
compris le sens de cette scission et son potentiel. Solvay a ufigur, & Pessac, et le Centre de recherche et d’innovation de
longue histoire. Pourtant, au fil des ans, deux activité®aris, a Aubervilliers. Parmi nos projets les plus impression-
distinctes ont émergé de notre portefeuille d’activités : lanants, le premier pilote destiné a la fabrication de batteries
chimie essentielle et la chimie de spécialités. Chaque métieolides a I'échelle industrielle.
a son caractere propre, avec sa logique, ses marchés, ses
contraintes et ses objectifs. Leurs modeéles opérationnel®uelles sont vos attentes pour la chimie ? Qu’est-ce qui
(c’est-a-dire les processus, l'organisation et la technologie)oit motiver les chimistes du monde entier pour réussir,
requiérent deux approches différentes. et comment valoriser la chimie a I'échelle mondiale ?
Désormais, il y a donc d’'un c6té, la chimie de spécialités,
dans Syensqo que je dirige, avec nos matériaux polymereke le dis a chaque fois que j'en ai I'occasion : la chimie est la
de spécialité tels que le PVDF pour les batteries demére de toutes les industries. Sans elle, rien n'est possible
véhicules électriques, les matériaux composites et lesu plutdt ... car je suis une grande optimiste ... avec elle, tout est
solutions utilisées dans la cosmétique et les produitpossible. Les chimistes le savent mieux que personne, la
d’entretien, les arbmesgetc. La chimie essentielle garde chimie est partout, dans tout, et a ce titre ... méme si beaucoup
guant a elle le nom de Solvay, avec les métiers historiquete gens l'ignorent ou I'oublient ... elle est a 'origine des plus
comme la production de carbonate de soude, de péroxydegrandes révolutions technologiques, mais aussi humaines.
d’hydrogéne, d'adhésifs et de silice. La séparation des activitdsujourd’hui, c’est d’abord la chimie qui va permettre de réali-
de chimie essentielle et de chimie de spécialités de Solvay créer les transitions nécessaires au futur de nos sociétés, comme
deux leaders industriels solides, dotés de la flexibilité stratézelle de la mobilité avec I'électrification des véhicules. Et la
gique et financiére nécessaire pour se concentrer sur leurshimie doit aussi opérer sa propre transition pour se décarbo-
modéles d’entreprise, leurs marchés et les priorités de leurser, devenir plus verte, réinventer ses procédés pour les
parties prenantes. rendre toujours plus respectueux de I'environnement, aller
Cette séparation est aussi I'aboutissement de cing années deers plus de recyclabilitéf La chimie est le maillon indispen-
transformation profonde de la société pour la rendre plussable & la création d’'une économie circulaire. Voila autant
rentable, plus durable et plus solide et nous avons récoltéle défis passionnants qui doivent convaincre les chimistes
les fruits de cette stratégie avec deux ans d’avance sur @t monde entier de continuer a se dépasser et a repousser les
calendrier initial. limites, c’est la notre mission chez Syensqo.
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survelillances de I'eau

Focus sur les ressources et la gestion de I'eau

ans le cadre de la conférence internationale « CBRN&oncernant la gestion de la ressource, il apparait que la capa-
Research & Innovation » prévue a Strasbourg du 19 aité d’approvisionnement en eau potable est un défi toujours

21 mars 2024, le théeme de l'eau est rapidement appard’actualité, méme pour des sociétés hyper connectées. Le récit
comme une évidence pour qué’Actualité Chimiqueropose des sapeurs-sauveteurs de la sécurité civile lors de leur mission
ce dossier spécial, étant donnés les enjeux sociétaux, sanitair@sMayotte pour répondre & la crise de I'eau est éloquent
et économiques qui y sont liés. L'actualité récente s’est aus§. 22). Il permet de prendre conscience de la nécessité d’anti-
bien illustrée par d'importantes sécheresses, entrainant desipation et de préparation aux événements futurs avec une
difficultés d'approvisionnement en eau potable, que par desdynamique d'amélioration constante. || met également en
inondations massives responsables de pollution des courbimiere les capacités de réactivité et de réponse face a
d'eau. L'eau est, en effet, un point central lorsque Il'ofiurgence et aux catastrophes.
s'intéresse a I'urgence climatique, I'action humaine, les épidé-
mies — plus ou moins récentes — les accidents industriels duarticle de I'Agence nationale de sécurité sanitaire de
encore les catastrophes naturelles. Il est important de notelfalimentation, de I'environnement et du travail (ANSES, voir
gue, dans le risque NRBCe (nucléaire, radiologique, biologique, 27) permet de comprendre les enjeux liés a la qualité des
chimique et explosif), il existe un continuum entre le risquesaux destinées a la consommation humaine. Il met I'accent sur
naturel et intentionnel — & noter que la partie « explosifs ¥importance des réseaux de surveillance et aborde le concept
est minorée, se limitant uniquement a leur détection. d’'eau sentinellele la santé environnementale et des sociétés

humaines. En complément, l'article du Syndicat des eaux et
Le terrorisme NRBCe fait I'objet de programmes nationauge I'assainissement Alsace-Moselle (SDEA, voir p. 30) soutient
et internationaux portant sur la détection et I'identification des également une approche plus anticipative que curative.
agents de la menace, la protection et la décontamination, 1&es deux articles insistent également sur le respect et la mise
gestion du risque et des crises, ainsi que le développement den place des directives francaises et européennes.
contremesures. Ces programmes de recherche sont dévelop-
pés au sein d'organismes étatiques tels que la Directio®n peut distinguer, d’une part, l'introduction intentionnelle
générale de I'armement (DGA), le Service de santé des armésts malveillante d’'agents et, d'autre part, les pollutions
(SSA), le Commissariat a I'énergie atomique (CEA) ou l'Instindquatiques accidentelles. Le Centre de documentation de
national de I'environnement industriel et des risques (INERISgcherche et d’expérimentations sur les pollutions acciden-
en lien avec les universités et le CNRS, en association avectédes des eaux (CEDRE) et I'INERIS sont deux organismes en
primo-intervenants sur le terrain et en collaboration avec lesharge de la gestion du risque de pollution accidentelle des
industriels. La pluridisciplinarité des recherches et l'interactieaux. Avec la mise en place de procédures, de plans d'urgence
vité sont caractéristiques de ces programmes, aspects quet des exercices de formation, I'impact des pollutions des
I'on retrouve également dans le domaine de I'eau. Le présergaux peut étre réduit (p. 34). En complément de la préparation
dossier s'intéresse a la détection des agents de la menace et dets formation a la gestion de crise liée a la pollution, de
pollutions associées, a la gestion des ressources et a l'intén@duveaux outils sont désormais mobilisables.
des réseaux de surveillance de I'eau.

L’article de 'INERIS expose les outils analytiqgues innovants
Le suivi de la qualité des eaux et la détection de la présendeur permettant d'évaluer et surveiller les pollutions. lls sont
d'agents de la menace représente un enjeu majeur qubasés sur des méthodes de criblages non ciblés et des
est abordé sous plusieurs angles. La détection des pollutionsio-essaidn vitrovalidés en laboratoire (p. 38).
ou agents de la menace implique un échantillonnage
pertinent et le développement d'outils analytiques perfor- Parmi ces nouveaux outils, I'école des Mines d'Ales (p. 43)
mants. Concernant les techniques analytiques, la détectiotravaille au développement d'outils de modélisation afin
sans a priori apparait comme essentielle et implique d'anticiper et de minimiser au maximum les dommages
des outils performants avec une spécificité et une sensibilitéventuels sur les écosystémes aquatiques et leurs environne-
de plus en plus pointues. Les articles de Boei al. ments. De maniére plus appliguée au NRBCe, l'article de
(voir p. 9) et de Bruret al (p. 12) en sont une excellenteLefévreet al.expose les capacités des filieres de traitement de
illustration et permettent de comprendre [limportance I'eau pour I'élimination des agents de la menace (p. 45).
de la surveillance et de la détection dans la lutte contre le
terrorisme NRBCe. Que les pollutions aquatiques soient accidentelles ou

malveillantes, l'identification des responsabilités représente
L'implication de la population peut également s’avérer perti-de toutes fagons un enjeu important. Pour cela, la filiére de la
nente : I'opération « L'eau a la bouche » (p. 20) démontngreuve doit pouvoir utiliser des dispositifs et des méthodolo-
I'utilité des interactions étroites entre les syndicats des eaugies robustes. L'article de I'Unité de la police nationale en
et les citoyens pour une amélioration continue de la qualitécharge des constations judiciaires NRBCe (CONSTOX, voir
de I'eau potable. p. 48) les expose clairement.
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Pour finir ce dossier, trois articles illustrant la pertinence de létendue des capacités de la communauté NRBCe de contri-
mise en place de réseaux de surveillance des eaux uséleger a la détection, l'identification et la dépollution d’agents
exposent des cas concrets. Tout d’abord, un RETEX (retale la menace pouvant polluer les réseaux d'approvisionne-
d’expérience) sur la mise en place d'outils de suivi des eauent en eaux destinées a la consommation humaine ou les
noires sur un navire militaire en réponse a la crise COVID-t8urs d’eau et les écosystémes. Les savoir-faire pluridiscipli-
(voir p. 50). Egalement, il est démontré lintérét de laaires dans le domaine NRBCe sont également utiles pour la
surveillance environnementale pour le programme d’éradica-surveillance et la veille épidémiologique, ainsi que pour la
tion des poliovirus (voir p. 54). Cela permet de démontrepréparation et les entrainements a la gestion de crise.
I'efficacité des outils de suivi des virus dans les eaux usées,

gue ce soit a grande échelle (au niveau des grandes villes)
ou a plus petite échelle (sur un porte-avion). Enfin, est abordé
le suivi environnemental des émissions de radionucléides
issus de l'accident de la centrale de Fukushima (voir p. 57).
Cette étude a mis en évidence l'influence de I'environnement
sur 'évolution de la pollution et pointé la nécessité de
disposer d'outils de cartographie dynamique au niveau
spatio-temporel.

Emmanuelle BILLON-DENISchercheuse, cheffe de projet.

Institut de recherche biomédicale des armées,

N . . Département des maladies infectieuses, Brétigny-sur-Orge.
A travers la richesse de ce dossier portant sur les ressources

la gestion de I'eau, il apparait évident que les enjeux demet
rent importants et toujours d'actualité. Cela illustre auss
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survelllances de I'eau
Détection

Eaux usées et agents de la menace NRBCe

Résumé La menace terroriste, notamment NRBCe, persiste depuis des décennies et nécessite des programmes nationau
et internationaux pour la détection, I'identification des attaques et la protection des populations. L'épidémiologie
des eaux usées, au-dela de la simple analyse des agents dans les eaux usées, est devenue un outil performant o
suivi de la santé des populations, comme I'a démontré le réseau frangais Obépine en utilisant la quantification
du génome viral pour suivre la pandémie COVID-19. Cette approche novatrice peut également s'étendre a
d’autres agents pathogénes, y compris ceux liés aux risques intentionnels méme si leur emploi est réglementé.
La surveillance des agents chimiques, des substances explosives et radioactives dans les eaux usées offre de
perspectives prometteuses pour renforcer la sécurité nationale, bien que des défis subsistent, tels que
I'échantillonnage représentatif et la maitrise des effets liés a la matrice.

Mots-clés  Epidémiologie des eaux usées, risque intentionnel, terrorisme, santé publique, biosurveillance, NRBCe.

Abstract Wastewater and CBRNe agents
The terrorist threat, particularly CBRNe, has persisted for decades, necessitating national and international
programs for the detection, identification of attacks, and the protection of populations. Wastewater-based
epidemiology, beyond the simple analysis of agents in wastewater, has become an effective tool for monitoring
the health of populations, as illustrated by the Obépine network in France, using the quantification of the viral
genome to track the COVID-19 pandemic. This innovative approach can also be extended to other pathogens,
including those linked to intentional risks, even if their use is regulated. Monitoring chemical agents, explosive
substances, and radioactive materials in wastewater offer promising prospects for strengthening national security,
although challenges remain, such as representative sampling and control of matrix-related effects.

Keywords Wastewater-based epidemiology, CBRNe, terrorism, warfare, public health, biomonitoring.

epuis des décennies, la menace terroris

demeure constante et s'intégre sur |
long terme dans nos sociétés. Le terrorisn
NRBCe (pour nucléaire, radiologique, bioli
gique, chimique et explosif) pose ainsi u
probléme majeur pour les Etats. En réactio
des programmes nationaux et internationau:
de détection, d'identification, de protection, de
décontamination des personnes et de I'enviror
nement sont lancés. La recherche duale — a ¢
fins civiles et de défense militaire — a pot
ambition de développer des solutions technolo
gigues innovantes pour renforcer la résilience ¢
la nation face & cette menace NRBCe, nota
ment dans le domaine de la détection et de |
guantification [1].
L'analyse des eaux usées a été utilisée dep
longtemps pour détecter ou doser les agent
pathogénes, notamment en vue de maitriser le
agents du péril fécal. Le concept d’'analyse d
eaux usées a ainsi évolué vers le nouve
concept d’'épidémiologie des eaux usées, util.
sant ces dernieres comme un miroir [2], plutdt que de lesl’'extraction et de quantification des virus dans les eaux
considérer seulement comme un réservoir d’agents pathousées, ces outils reposant sur I'amplification spécifique
génes ou toxiques pour les hommes et les animaux. ConcréteFacides nucléiques de n’'importe quel micro-organisme
ment, la surveillance épidémiologique des eaux usées peugPCR en temps réel et PCR digitale) permettent un suivi
étre utilisée comme un indicateur de la santé de la populatiorapide de I'émergence et de I'évolution des maladies infec-
(par exemple, suivis de la consommation de médicamentdjeuses. Comme les PCR ciblées sur certaines mutations spéci-
du génome du SARS-COV-2 pour anticiper sur les vaguBigues, le séquencage génomique permet aussi de suivre les
épidémiques ou I'’émergence de variants). En effet, le suivi desriants de divers agents infectieux [3].
dangers biologiques a été rendu possible grace au développeAu-dela du risque lié a la COVID-19, lintérét de cette
ment trés rapide et a la performance toujours croissantesurveillance des eaux usées en vue de détecter ou quantifier
des techniques de biologie moléculaire. Surmontant les défishaque type d’agents de la menace mérite d’'étre exploré.
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Surveillance des agents biologiques des données brutes qui sont par nature bruitées (débit des
stations, éléments de gestion des réseaux, paramétres
La pandémie de COVID-19 a montré la pertinence d'unehimiques, variabilité des données acquises entre les labora-
approche épidémiologique intégrée pour informer en temps toires) par des modéles mathématiques pour les rendre plus
réel les pouvoirs publics afin de proposer rapidementrobustes [10, 11].
d’efficaces contre-mesures [4]. Pour cela, les indicateurs
épidémiologiques traditionnels basés sur l'identification dessyryveijllance des agents chimiques
cas cliniques et les tests de masse, se concentrant sur les
individus, présentent des limites, notamment en raison de cat’analyse des eaux usées fait partie des techniques utilisées
peu ou pas symptomatiques, de la réticence de la populatiopour estimer les consommations médicamenteuses a diffé-
a se faire tester régulierement et de la difficulté en Franceentes échelles (villes, pays). Des observatoires européens
d’organiser des campagnes de tests individuels basés sur udent utilisée parmi d’autres méthodes pour y quantifier la
technigue de sondage. présence d’antibiotiques et d’anxiolytiques.
Le virus du SARS-CoV-2, bien qu'affectant principalement I&us récemment, cette démarche a été appliquée, toujours
voies respiratoires, est également présent dans le systénmeeéchelle européenne, pour I'estimation de la consommation
digestif des personnes infectées. C’est la raison pour laquelledié drogues illicites [12-14].
est retrouvé dans les eaux usées collectées par les statio@gtte approche novatrice présente des atouts majeurs,
d’épuration. La quantification du génome viral dans les eauxomme la capacité a donner une image agrégée des habitudes
usées est donc devenue une approche complémentaired’une communauté (et leurs déterminants) avec un nombre
globale, non invasive et économiquement viable pour suivrdimité de prélevements intégratifs et a trés grande échelle.
la dynamique de circulation locale du SARS-CoV-2 dans uilile est aussi utilisable dans une logique de conseil sanitaire
population [5]. et de prévention, fondements de 'action des professionnels
En France, le réseau Obépfﬁb— pour Observatoire épidémio- de santé. En effet, elle permet de préserver 'anonymat des
logique dans les eaux usées, un consortium interdisciplinaireonsommateurs/usagers puisque seul leur nombre moyen est
regroupant des équipes de I'lfremer, de Sorbonne Université&valué, pour peu que I'échantillonnage soit suffisamment
de I'Université de Lorraine, du CNRS, d’Eau de Paris etidggratif (méme si la notion de prélévements « individuels »
I'Institut de recherche biomédicale des armées — s’est constpermettant trop facilement d’identifier le ou les consom-
tué a partir de mars 2020. Obépine a mis en place un observarateurs mériterait une approche consensuelle). Toutefois,
toire sentinelle des eaux usées, associant recherche multidisaette approche possede des limites, en particulier la représen-
plinaire et veille sanitaire, pour détecter précocement ledativité de I'’échantillonnage ou encore lincertitude associée
fluctuations de I'excrétion virale afin de contribuer & maitrisea I'hypothése d’'une consommation/excrétion moyenne par
I'épidémie et ainsi limiter ses impacts sanitaires, économiquesonsommateur. Cette donnée est complexe a fiabiliser. L'incer-
et sociaux. Depuis la publication des recommandationgitude associée est probablement variable selon la taille de la
européennes en avril 2021, la surveillance du SARS-Co\p@pulation échantillonnée : faible a I'échelle de larges popula-
dans les eaux usées est officiellement assurée par le dispostifns, mais entachée d'une erreur supérieure lorsque la taille
Sum’Eau (Santé publiqgue France-Anses) depuis octobre 2028 la population (et donc I'échelle des prélevements) diminue.
L’Institut de recherche biomédicale des armées a adapté cet petite échelle, il est sGrement délicat de distinguer I'excré-
outil performant au suivi des infections virales sur le portetion d'un trés gros consommateur de celle de quelques
avions Charles de Gaulle a la suite d’une premiére épidémmnsommateurs plus modestes. A une échelle importante,
de COVID-19 a bord en 2020. Cet outil de surveillance a facilitéypothése d’'une mixité des profils est plus robuste.
la gestion du risque de contamination virale & bord lors de$our les agents C (chimiques), la détection concernerait en fait
escales et des entrées de personnels (voir p. 50) [6]. plutdt les substances elles-mémes ou leurs sous-produits
L'épidémiologie des eaux usées offre ainsi une perspectivplutdt que les métabolites humains, ceux-ci n'étant pas
novatrice pour éclairer la gestion de la pandémie au niveatoujours bien connus. Cela ressemblerait plus a une analyse
territorial et national, mais aussi pour surveiller d'autreenvironnementale [15] qu'a de I'épidémiologie des eaux usées
agents pathogenes et leurs variants, comme les marqueurgui, pour étre pertinente, nécessiterait d'étre automatisée pour
bactériens d’'antibiorésistance ou les agents zoonotiqueslerter en temps réel et limiter les contaminations humaines.
comme le mpox [7]. Pour ce qui concerne les agents du risque
B intentionnel (par exemple pour la peste, le charbon, layryeillance des substances explosives
brucellose et la tularémie), il ne semble pas y avoir de difficul-
tés techniques majeures a étendre la surveillance a ce type deexiste quelques travaux exploratoires démontrant la faisabi-
pathogenes car ils sont déja étudiés comme contaminantdité d’'une détection de substances explosives dans les eaux
environnementaux depuis 2005 [8]. Malgré tout, ces agentsisées, notamment les peroxydes, dont I'instabilité est souvent
du risque B font partie, pour la plupart d’entre eux, de la listeaynonyme de confection « locale », rendant pertinent ce mode
des microorganismes et toxines (MOT) fixée par l'arrété dde détection [16]. Ces travaux relativement fondamentaux ne
26 avril 2023 [9]. Cette réglementation a pour objectif lssemblent pas avoir fait I'objet de mesures réelles en situation
protection de la santé publique, en termes de slreté bioloinconnue, mais ils constituent une intéressante preuve de
gique (pour prévenir un usage malveillant des MOT) et deoncept suggérée par un laboratoire spécialisé de la police
sécurité biologique (dissémination involontaire). La mise erbritanniqgue. Comme pour d'autres substances, les difficultés a
place d'une surveillance de ces agents dans les eaux uséaéfinir une stratégie d'échantillonnage pertinente (puisque,
ne pourra donc sans doute étre mise en ceuvre que par lgzar définition, le mode de contamination n’est ni décrit ni
laboratoires du réseau Biotox, sans évolution ou adaptatiomeproductible) pourraient bénéficier de la mise en place de
réglementaire. Un tel suivi nécessite, en outre, un traitemenstratégies élaborées de prélevemenis sity c’est-a-dire des
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prélevements semi-continus miniaturisés ou des préleveMéme si elle nécessite encore des travaux de recherche, elle
ments passifs sur support fonctionnalisé. peut venir compléter I'arsenal des outils dédiés a la préven-
La mise en place de systémes de collecte ou de réseaux tien d'actes illicites. La surveillance des eaux usées, ayant
mesure a des fins épidémiologiques permet d'obtenir desdéja démontré sa pertinence épidémiologique et sécuritaire,
échantillons réguliers autorisant I'emploi de tels outils. émerge ainsi comme un outil polyvalent qui pourrait étre
puissant dans la gestion des menaces complexes d’aujourd’hui
Surveillance des substances radicactives bien qu’elle n’ait pas été encore suffisamment testée.
. . .oy s . 1 i
La surveillance aujourd’hui décrite concerne essentiellement Www.reseau-obepine. fr

le risque radiologique, 'explosion nucléaire étant par naturél] E. Billon-Denis, L._Hairault, M.-T. Ménager. Répondre aux menaces :
et management de &ise € R2022472p. 7-8.

p!us détectable que les contaminations radioactives qui er}Z] Bivinst al.\Wastewater-based epidemiology: global collaborative to
re.sul,teAnt [17]. . . L } ._contributions in the fight againsSEQMGID-36i. TRGREEN13 p. 7754-57.
L'intérét du public pour la radioactivité et la présence de rad|0[3] M.D. Parkiral.Wastewater-based surveillance as a tool for public he
nucléides dans I'environnement reste important en raison desprs-CoV-2 and®aydvitrobiol G2
leur toxicite, de leurs effets sur la santé et des impacts envirofs] A.C. Simgesl. A world of wastewater-based eplderia@z31,
nementaux associés. Des surveillances, y compris en ligne,408-415.
des rejets des structures industrielles ou hospitaliéres sorib] S. Wurtdea|.Evaluation of lockdown effect on SARS-CoV-2 dynamics
donc déja en place avec un corpus réglementaire bieryenome quantfication in waste water, Greater Paris, France, 5 March
établi [18]. Eurosuryil2(2%50)

r{ ] M. Batial.L'Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA) et I

Le risque radiologique industriel est ainsi revenu sur le deva (ﬁas eaux Usées : intérét pour lesBafcAs aiméaRORT06(8p. 1011-21.

de la scene en 2011. La cote Est du Japon.a eU effet été frap ‘?]es Wurttea] First detection of monkeypox virus genome in sewershe
par un tremblement de terre et un tsunami qui ont provoque ye potential of wastewater-based epidemiology for monitoring eme
I'arrét des pompes de refroidissement de trois réacteurs de lanyiron. Sci. TechaoR2%é1t1 )p. 991-996.

centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, suivi de leur entrég] L. Song, S. Ahn, D.R. Walt, Detecting biolo@inangahfdee2@BHts.

en fusion. Cela a entrainé le rejet incontrdlé d’importantes1(10p. 1629-32.

guantités de matiéres radioactives dans les terres envirorl9] Arrété du 26 avril 2023 fixant la liste des micro-organismes et toxine:
nantes et dans I'océan Pacifique. Une surveillance locale a ét¢5139-1 du Code de la SalN®RUBBRERS 2310683, 28/5/23.

mise en place pour quantifier les rejets du site industriel danglww.Ieglfrance.goyv_.fr/el|/arrete_/2023/4/2§/SPRP2_31;658A/jo/texte
lenvironnement. Celle-ci n'a pas posé de probléme techniqu 10] N. Cleta) Obépine consortium. A nationwide indicator to smooth ar

. t n ot t tisé id £ L eterogeneous SARS-CoV2 RNA ddEnviroradi@22168
majeur et a meme pu elre automatisee rapiaement. e?11] S. Wurzet Obepine Sig, Laurent Moulin. From Alpha to Omicron BA.

systemes de surveillance en ligne des eaux usées radioactive$_pcr approach and challenges for SARS-CoV-2 VOC monitoring and |
sont congus pour discriminer la nature et quantifier I'activitéyynamics in wast&eateor. 222848157740.

des radionucléides détectés dans I'environnement. Toutefoig;12] A. Sue-Ching Léve, V. Asgrimsson, K. Olafsdéttir, lllicit drug use
les radionucléides ne sont pas uniformément répartis dans lesastewater-based epid&uiology2022803149795.

eaux usées ou les boues de station d’épuration. [13] R.Z. Hahn, C.A. do Nascimento, R. Linden, Evaluation of illicit c
Des radionucléides tels que 18K, 1e21%p total, le137Cs, by wastewater analysis using polar organic chemical integrative sample

le226Ra, 1€28Ra, 138U et 1€23%U auraient tendance a se parti- [00/Front. Ch20219, 596875.

tionner sur les boues et les biosolides plutdt que d'étre rejetes-*! A~ Bannvettal The use of wastewater analysis in forensic intellige
s N v . consumption comparison between Sydney and difféi@niS=u@@san cities,

dans les effluents liquides. A I'inverse, liode 131 aurait p'“z?(g)p, 141-151.

de chances de rester dans I'effluent liquide que d'étre retenu, 5 p aighanAnalysis of VX nerve agent hydrolysis products in wastew

dans les boues [19-20]. by ion chromatography with amperometric and conHuClivj988&tection,

La surveillance des eaux usées ne pose donc pas de problémeso(1,3). 65-71.

technologique majeur et peut étre utilisée pour détecter [16] H. Rapp-VétigihSuspect screening and quantification of trace organic

précocement des activités illicites. in wastewater using solid phase extraction and liquid chromatography

accurate mass spectrorestr\2ax 7329p. 11-21.

[17] J.E. Martin, F.D. Fenner, Radioactivity in municipallsddeajthdRelpsiud

1997112(4p. 308-316.

L il d p fait tie d 18] Q. Guekigl.Design of an on-line monitoring system for radioactive \
a survelllance aes eaux usees Tall partie des nouvea XRad. Nucl, ZBERBL4p. 215-220.

moyens de détection et de quantification des divers agentsg) 3. smitlThe risks of radioactive waste\@aiena823se2p. 31-33.

de la menace, notamment biologique, chimique, li€e aux20]M.E. Ahateal. The presence and distribution of radioactivity and ra
explosifs, aux substances radioactives. Intégrant des technol@: Kuwait wastewater treatmaralpldnScj 280844 p. 8779-86.

gies de pointe, elle contribue déja a la résilience nationale.

Pertinence et polyvalence

Dans le domaine biologique, des initiatives telles celles propa
sées par le réseau Obépine en France et de nombreus
équipes dans le monde ont démontré son potentiel pour
anticiper et appuyer la gestion des épidémies a I'échelle
nationale ou européenne.

Cependant, des défis persistent, notamment en matiere
d’échantillonnage représentatif, de facilité de mise en ceuvre
de fiabilisation des données et d’utilisation éthique.

Les avancées prometteuses dans la détection de substanci
explosives ou radioactives dans les eaux usées soulignent
pertinence de cette approche pour la sécurité nationale.

Mickaél BONI%, vétérinaire en chef,Fanny MAGISSON
vétérinaire en chef,Olivier GORGE, pharmacien en chef,
GIS Obépiné etJean-Ulrich MULLOT, pharmacien en chef.
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survelillances de I'eau
Détection

Criblage non ciblé d’eaux naturelles
par spectrométrie de masse ultra-haute résolution

Résumé Le criblage non ciblé de mélanges complexes par spectrométrie de masse ultra-haute résolution (SMUHR) devient
progressivement un outil essentiel dans divers domaines applicatifs de la chimie analytique, y compris celui de la
surveillance environnementale et de la lutte contre le risque NRBCe. Cet article présente I'apport de la SMUHR au
criblage moléculaire et élémentaire d’échantillons complexes que représentent les eaux naturelles. En effet, nous
verrons que cette technique, couplée a diverses sources d’ionisation a pression atmosphérique (electrospray ESI,
photoionisation APPI, décharge luminescente LS-APGD) permet désormais de caractériser finement la composition
moléculaire des composés organiques (a la fois d’origine biogénique et anthropogénique), ainsi que d’éléments
métalliques et radioactifs a partir d’échantillons d’eaux naturelles. Les applications présentées dans cet article
illustrent également le fait qu'au-dela du criblage moléculaire, la SMUHR permet dorénavant I'exploratan,
I'utilisation d’outils de traitement et de visualisation de données novateurs, des processus biotiques et abiotiques
responsables des transformations moléculaires dans les eaux naturelles.

Mots-clés  Spectrométrie de masse ultrahaute résolution, criblage, toxiques chimiques, matiére organique dissoute,
diagramme de van Krevelen, défauts de masse de Kendrick.

Abstract Non-targeted screening of natural waters by ultra-high resolution mass spectrometry
Non-targeted screening of complex mixtures using ultra-high resolution mass spectrometry (UHRMS) is gradually
becoming an essential tool in a variety of analytical chemistry applications, including environmental monitoring
and CBRNe threats. This article presents the contribution of HRMS to the molecular and elemental screening of
complex samples such as natural waters. We will see that this technique, coupled with various ionization sources
at atmospheric pressure (ESI electrospray, APPI photoionization, LS-APGD glow discharge), can now be used t
finely characterize the molecular composition of organic compounds (of both biogenic and anthropogenic origin),
as well as metallic and radioactive elements in natural water samples. The applications presented in this article also
illustrate the fact that, beyond molecular screening, HRMS now enables the exploratiathe use of innovative
data processing and visualization tools, of the biotic and abiotic processes responsible for molecular
transformations in natural waters.

Keywords Ultrahigh resolution mass spectrometry, screening, chemical toxins, dissolved organic matter, van
Krevelen diagram, Kendrick mass defects, uranium, plutonium.

D epuis plusieurs décennies, les risques et menaces NRB@&grammes de van Krevelen, défauts de masse de Kendrick,
représentent une préoccupation majeure pour la santéréseaux de neurones) ouvre de nouvelles voies dans le
publique et I'environnement. Ces risques représentent urdomaine de I'expertise chimique non-ciblée.

enjeu capital pour nos autorités. En effet, un accident, un act€et article décrit le criblage moléculaire par spectrométrie
de sabotage ou de terrorisme pourrait entrainer le rejet dele masse ultrahaute résolution. Il aborde les principes fonda-
substances toxiques dans I'environnement (par exemplementaux, I'instrumentation, ainsi que les outils couramment
toxiques organiques ou radiologiques), engendrant paremployés dans notre laboratoire pour I'exploitation et la
exemple la contamination des réseaux d'eau potable (exvisualisation des données. De plus, il explore I'application de
eaux superficielles ou souterraines) avec des implicationsette méthodologie dans 'analyse d’échantillons complexes,
potentielles sur la santé de la population. Dans ce contextdels que les eaux naturelles.

il apparait ainsi nécessaire de disposer d’outils analytiques

permettant le criblage non-ciblé d'échantillons d’eaux
naturelles pour I'évaluation de leurs qualités samspriori
Cette approche revét un intérét particulier pour examiner
de maniere approfondie un systéme dans son ensemble, dta matiére organique des eaux naturelles (qu'elles soient
permet de visualiser ses changements suite a une modificanarines, continentales ou atmosphériques) est composée
tion (ex : une contamination, un traitement chimique...) d'un continuum extrémement varié d'espéces chimiques
Parmi le panel d'instruments analytiques, la spectrométrigorésentant diverses propriétés chimiques et masses molécu-
de masse est la seule technique analytique capable diires [1-3]. En plus des composés organiques d’'origine
fournir des informations détaillées sur la compositionbiogénique (par exemple, des composeés issus de la dégrada-
chimique élémentaire des molécules a I'état de traces dans ution de matiére organique naturelle), il convient d'ajouter
mélange. Depuis quelques années, le couplage de sourcéss micropolluants (composés organiques synthétiques ou
d’ionisation a pression atmosphérique (source electrospraxénobiotiques résultant de I'activité humaine). Par ailleurs, au
ESI, a ionisation chimique APCI ou a photoionisation APRQurs de leur cycle biogéochimique, ces composés subissent
a des spectrometres de masse ultrahaute résolution, combinéne atténuation naturelle d’origine biotiqgue (métabolisme

a des méthodes de retraitement de données innovantesmicrobien hétérotrope, etc) et/ou abiotique (photochimie,
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Criblage moléculaire non ciblé A Rs = 1000 000

Contrairement & I'analyse ciblée qui ne concerne que les ior
spécifiques des molécules recherchées, le criblage non cib . m/z
en SMUHR est effectué en mode scan tbfalCes analyses '

non ciblées présentent un grand intérét pour I'évaluation de

:! :I' l' ' 'lll |'| ﬂ I: |l| '1
la qualité des eaux naturelles samspriori Elles permettent | U ‘ H, | |‘ ‘\l (| \l ‘ f' | } .‘ | ﬁ | Rs=100000
notamment la caractérisation moléculaire de la matiere B || || ‘l I ‘|| I | |1 | N
organique naturelle dissoute et les micropolluants organiques ;||.|l| ||'J | { !IJ !II l}'u.'ﬁ |_ I }l J|| f ||: ||.
et, ainsi, la découverte de nouveaux marqueurs de pollution S s = iz
De plus, I'analyse non ciblée offre la possibilité de mener de ‘/’“‘“—\
études rétrospectives a partir des données acquises. Il e / T Rs = 10 000
cependant important de prendre en compte plusieurs particu- ¢ / \/\
larités associées aux analyses non ciblées, telles que la natt / gt
gualitative des résultats, une sensibilité généralement plus t m/z
faible, le besoin d’'une expertise avancée, des colts élevt
et une certaine subjectivité dans l'interprétation des données Rs = 1000
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Avantage de lsultrahaute résolution
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pour lsanalyse de mélanges complexes

Pour illustrer | efflcgcne de la SMUHR a analyser des melangFigure 1- Spectres de masse simulés entiz 188,00pMoets 180,1600
complexes, examinons le spectre de masd@ure 3. Ce ,yec ja résolution correspondant a: A) un FT-ICR MS ou un Orbitrap

spectre comprend 36 especes isobariques avec des valeurs gy un Orbitrap LTQ-XL ; C) un andipseof T@Bi(gsude vol) ; D) un analysel
rapport masse sur chargem(z) entre 180,0 et 180,2. Poursimple quadripdle.

distinguer les formules brutes {£1gN3O3; (m/z: 180,0410),

CoHgOy (M/z : 180,0422), gH4N, (M/z: 180,0437) et GHgNO  plusieurs milliers de pics a des valeurs d®z comprises
(m/z: 180,0449), il est essentiel d’avoir un instrument avec urentre 100 et 900 (voir spectrefigure 3. Afin d’attribuer des
résolution R9 d’au moins 1 000 000 a ces rapporntgz. Une formules élémentaires et d'interpréter les informations
résolution maximale de 100 000, comme dans le cas d'unigiogéochimiques contenues dans ces analyses, plusieurs
trappe Orbitrap LTQ-XL, ne permet pas de distinguer cesutils de traitement des données et de visualisation ont été
especes isobariques. Ainsi, la spectrométrie de masse a ultidéveloppés.

haute résolution est cruciale pour identifier avec précision les

formules brutes en mesurar)t Ieur_ rapport masse/charge ex{?‘?kttribution des formules brutes

Cette mesure permet de déterminer la formule brute en utili- . .

sant les masses atomiques exactes. En mesurant précisémea}HX Sighaux mesures

la masse d’'un ion (jusqu’'a 4 ou 5 décimales aprés la virgule) Rlusieurs étapes ont été nécessaires afin d'extraire l'informa-
en connaissant avec précision les masses de chaque atortien moléculaire a partir des spectres de masse bruts présen-
et de leurs isotopes, on peut ainsi déduire une combinaisonés précédemmentfigure 3. En effet, une étape de recalibra-
unigue d’atomes (formule brute) correspondant a la massdion interne doit étre assurée afin d’'obtenir la plus haute
mesurée. précision en masse possible afin d’'attribuer la bonne compo-
Pendant longtemps, la spectrométrie de masse par résonancgtion élémentaire aux signaux mesurés (va@ncadrépage
cyclotronique ionique a transformée de Fourier (FT-ICR MSdivante). Pour la recalibration et I'attribution de la composi-
de Briker figure 2A était privilégiée pour ses performancestion élémentaire d’un grand nombre de signaux, il existe de
exceptionnelles en résolution et précision de la massenombreux algorithmes commerciaux ou développés par des
Récemment, Thermo a introduit I'Orbitrap Fusion Lumos 1Maboratoires. Nous pouvons citer, par exemple, Composer de
(figure 2B, une trappe orbitale offrant une analyse a ultrahautda société Sierra Analytics ou encore Formularity développé
résolution (kRs= 1 000 000 an/z: 200). par le groupe de Tolic [4]. Ces logiciels permettent d’attribuer
certains pics du spectre conformément aux criteres définis
par l'utilisateur. lls effectuent des recherches spécifiques sur
des séries d’ions, les répertorient en fonction de leur nature
Le criblage non ciblé d’échantillons de matiéres organiquegt du nombre d’hétéroatomes qu’ils contiennent, ainsi que
dissoutes extraites d’'eaux naturelles par SMUHR résultei nombre d'insaturations ou d'équivalent double-liaison
généralement en un spectre de masse complexe contenantDBEgdouble bond equivalent
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Figure 2 - Schéma comparatif montrant les différents types de piégeage et détection des ions sur deux plateformes de spectrométrie de mas
A) FT-ICR. B) Orbitrap Lumos 1M.

Encadré

La recalibration en masse : une étape essentielle !

La recalibration est une étape cruciale préalable a I'interprétation des spectres de masse. En choisissant judicieusement sur toute la gamme
de masse étudiée des composés dont la formule chimique (et donc le rappdz), est connue de fagon non ambiguég, I'analyste recalcule

des rapportsm/z pour I'ensemble des signaux du spectre de masse et élimine ainsi I'erreur liée a la mesure. Le graphique ci-dessous illustre
parfaitement ce principe : avant recalibration, I'erreur est en moyenne de 7,5 ppm ; aprés recalibration, I'erreur est centrée autour de 0.
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Lafigure 3Aillustre, par exemple, la recherche des formuleg été présenté en 1950 comme outil pour analyser les
élémentaires (gHyN,O,) correspondantes aum/z 267,10251, données d’abondance élémentaire globale des échantillons
267,12360 , 267,13889, 267, 16000 et 267,19638 en limitandacharbon, en se basant sur le rapport élémentaire de I'hydro-
recherche a §.30Hy.6090-19\g-2 €t aux combinaisons respec- géne au carbone (H/C) par rapport a celui de I'oxygéne au
tant les « septrégles d’or » [5], en prenant en compte une préaarbone (O/C). Il était déja évident en 1950 que la distribution
sion de mesure <1 ppm. des données sur ces graphiques permettait de distinguer les
échantillons provenant de différentes sources. L'application
de la SMUHR a l'analyse des mélanges organiques complexes
a conduit a I'extension de I'idée de van Krevelen pour distin-
Le diagramme de van Krevelen constitue un moyen particuliéguer simultanément toutes les compositions élémentaires
rement informatif de représenter graphiqguement I'ensemble individuelles. lls fournissent en effet un outil graphique relati-
des composés d'un échantillon spécifique. Ce graphiquerement simple pour visualiser des différences de composition

Le diagramme de van Krevelen
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Figure 3 - A) Exemple deattribution moléculaire;del oerdand Qs O, (G4 Al et [Fh&A, limitant la recherghha6-18h.oet en prenant en

compte une précision de mesure < 1 ppm. B) Diagramme de van Krevelen représestéttdes| uapportttes|ébganaiessbiiiees a différentes familles
C) Diagramme de van Krevelen de la matiére organique naturelle extraite deune eau de riviére analysée par ESI(-) SMUHR.

entre des échantillons de nature, d'origine géographiquetoutes les réactions connues, qu’elles soient abiotiques ou
et de traitement différents. Ainsi, la représentation de cebiotiques [6,7] sont répertoriées dans des « réseaux de diffé-
diagramme, appliquée a des milliers de formules élémenrences de masse » (MDiMass difference netwgrk.es MDiN
taires, permet d'assigner les composés a différentes famillespnt construits en utilisant les valeun®/z des échantillons
telles que les lipides, les sucres, les protéines, la ligréte, comme nceuds, et les liens entre ces nceuds sont définis par
(figure 3B. Le diagramme de van Krevelefigure 3¢ repré- une liste d’écarts de masse communs, chaque écart représen-
sente l'analyse d'un échantillon de matiére organiquetant une réaction biogéochimiquefigure 4.

dissoute extraite d’eau de riviére. L'échantillon a été analys&insi, a I'aide du pipeline « MetaboDirect » [7] (outil & code
par un spectromeétre de masse de type Orbitrap LUMOS 1Kburce ouvert destiné a explorer et analyser la chimiodiversité
équipé d'une source ESI en mode négatif. Sur la figure, lees données SMUH), les écarts entre les valeurde tous les
classes Ox d’hétéroatomes {00, O;, Qy) sont clairement pics présents dans un spectre SMUHR sont comparés a une
séparées horizontalement (le rapport O/C distingue les classdiste de masses prédéfinies, également connues sous le nom
qui différent par le nombre d’atomes O) et les différences H/@e « clés de transformation biochimique », avec une tolérance
(dues aux différences de DBE) sont séparées verticalementaximale de 1 ppm [3]. Ainsi, comme indigd#gure 4A une
Des points alignés, correspondant a des périodicités dans @ifférence de masse (n/z) de 14,01565 uma représente une
composition élémentaire tels que plus ou moins;kthydrogé- transformation de type « méthylation », indiquant un change-
nation/dehydrogénation), BO (hydratation/condensation), ment absolu de Chlaprés la substitution d’'un atome d’hydro-

O (oxydation/réduction) et Chl(méthylation/déméthylation), géne par un groupe Ckl tandis qu'unim/z de 15,99491 uma
peuvent également y étre distingués. représente une hydroxylation, signifiant un changement
absolu de O apres la substitution d’un atome d’hydrogéne par
un groupe OH [5]. Par conséquent, les MDIN permettent une
analyse approfondie des relations biogéochimiques dans les
spectres SMUHR de la matiere organique dissoute, fournissant
Gréace a la précision remarquable des analyses SMUHR (mailes informations essentielles sur sa diversité chimique et les
de 1 ppm), les formules moléculaires des échantillons permetéactions microbiennes/abiotiques qui I'ont formée [3]. De ce
tent de déduire des relations entre les composés détectés dhit, les nceuds du réseau moléculaifg(re 4B sont colorés

de construire des réseaux biogéochimiques. Cette approcheelon leur catégorisation en fonction des ratios H/C et O/C,
est complémentaire des diagrammes de van Krevelen, oincluant des composés comme les acides aminés, la lignine,
certaines transformations sont visibles. Par cette approchdes tanins, les glucides, les lipides, les hydrocarbures insaturés,
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Figure 4 - A) lllustration deun noeud de « réseau de différence de masse » comprenaf,t@isyebyBératonaaléicnigiresd@Hransformations ck
le code couleur est lié aux rapports H/C et O/C. C) Proportion des transformations rangémssfenniieioprende teppaatiotiques tefoleu), « acide
(orange), « carbohydrates » (vert) et autres (rouge) [3].

les hydrocarbures condensés, les protéines;.et les transfor- nominales de chaque composé donne une empreinte molécu-
mations biogéochimiques sont classées en fonction de leulaire de I'échantillon et permet de séparer la composante
occurrence (en %, vofigure 4G. naturelle de la composante perfluorédigure 5B. L'utilisation

des défauts de masse de Kendrick (KMD) simplifie également
le traitement des données issues de mélanges complexes
analysés par SMUHR, offrant une visualisation améliorée des
Le retraitement de données issues du criblage non cibl€aractéristiques structurales des composés de I'échantillon.
d'eaux naturelles permet de détecter des composés£n effet, Kendrick et son équipe ont observé qu’en convertis-
organiques synthétiques ou xénobiotiques liés a I'activitésant I'échelle de masse de I'Union internationale de chimie
humaine, ainsi que des pollutions accidentelles ou diffusepure et appliquée (IUPAC) (ou C = 12,000 Da) en une échelle ou
provenant de rejets urbains et industriels. ffigure 5Aillustre CH, = 14,000 Da, il devenait possible d'identifier rapidement
le spectre UHR correspondant a I'analyse d’une eau soutdes ions organiques appartenant a une série homologue grace
raine (analyse par ESI - Orbitrap Fusion Lumos 1M d’'un échanleur défaut de masse commun. Cette approche est particu-
tillon d’eau souterraine prélevé dans I'environnement prochelierement pertinente pour I'analyse de mélanges complexes,
d’un site de formation & I'utilisation d’extincteurs), mettant ennotamment en présence de motifs communs tels que £bl
évidence des anions déprotonés de composés anthropogéd’unités répétitives comme CFdans le cas des composés alky!
niques alkyl perfluorés au sein d'un mélange complexe dgerfluorés. Les défauts de masse de Kendrick normalisés par le
matiéres organiques naturelles. Une simple représentatiomotif CF, pour 22 familles de composés PFAS sont présentés
graphique des défauts de masse (différence entre la masdiggure 6§ soulignant les séries homologues alkyl perfluorées
exacte et la masse nominale) en fonction des massesyant un défaut de masse de Kendrick commun.
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Figure 6 - Défauts de masse de Kendrick normaksés fuardiéomoléf ka @Gfasse nominal des composés.
Les séries homologues de divers types de substances per et polyfluoroalkylées (PFAS) séparées par le motif « CF2 » apparaissent sur les li
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Application du criblage par SMUHR I'université de Clemson permet désormais de combiner les
a la surveillance radiologique deeaux naturelles analyses a la fois moléculaires et élémentaires (Cédvhbined

atomic and molecularsur une méme plateforme analytique
Le développement récent d'une source d'ionisation par9]. Ce couplage ouvre la voie au criblage d’éléments inorga-
décharge luminescente a pression atmosphérique par échamiques €igure 7A et d'éléments radioactifs (par exemple
tillonnage de liquides (LS APGIQuid sampling atmospheric uranium, plutonium, voirfigure 7B, voire méme de déterminer
pressure glow discharget son intégration & un spectrométre le rapport isotopique (par exemplé?38U/23%U) a partir de
de masse Orbitrap par le groupe de Kenneth Marcus solutions aqueuses telles que des eaux naturelles.

Smo* uo,*
A) xzr?)u Pb* x25
Rb* x25
Intensité 251" |Cw <2 Ba*
(unité i
AQ?
arbitraire) 2%
1.5%10% 4
1.0x10%
_— BaOH*
A x15
00—+~ T T T e i o e o
65 85 110130 140 150 160 170 205 270
miz
Bi)
i 2.5
<100 ,37? s 274.05
I3 Ut0, 2.0
g = 22py160,*
ﬂ' 80 = 65,880 1.5 m
: 267.03 1.0 i =84,700
E 60 235160, 0.5
5 40 = 66,729 0.0
274 274.05 2741
5 20 e —
o 0 \‘ L]

263 265 267 269 271 273 275 277

Bz) m/z
0.0470
B
% 0.0460 A
_______________ o — e — — — — — — — -
g 0.0450 ”
=
§ 0.0440
0.0430
A Rapportisotopique U m Rapport isotopique U — Rapport isotopique
sans ajout de Pu avec ajout de Pu certifié
st 2g dU rapport isotopique U —+— Valeur moyenne du rapport
sans ajout de Pu isotopique U sans ajout de Pu

Figure 7 - A) Spectre de masse LS-APGD Orbitrap Q-exactive Focus dsun mélange d-éléments inbj@janiques & une concentration de 500 ng
B) Spectre de masse correspondant & leanalyse deun mélahge depanamuEQiagmhl
By Calcul du rapport isotopique de la solution deuranium avec et sans plutonium a partir de leanalyse par LS-APGD Orbitrap [11]. Adapté de

Un réseau de laboratoires francais spécialisés en spectrométrie de masse ultra-haute résolution

Du fait du codt relativement élevé d’achat d’'un spectrometre de masse FT-ICR, un nombre limit"

laboratoires en France et en Europe sont équipés de cette technique. Certains de ces laboratoires

organisés en réseaux. Ainsi, les équipes frangaises ayant une expérience dans le domaine de la F1 I I I 1
disposant d’appareillages de génération récente (champ magnétique de 7 a 12 Teslas) mettentalad &

sition de la communauté frangaise et internationale une part du temps d’expérience disponible ainsi (¢ = .

les compétences et savoir-faire nécessaires a la réalisation et a I'exploitation des expérieaagse lnfranalvtlcs
procédure d’appel d’offre permanente permettant ainsi aux chercheurs de soumettre leurs pr@}ets
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Criblage et perspectives [5] T. Kind, O. Fiehn, Seven golden rules for heuristic filtering of molecula
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survelillances de I'eau
Détection

L’'opération « L’eau a la bouche » : un outil d'aide a la décision
pour une meilleure gestion d’'un réseau d’eau potable

Résumé Alors que la qualité de I'eau a notre robinet est continuellement contrélée, les consommateurs prennent trop peu
part a son évaluation. Or, c’est 'usager qui est en premiére ligne si I'altération de la qualité de son eau est constatée
Son role de sentinelle est souvent sous-estimé alors qu’un lien étroit avec son service des eaux est nécessaire, voir
obligatoire. Dans ce contexte, la conversion du citoyen en un « citoyen-acteur » est un processus a renforcer :
I'opération « L’eau a la bouche » en est un bel exemple !

Mots-clés  Eaunologue, godt, odeur, capteur, chloration.

Abstract “L’eau a la bouche” operation: a tool for a better monitoring of water network
While the quality of the water at our tap is continuously monitored, consumers take too little part in its evaluation.
However, it is the user who is on the front line if a deterioration in the quality of their water is noted. Its role as
a sentinel is often underestimated, even though a close link with its water service is necessary or even obligatory.
In this context, the conversion of the citizen into a scitizen-actorZ is a process that needs to be strengthened:
«L’eau & la boucheZ operation is one good example!

Keywords Sentinel, taste, odor, sensor, chlorination.

L e constat est unanime : les gens tiennent a leur eau doonsistant a restituer a une fréquence d’au moins trois fois par
robinet et veulent gu’elle ne comporte ni goQt ni odeur. semaine la présence de godts et/ou odeurs de chlore de leur
Lors de I'analyse des causes d'insatisfaction, les désagrémeetsu du robinet et de les associer a leurs intensités respectives.
d’ordre organoleptiques tiennent le premier rang, majoritaire- Ainsi, le SDEA a dispensé une formation de deux heures afin
ment ceux liés a la chloration, qui est le moyen de désinfectiode sensibiliser chaque participant aux go(ts naturels de
préventif ou curatif recommandé par les autorités sanitairescertaines eaux embouteillées : eaux sources et eaux minérales
Ainsi, afin de mieux comprendre ces phénomenes, le Syndicaiaturelles. Parmi ces eaux, celle issue des forages principaux
des eaux et de I'assainissement Alsace-Moselle (SDEA) a lagué alimentent les réseaux a I'étude. Aussi, afin d’apporter
I'opération « L'eau & la bouche », mise en place une premiéoeédibilité et robustesse aux futures restitutions, des points-
fois en 2018 sur un secteur occasionnellement chloré, puis undés a respecter lors des épreuves de dégustation ont été
seconde fois en 2019 sur un secteur qui I'est de fagon contiappelés : I'impatrtialité, I'hygiéne et les lieux ou seront préfé-
nue. Sur le premier secteur, les « eaunologues » étaient agaaésatiellement réalisés les essais. Mais surtout, et afin d’appor-
par le goQt du chlore durant la période estivale, propice auer de l'intérét a la démarche, la présentation du principe de
développement du biofilm dans les réseaux d'eau potablefonctionnement du réseau desservant les communes dont
Sur le second secteur, il s’agissait de vérifier 'impact éventusbnt originaires les godteurs. Pour parfaire la qualité de
d’'un traitement de reminéralisation d’une ressource couplé d'opération, un kit du parfait golteur d’'eau a été remis a
un changement de nature de désinfectant (chlore liquidechaque participant comprenant, entre autres, un verre spécia-
remplacé par chlore gazeux) et, en méme temps, d’évaluer lédesment congu pour les essais. Puis tous les participants ont été
éventuels désordres organoleptiques sur les 400 km linéairesoumis & des tests en aveugle. Il seagissait de leur soumettre
d’un réseau de distribution ramifié. des échantillons d’eau dont ils ne connaissaient ni l'origine
En plus de la nature et du taux de désinfectant, il est reconn(eau du forage alimentant le réseau), ni la nature (eau du
que l'origine de ces désagréments sont souvent induitforage chlorée a différents niveaux de concentration). Cette
par la présence de différentes composantes identifiées sugtape a permis de déceler les seuils de sensibilité de chacun,
'ensemble de la chaine de production d’eau potable : le typenais aussi de pouvoir déceler d'éventuels participants
de ressources, la nature des conduites (métalligue oinsensibles a l'odeur ou au godt de chlore.

organique), les vitesses et temps de séjour de I'eau dans less restitutions ont été réalisées en lignéa une adresse
canalisations, la température de I'eau, la structure des réseamxail dédiée. D’'une fagon simple et rapide, cet outil a permis
(maillé ou en antenne), la présence ou non d'équipementsi’obtenir au fil de I'eau I'ensemble des observations consta-
(vannes, poteaux incendie, ventousesftc Ces deux études tées. De cette maniéere, ce sont au total 2 594 observations
avaient donc aussi comme objectif de mettre en évidenceVvoirtableaul) qui ont été transmises !

ces composantes et les identifier. L’ensemble de ces données a ensuite été examiné a la loupe.
Le recrutement, phase incontestablement la plus délicate . ~ ) .

de ce genre d’opération, a été conjointement mené avec I¢ OIS constats ont pu étre mis en lumiere :

service communication. Les relais locaux (presse et €lus) onTout d’abord, les gens s’habituent a leur eau du robinet et ce
permis le recrutement de 86 personnes sur les deux secteurgyi les sensibilise le plus, ce sont les variations par rapport au
les « eaunologues ». C’est ainsi, que durant six mois de I'anng@lt auquel ils sont habitués. Les désagréments sont majori-
(durant le mois de juillet jusqu’au mois de décembre, reprétairement liés a la perception olfactive et moins a la perception
sentatifs d’'une période a températures chaudes et d'ungustative. Le second constat est le phénomene d'accoutu-
période a températures froides), ils se sont prétés au jemance renforcé par des teneurs en chlore (environ 0,1 mg/L)
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?e.cteulr ; Juillet a décembre 2018 6 13 533

épisodiquement chloré

Secteur ’ Juillet a décembre 2019 40 73 2061
constamment chloré

Total 6 mois/secteur 46 86 2 594

Tableau - Comparaison des deux secteurs ciblés par I'opération « L’eau a la bouche ».

trés proches du seuil de détection olfactif (0,14 mg/L). Facemise en place de deux analyseurs bactériologiques en ligne
a cette évidence, il a été nécessaire de contrbler la « dériypar cytométrie de flux ;

des capteurs » et éviter le susceptible effet de lassitude. Lactions localisées et ponctuelles sur les branchements et les
démarche a donc consisté a une modulation de la teneur eantennes (purges, par exemple) selon les remontées.

chlore sur le réseau afin de s’assurer que les réponses appor-

tées corroborent le plus justement possible avec la variatiolfCes deux études, sur des secteurs dont les traitements de
du taux d’injection. désinfection par chloration sont réalisés de fagon continue

- Souvent, il s'agit d'épiphénomenes. Par conséquent, seul Jppur 'un et discontinu pour l'autre, ont permis de dégager
’ ’ des constats d’ordre général.

suivi sur le long terme et en continu permet de les mettre

en évidence. Face a ce constat, il parait évident que cetfe-€S abonnes sont habitues au godt de leur eau.

démarche écocitoyenne tient toutes ses promesses. En ef“feit,Ce %u' |m[2?rtl.me les abonnte St', ce dso?t d a&/antﬁtlge les vana-
les observateurs ... lorsqu’ils sont inclus dans la chaine S de gotts ; une augmentation du taux de chiore, meme

mesures analytiques ... peuvent étre assimilés a des « captel"i'll lement, engendre le méme constat,

en ligne », ce qui rend leurs observations qualitatives bieg:—e?u(}: zeérst;;?zgqoenrissléféféreesisgai%rf;;ijiﬁgnblesd engen-

plus robustes que celles issues d'une seule mesar®rtiori L iis olfactif tle ol L inféri i
a partir d’un échantillon discret prélevé de maniére ponctuelle s Seulls offactils sont fe plus souvent Inferieurs aux seutis

avec le risque de « passer a cOté » de I'événement. Ceci ggtdetectlon instrumentale.
d’autant plus risqué car les molécules responsables de ¢  de | , stud t mi svid
désagréments possédent des durées de demi-vie intimemen € Tacon plus precise, ces etudes ont mis en evidence

liées aux températures qui régnent dans les réseaux d,ea%tLoné_;:fqnforte gue: ture du désinfectant (chl liquid .
potable. Le caractére fugace du phénomeéne s'accentue a difference de nature du désinfectant (chlore liquide, puis

avec la hausse des températures. A l'inverse, les basses tem %I_ore gazeux) affecte de maniere peu significative les caracte-

ratures de l'eau les « maintiennent en vie plus longtemps » Sudues organoleptiques de eau. N
Clest un constat supplémentaire qui a été révélé lors dé La hausse des températures de I'eau séjournant dans les

cette étude dés la fin de I'été 2018, déja particuIiéremenranal'sat'ons contribue grandement aux désordres organo-

caniculaire. ep,th.u_es.' . L S .
- L'utilisation inappropriée de certains équipements du réseau

* Enfin, occasionnellement, I'eaunologue apporte de la valeupeut étre source de dégradation bactériologique entrainant

ajoutée a la mesure. Ainsi, certaines perturbations sur lges désordres organoleptiques liés a la variation du taux de
réseau (des travaux, par exemple) sont susceptibles d’engefgsinfectant.

drer des désagréments d’ordre organoleptique. En paralléle, le modéle mathématique de diffusion du chlore

Par conséquent, la multiplication des observations, et dongans un réseau peut étre un outil complémentaire d’anticipa-
indirectement des phénomenes qui surviennent sur toute lation de I'origine des désagréments.

chaine de production d’eau potable, permet une compréhen-

sion trés fine du fonctionnement d’un réseau d’alimentation e , . _

en eau potable. Ainsi, I'établissement d’'une cartographie deguantlflcatlon des molecules génératrices
golts et odeurs est un support visuel et devient un outild® godt et odeur

confortable d’aide a la décision. Chaque sous-secteur est alrEh conclusion, les « consom’acteurs » ont grandement appré_
examiné plus en détails : il possédera sa propre cartographigé Fopération qui a permis d'établir une relation privilégiée

liée aux taux de désagréments. dans le cadre de cette démarche expérimentale. Cela reste
cependant une opération conséquente a mettre en ceuvre et
Actions entreprises suite a l'utilisation de cet outil qui oblige de dynamiser en continu le panel de golteurs afin

d’éviter le phénomeéne de lassitude.
Les sources et les lieux de ces phénomenes étant identifiéBnfin, il existe aussi une problématique liée a la nature méme
ces études ont permis de dégager des actions curatives ele certaines molécules génératrices de goQt et odeur :

préventives : la possibilité de pouvoir les quantifier.

- sensibilisation des services techniques a [I'utilisation de

certains équipements du réseau ; Emmanuel FELLMANN

- suppression de certains de ces équipements ; Chef de projet, Service Transformations Métiers Innovations,

- mise en place d'un traitement supplémentaire de désinfec SDEA Alsace-Moselle, Schiltigheim.
tion aux rayonnements UV sur une ressource ;
- diagnostic et mise en conformité de certains réseaux privatifs ,
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survelillances de I'eau
Gestion

Les sapeurs-sauveteurs face aux enjeux climatiques

Résumé Les sapeurs-sauveteurs de la Sécurité civile ont les moyens de se projeter rapidement partout dans le monde pour
déployer des modules de traitement de I'eau dans des zones impactées par des catastrophes. Ceux-ci permettent
la potabilisation de I'eawiades process de préfiltration et décantation, d'ultrafiltration et d’'osmose inverse. Ainsi,
environ 15 000 personnes peuvent étre chaque jour approvisionnées en eau potable. Ces techniques produisent
une eau potable de trés bonne qualité et contrdlée par les organismes de référence. Conscients des défis futurs
liés au changement climatique, les formations militaires de la Sécurité civile sont dans une dynamique de constante
amélioration.

Mots-clés  Situation d’'urgence, module de traitement de I'eau, potabilisation, ultrafiltration, osmose inverse.

Abstract Civil security rescuers facing climate issues
Civil security rescuers have the means to quickly project themselves anywhere in the world to deploy water
treatment modules in areas impacted by disasters. These allow the purification of water via prefiltration and
decantation processes, ultrafiltration and reverse osmosis. Thus, around 15000 people can be supplied with
drinking water every day. These techniques produce drinking water of very good quality and controlled by
reference organizations. Aware of the future challenges linked to climate change, military civil security training
is in a dynamic of constant improvement.

Keywords Emergency situation, water treatment module, potable water treatment, ultrafiltration, reverse osmosis.

es Formations militaires de d’hygiéne et d’hydratation. Cela permet de fournir en eau
la Sécurité civile (ForMiSC)jusqu’a 15 000 personnes en situation d’'urgence.

sont des unités militaires mises Ce module est certifié par le Mécanisme de protection civile de
pour emploi du ministére de I'Union européenne (MPCU) et répond ainsi a des standards
I'Intérieur et des Outre-Mer d'efficacité et d’autonomie reconnus dans le monde [2].
(MIOM) et qui ont pour mission |l est aussi possible, dans un autre cas de figure, d’intégrer un
d'intervenir ou d'assister les dispositif de traitement de I'eau Iéger (armé par deux sapeurs-
M populations en cas de crise sursauveteurs) afin d’assurer 'autonomie en eau & usage sanitaire
{ le territoire national et a I'inter- au sein du camp d'un détachement projeté a I'étranger.
national. Dans ce cadre, les

h Unités d'instruction et d'inter-

ion de la Sécurité civile

Engagement au Tchad. © U”Sé(ﬁ%%%' de Brignoles et delLors de son engagement, le détachement doit étre capable
Nogent-le-Rotrou sont capables de projeter des détacherapidement de définir, en lien avec les autorités locales, un lieu
ments de traitement de I'eau partout dans le monde sur tregpour implanter son camp et sa station de potabilisation. Cela
court préavis. se déroule en plusieurs étapes :
- reconnaissance de site et analyse de I'eau brute ;
- choix du site d'implantation ;
- pompage et pré-traitement ;
Chaque unité possede ses propres modules et est capable ddraitement de I'eau par UF ou osmose inverse ;
projeter vingt tonnes de matériel et quarante sapeurs-sauve-
teurs en un temps record pour réaliser des opérations dg
pompage, de production, d’analyse et de distributionid des
rampes, des sachets individuels ou des camions-citerne
d'eau potable aux populations dans le besoin. Composé
d’'équipes spécialisées dans la production d’eau destinée a &
consommation humaine (EDCH), ces détachements polyve
lents sont complétés de médecins, cuisiniers, logisticiesis,
lIs permettent une autonomie totale pour travailler immédia-
tement sur les zones impactées par une catastrophe.
Un détachement (voifigure ) est capable de produire jusqu’a
225 000 litres d’eau par jour a I'aide de quatre machines d'ultr
filtration (UF) pour le traitement de I'eau douce, et 40 000 litre
d'eau par jour & l'aide de cinqg machines pour les module
d’osmose inverse pour I'eau salée.
L'Organisation mondiale de la santé (OM@h le manuel
Sphere [1] préconise 15 litres d’eau par personne et par jolFigure 1 - BOO (base of operation) francaise d’un détachement traitemen
comme minimum vital pour assurer les besoins fondamentaw© UIISC1, 2022,
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Les étapes de la potabilisation de I'eau

Le module traitement de I'eau




- désinfection ;

- reminéralisation (dans le cadre de 'osmose inverse) ;
- stockage et analyse de routine ;

- distribution.

Zoom sur les techniques de filtration utilisées

* Pré-filtration et décantation

L'eau passe par un circuit de préfiltratiowid filtre a sable
et filtre & charbon actif), puis de décantation pour éliminer
les macromolécules et les hydrocarbures qui pourraien
encrasser les membranes de filtration.

« Ultrafiltration

LS

L'ultrafiltration figure 3 est un procédé permettant la filtra-

tion de l'eau au travers d’une membrane Semi-perméable':igure 4 - Opérateur travaillant sur une machine d’'osmose inverse a May
(figure 3. Cette technique permet une filtration de 'ordre de © VIISCIUISCT, 2023,

0,01 m et de stopper des éléments tels que les parasites, .

bactéries, grosses molécules organiquesic L'eau, sur ® OSMOse inverse

laguelle s’exerce une pressiowia la pompe, va passer au Depuis 2017, suite al'ouragan ayant frappé I'lle de Saint-Martin,
travers de la membrane qui retient les éléments par urnes sapeurs-sauveteurs ont expérimenté, puis se sont dotés
mécanisme de tamisage. de modules plus compacts permettant la déminéralisation
par osmose inverse pour travailler sur des zones présentant
un défaut d’eau doucefigure 4. L'osmose est un processus
naturel lors duquel une solution de concentration faible en
ions migre vers une solution & concentration plus élevée afin
de tendre vers un équilibre des deux solutions.

L'écoulement d’eau se fera de la solution la moins concentrée
vers la plus concentrée.

L'osmose inverse est un procédé permettant d'éliminer
particules et impuretés, en particulier les sels. Cette technique
de filtration utilise un processus de pression a flux trans-
versal figure 5. Cette pression appliquée a la solution plus
concentrée par une pompe force I'eau a s’écouler au travers
d'une membrane semi-perméable ne laissant passer que
les molécules d'eau. Grace a ce procedé, il est ainsi possible
de pomper une eau de mer et produire une eau déminéralisée
de trés bonne qualité. Dans le cadre d'une utilisation de
cette eau pour la consommation humaine, il est possible de
Figure 2 - Module UF ForMiSC déployé en Indonésie. © Ulpsocedersa une reminéralisation. Ce processus nécessite
l'injection d'une solution chargée en minéraux préparée
en amont par les opérateurs. Malgré son efficacité, le rende-
ment de ce procédé est moins important que ceux précédem-
ment cités pour un co(t d’énergie et de maintenance plus
important.

Analyse de I'eau brute

Eau traitee Dans un premier temps, la projection d’'un élément de recon-
naissance est souvent nécessaire afin de déterminer le futur
Eau traitée lieu d'implantation du site de captage et de production

d’'eau. Des reconnaissances globales du site en amont et en
aval sont effectuées afin de vérifier que la ressource n'est pas
polluée ou soumise a des perturbations extérieures (pollution
ponctuelle, rejet particulier, influence anthropiquegtc) et

Téte de module 2 que les conditions de sécurité sont optimales pour permettre
' au détachement d’'évoluer sur de longues durées. La géogra-
phie et I'aspect logistique sont aussi abordés afin d'instal-
- = ler le camp et d’'anticiper I'organisation de la distribution
Eau brute // Membranes de I'eau.

Grille de maintien Plusieurs paramétres sont pris en compte afin d'établir la

localisation idéale (physico-chimique, microbiologiquestc)
Figure 3 - Principe de I'ultrafiltration. © Cours de formation d’adapafinndéccapteryéiie préalable une ressource de la meilleure
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Figure 5 - Principe de I'osmose inverse [3].

microbiologique, les paramétres physico-chimiquestc. La
qualité de l'eau brute peut aussi varier au cours du temps
et nécessite un contrdle régulier.

Le détachement se base généralement sur les normes de
qualité de 'eau francaise, du pays hote ou, a défaut, sur les
préconisations de 'OMS [4].

La distribution

La distribution de l'eau est organisée autour de plusieurs
composantes. Elle peut se faivéa des rampes de distribution
directement sur le site de production ou la population peut
venir s’approvisionnerf{gure j. Cependant, dans le cadre des
interventions des ForMiSC en situation d’'urgence, il est aussi
nécessaire de pouvoir se rendre directement sur des zones
éloignées pour aider et approvisionner les personnes les plus
en difficulté.
Figure 6 - Laboratoire de campagne pour analyse et suivi de I'eat @ iliectz 2099

]

gualité possible. Cela conditionne le traitement, I'organisatior
et la quantité de consommable nécessaire pour permettr
au module de travailler sur la durée en toute autonomie
(figure §. Toutefois, I'aspect sécuritaire reste prioritaire sur ce
parametres.

Validation pour la distribution et contréle

Une fois l'eau traitée et stockée, il est nécessaire de fai
contréler la qualité de l'eau par les autorités compétentes}
avant qu’elle soit distribuée au public. Sur le territoire national’ *
cela passe par un contréle des agences régionales de sar
(ARS) et par une autorisation de distribuer délivrée par |
préfet. A I'étranger, c’est le role de l'organisme local d
référence.
Geéneéralement, le détachement est en mesure de fournir le Figure 7 - Distribution via rampe, Indonésie. © UIISC1, 2018.
premiers échantillons d’eau produite pour analyse 24 heure.

apres le début de la production et de permettre, en fonction dePour ce faire, on utilise généralement des citernes ou des
'organisme responsable, une distribution dans les 72 heuresamions chargeurs avec une bache de stockage. Les modules
aprés son déploiement. Une fois l'autorisation de distribueForMiSC disposent aussi d’'une capacité d'ensachement
effective, des contrbles journaliers sont effectués a tous’environ mille sachets d’'un litre par heure. Ces sachets sont
les niveaux de la chaine de production, tels que la concentradentifiés et présentent diverses informations en plusieurs
tion de chlore dans les baches de stockage d'eau, la qualitingues pour rassurer les consommateufig(res 8 et)9
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Figure 8 - Sachet d’eau distribué aux populations. Figure 9 - Distribution de sachets d’eau, Pakistan. © UIISC1, 20

L’eau, enjeu de demain : perspective et défis diminuer I'empreinte logistique avec des machines plus
petites ayant de meilleurs rendements.
Pour I'année 2021, plus de deux milliards de personnes vivehia cause environnementale est aussi un sujet de préoccupa-
dans des zones géographiques en situation de stress hydriqu#on. Un sachet d'eau biodégradable est actuellement a
[5]. Les phénomeénes inhérents au changement climatiquéd’étude afin de ne pas créer une nouvelle source de pollution
(tempétes, sécheresse, inondationstc) viennent intensifier lors des interventions.
ces problématiques sur des populations déja fragilisées. LRour faire face a ces problématiques, de hombreuses organi-
France est aussi impactée, en particulier dans les territoirestions non gouvernementales agissent pour permettre
d’Outre-Mer, mais le réchauffement climatique impactera’accés a I'eau dans les zones les plus en difficultés quand les
aussi & moyen terme le territoire national. L'accés a I'eakiorMiSC interviennent en situation d’'urgence liée a une
potable et la qualité de I'eau sont amenés a diminuer. demande d’aide au niveau internationale. De nombreuses
Pour les ForMiSC, les défis futurs seront de permettre ursmlutions existent pour pallier au manque d'eau potable
pérennisation et un développement des modules de traite-a court terme, mais [lintensification des phénoménes
ment de l'eau avec une modernisation des matériels etlimatiques nécessite de se projeter sur des solutions
'augmentation des effectifs avec la création d’'une sectiorpérennes afin de mieux préserver cette ressource essentielle

spécialisée traitement de I'eau. Cet objectif permettra dex la vie.

Actualité des crises de I'eau

Missions majeures de traitement de I'eau des ForMiSC ces cing derniéres années :
2018 :Indonésie. 2020 :Alpes Maritimes (tempéte Alex). 2021 :Haiti.
2022 :Pakistan, Madagascar, Guadeloupe, Tchad. 2023 :Mayotte.

Focus sur Mayotte

Le changement climatique et la ressource en eau potable disponible sont intimement liés. L'impact est significatif et se traduit par une impré-
visibilité des phénomenes et une augmentation de leur occurrence. Ainsi, la probabilité d’engagement des modules de punifidatan
des FORMISC augmente, tout comme celle des autres modules.

Engagés une premiéere fois a Mayotte sur la période d’'avril a juin 2023, les sapeurs-sauveteurs y sont & nouveau projet@tdpaipour
faire face a une crise de I'eau sans précédent.

Depuis le début d’année, I'le de Mayotte est confrontée & une sécheresse trés importante. A cela s’ajoute une tensionedieudts
réseaux d’eau accentuant cette problématique et raréfiant la ressource sur I'lle. Les quantités d'eau de surface et soutEmagmelisent
et les options de dessalement sont rares. Pour faire face a cette situation, les sapeurs-sauveteurs et leurs modules dentreiédfeau
ont été missionnés sur place avec l'installation successive de modules d’osmose inverse pour pomper et traiter la ress@auesalée
et des modules d'ultrafiltration installés dans les terres.

Au mois de novembre, plus d’'une centaine de sapeurs-sauveteurs sont engagés successivement pour diverses missions : ajipue legis
distribution de bouteilles d’eau, production d’eau au profit des zones prioritaires pour assurer une continuité des serppasgas services
de I'Etat en métropole, envoi de matérielf C'est au total plus d’un million de litres qui ont été produits et distribués diit pola population
et pres de 500 000 litres distribué en bouteilles. L'engagement se densifie et une distribution de 10 millions de litres jzarémartis
sur 25 sites est prévue a compter de fin novembre 2024.
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de la Commission 2004/277/CE, Euratom et 2007/606/CE, Euratom
Les ForMiSC numeéro C(2014) 7489]. Texte présentant de l'intérét pour I'EEE.
Les Formations militaires de la Sécurité civile sont composées dE] T. Mare, P. Byrne, Les systemes innovants de de28al@ment d'eau de |
L . . . NSRS 7] Organisation mondiale d®ile@aeattde qualité pour I'eau dedboisson
1 500 militaires répartis dans trois unités situées a Nogent-le-Rotroy rtégrant le premieadditif

(UNISC n°1), Carte (UIISC n°S), Brignoles (UIISC n°7). Elles inte ﬁ\WiWW who.int/frinews-room/fact-sheets/detail/grimkingevates/02/2024
nent aussi bien sur les risques naturels que technologiques, errr ' ' o )

France comme a I'étranger. Les sapeurs-sauveteurs qui les compo-
sent sont capables d’intervenir en cas de feu de forét, tremblements
de terre, catastrophes industriellesf Suite aux feux de forét d'une Anthony SALVADOR}*, officier adjoint en compagnie
ampleur inédite qui ont eu lieu en 2022, la création d’'une quatriéme  d’intervention spécialisée, référent NRBCe et traitement de I'eau,
unité a été décidée par le Président de la République. Elle ser etFlorent VANMOLZ, officier traitant, référent traitement de I'eau.
inaugurée a Libourne en décembre 2024.
IDirection générale de la Sécurité civile et de la gestion des
crises, Groupement des moyens nationaux terrestres, UIISC n°1.
[1]Le manuel Sphére : la charte humanitaire et les standards m 2Direction générale de la Sécurité civile et de la gestion des
humanitaiRrojet Spl2&E3 crises, Groupement des moyens nationaux terrestres, UIISC n°7.
[2] 2014/762/UE : Décision d’exécution de la Commission du 16
modalités de mise en ceuvre de la décision n°1313/2013/UE du *anthony.salvadori@interieur.gouv.fr
du Conseil relative au mécanisme de protection civile de I'Union e
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survelllances de I'eau
Gestion

Enjeux de la qualité sanitaire des eaux
destinées a la consommation humaine

Résumé La garantie de la qualité et de la sécurité de I'eau destinée a la consommation humaine est un enjeu permanent
au ceeur des politiques publiques et des attentes sociétales. Elle repose sur le déploiement de dispositions
opérationnelles et organisationnelles efficientes, de moyens techniques de surveillance graduels et implique un
écosysteme d’'acteurs complexe. Cet article se propose de décrire ces grands principes et d’en dresser les principau;
enjeux.

Mots-clés  Sécurité de I'eau, qualité de I'eau, réseaux de surveillance, approche graduée.

Abstract Challenges for a safe quality of water intended for human consumption
Guaranteeing the quality and safety of water intended for human consumption is a permanent issue at the heart
of public policies and societal expectations. It relies on the deployment of efficient operational and organizational
disposals, gradual technical monitoring schemes and involves a complex ecosystem of stakeholders. This article
aims to describe these fundamental principles and to identify the main issues.

Keywords Water security, water quality, monitoring network, tiered level approach.

Une eau destinée a la consommation humaine slire  a I'horizon 2027. Leur objectif est de déployer les principes
et de bonne qualité : un enjeu permanent de gestion préventive des risques sanitaires susceptibles
d’altérer la qualité des EDCH au travers de dispositions
La directive (UE) 2020/2184, relative a la qualité des eaux deséehniques, opérationnelles et organisationnelles visant a
nées a la consommation humaine (EDCH), fixe dans son artictéeux identifier les dangers et vulnérabilités et améliorer les
en premier objectif de « protéger la santé des personnes deactions visant a maitriser ces risques [2].
effets néfastes de la contamination des EDCH en garantissant
la salubrité gt la p,rgpreté dercell.eg-ci »_et_renforce ses objecti{ﬁuand leau nest plus conforme :
concourant a améliorer la sécurité sanitaire de I'eau [1]. , . .
La bonne gestion de la sécurité et de la qualité des eau"?‘(pprOChe graduee de gestion de crise
implique un écosystéeme complexe d'acteurs et de décideurd.a qualité sanitaire de I'eau du robinet est évaluée par rapport
Dans ce paysage, le Laboratoire d’hydrologie de Nancy dides limites et des références de qualité fixées par la réglemen-
I’Agence nationale de sécurité sanitaire de I'alimentation, déation pour plusieurs centaines de parametres. La gestion des
I'environnement et du travail (LHN-ANSES), qui est le laboraituations de non-respect de ces exigences est trés encadrée
toire national de référence dans le domaine des eaux dearlaréglementation. Les principes de gestion de crise sont par
consommation, eaux de loisirs et eaux minérales naturellesijlleurs repris dans les plans ORSEC eau potable, qui sont les
apporte des repéres scientifiquesia la mise en place et plans de gestion des perturbations de I'approvisionnement en
le maintien d’'un cadre organisationnel et méthodologique eau potable, et constituent également le volet relatif a la conta-
pertinent permettant de produire des données de qualité, mination de I'eau potable des plans nucléaires radiologiques,
en toute indépendance et impartialité, y compris dans desiologiques, chimiques (NRBC) déclinés localement [3].
contextes de gestion de crises. Quelle que soit la situation, la PRPDE et 'ARS sont les acteurs
centraux des dispositifs d'alerte et de gestion de crise.
Dés lors gu'une situation de non-conformité est observée,
c'est-a-dire que la valeur mesurée dépasse la valeur faisant
référence, des actions correctives et des mesures de gestion
Prés de 33500 captages, 16 300 stations de traitement dbivent étre engagées selon I'appréciation conjointe des
25 300 unités de distribution d’eau potable font I'objet d’'unrisques réalisée par I'ARS et la PRPDE. Dans ce contexte, les
suivi sanitaire qui s’organise selon deux piliers : le controlmboratoires du contréle sanitaire agréés et les laboratoires
sanitaire et la surveillance. Les Agences régionales de sardé la PRPDE sont mobilisés rapidement pour réaliser les
(ARS) sont en charge de l'organisation du contrble sanitaingrélevements et le suivi analytigue jusqu'au retour a la
impliguant en moyenne, chaque année, prés de 320 00Bormale attestant d’'un retour a une situation conforme et,
préléevements et 18,5 millions d'analyses pour I'ensemblg@ar conséquent, de la sortie de crise.
des parameétres microbiologiques, radiologiques, physicochibans des situations plus complexes, d’autres acteurs peuvent
miques réalisés par des laboratoires agréés. Les personnége mobilisés, notamment le réseau de laboratoires spéciali-
responsables de la production et distribution de 'eau (PRPDEgs Biotox-Eaux [4], faisant partie intégrante du réseau des
sont, pour leur part, responsables de la surveillance en continiaboratoires Biotox-Piratox [5].
de la qualité des eaux qu’'elles délivrent a leurs abonnés. Lelur mission principale du réseau des laboratoires Biotox-Eaux,
réle sera renforcé par les Plans de gestion de la sécurigdus astreinte de prélévements et d'analyses, est de fournir
sanitaire des eaux (PGSSE) qui devront étre mis en plagd’ARS et au préfet une réponse rapide et précise sur un
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ARS ; Agence régionale de santé CORRUSS: Centre opérationnel de réception et de régulation
CIRE : Cellules inter-régionales d'épidémiologie des urgences sanitaires et sociales
CNC: Cellule nationale de conseil LMNR: Laboratoire national de référence
CNR : Centre national de référence LHN: Labaratoire d’'hydrologie de Nancy
COGIC: Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises SPF: Santé publique France

1 Toute pollution accidentelle ou intentionnelle revendiquée ou suspectée au niveau d’un ouvrage de production ou
de distribution d'eau destinée a la consommation humaine ou d’'eaux de loisirs, y compris investigations de toxi
infections alimentaires hydriques, doit faire 'objet d'un signalement au point focal de I'Agence régionale de santé.

Cette demiére en etroite collaboration avec les services sante environnement, les délegations départementales, le
siége et le cas échéant la Cellule inter-régionales d’épidémioclogie coordonnera I'opération.

2 L’ARS mobilisera le laboratoire Biotox-eau de zone et vérifiera avec lui la pertinence de sa mobilisation, le niveau
de protocole d'intervention & engager selon le niveau vigipirate applicable et aprés avoir recueilli I'avis de la cellule
Nationale de Conseil { 4 ). Le laboratoire de zone pourra en cas de besoin solliciter un appui d’un autre laboratoire du
réseau Biotox-Eau, notamment le Laboratoire d'hydrologie de Nancy qui anime et coordonne le réseau. ( 26 ). En
paralléle, 'ARS de zone informera le Centre opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires et
sociales (CORRUSS) ( 3a ), le Préfet de département ( 3b ) et 'ARS de zone ( 3¢ ). Dés lors que cette information est
transmise au niveau national et/ou préfet de département, 'ARS doit systématiquement informer I'astreinte du service
zonal de défense et de seécurité de 'ARS de zone. Les chaines de communications (transmission/information) entre
ARS, Préfecture et ARS de zone doivent étre établies ( 5 , & ). Dans le cas d'une détection d'un agent de la
menace, une analyse de confirmation devra étre engagee sans délai. Le Laboratoire Biotox-Eaux, avec I'appui de la
CNC et du LHN, sollicitera une structure de référence spécialisée de l'agent pathogéne concerné et procédera au
transfert des échantillons en lien avec 'agence nationale de santé du médicament (ANSM) dans le respect de la
reglementation MOT le cas échéant ( 7 ;. Le laboratoire Biotox-Eaux devra informer 'ARS des résultats des analyses
au fil de I'eau et dans le respect de la confidentialité des protocoles( 8 ).

L’ARS sera responsable de |a transmission des résultats au différentes parties prenantes ( 8 , % , % | 10 )

éventuel risque sanitaire en cas de pollution ou d’'acte derotocoles de levée de doute gradués et adaptés au niveau
malveillance concernant un réseau EDCH (ou des eaux de menace (dont certains sont classifiés). La coordina-
loisirs) (voirfigure). Ce réseau peut également étre sollicitétion et l'animation technique sont assurées par le LHN
dans le cadre dinvestigations sur des toxi-infectiongde 'ANSES.

alimentaires collectives (TIAC) liées a lingestion d'eau den 2022, ce réseau a pris en charge plus d'une trentaine
distribution publique en appui de Santé publique France [6].d’interventions, dont plus de la moitié en astreinte. Les situa-

Il est constitué de huit laboratoires (dont certains disposentions de pollution ont été le principal motif d'intervention

de laboratoires de sécurité biologique de niveau 3) en(53 %), devant les actes de malveillance (28 %) et les investiga-
charge des dix zones de défense a méme d’engager dd®ns de TIAC hydriques (19 %).
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Et demain : leeau comme sentinelle En France, des dispositifs de surveillance existent, mais leur
interopérabilité devra étre requestionnée, leur pérennité
Plus que jamais, I'eau devient sentinelle de la santé enviromssurée et leurs moyens renforcés.

nementale et des sociétés humaines. Requestionner les

: : 1] Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du
approches actuelles de surveillance, bien souvent troFgrelative a la qualité des eaux destinées a la consommaiich,B02faine (ref

isolées, monocritéres e¢n silg apparait comme primordiale. 435p. 1-62.

Le positionnement des hydrosystemes au cceur d’une strat§2jwww.sante.gouv.fr/sante-et-environnenient/eatiiedis/02/24).

gie « one health / une seule santé » au service de 'éco-épidéi Instruction interministérielle no DGS/VSS2/DGCS/DGSCGC/2017/1%
miologie émerge comme un consensus. Ainsi, la pertinencélative a I'élaboration du dispositif de gestion des perturbations i

- " ; el DAL a ; "approvisionnement en eau potable (ORSEC Eau potable).
2;Ie(juerggifngglastlzgri?)girfes d;;:psgllgsng Z?Jgergleoslzgvezlg;?_(:ég] Instruction interministérielle n°278/SGDSN/PSE/DTS du 4 mai 2018 r

. " > - &t au fonctionnement du réseau national des laboratoires Biotox-Piratox.
surveillance de la COVID dans les eaux usées a démontré seninstruction n° DGS/EA4/DUS/2016/88 du 4 mars 2016 relative a I'c

potentiel a détecter précocement la présence du génome duonctionnement du réseau des laboratoires Biotox-Eaux.

SARS-CoV-2 en population générale et & suivre les tendandésA. Guinard, J. Pouey, V. Schweebel, Investigation d’une toxi-infection a
de la circulation virale au sein dune population. Cett en milieu scolaire en Haute-Garonnel estitahddevEdie s@0iGdre

. . L, . . J.7lwww.data.gouv.fr/fr/datasets/surveillance-du-sars-cov-2-dans-les-eaux
surveillance désormais pérennisée dans le cadre du dispositif; s & |e 05/02/24).

Sum’Eau permet de compléter les indicateurs produits par

Sant? Publique Fra_nce [7], une preuve de coqcept qui offr Sophie LARDY-FONTAHK directrice, Christophe ROSIN
de réelles perspectives pour la surveillance d'émergence 0 |esponsable unité Chimie des eausBenoit GASSILLOUD
réémergence de maladies infectieuses d’origines humaine esponsable unité Microbiologie des eauthierry CHESNOT
ou animales. responsable adjoint unité Microbiologie des eaux,
Par ailleurs, la sécurité de I'eau pourrait étre remise en questic et Xavier DAUCHY responsable adjoint unité Chimie des Eaux,
a l'avenir par les changements mondiaux (déréglement clima Laboratoire d'hydrologie de Nancy - Agence nationale de
tique, actes de malveillance, vieillissement des infrastructure: sécurité sanitaire de l'alimentation, de [I'environnement et
etc). La capacité a surveiller de maniére précoce les impac du travail, Nancy.

de ces changements sera essentielle a I'élaboration d'interver *sophie jardy-fontan@anses. fr

tions efficaces permettant de réduire les impacts sur la sant¢
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survelillances de I'eau
Gestion

Le PGSSE dans la démarche de sécurité de la production
et distribution de I'eau

Résumé Les collectivités territoriales et les exploitants accordent une importance primordiale a la sécurité sanitaire dans la
gestion de I'eau. Les infrastructures, du captage a la distribution, peuvent étre vulnérables a des accidents, des
négligences ou des actes malveillants. Le Plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux propose une approche
compléte utilisant des démarches existantes dans les services des eaux, assurant une amélioration continue pour
garantir quantitativement et qualitativement la sécurité sanitaire de I'approvisionnement en eau. L'élaboration des
PGSSE représente un changement culturel, favorisant une approche anticipative plutdét que curative avec, pour
objectif principal, la satisfaction des exigences de disponibilité, de qualité sanitaire et organoleptique de I'eau
destinée a la consommation humaine.

Mots-clés  Analyse de risques, conformité sanitaire, qualité, amélioration continue, protection de la ressource.

Abstract PGSSE: a safety approach in the production and distribution of water
Local authorities and operators give paramount importance to health safety in water management. Infrastructure,
from capture to distribution, may be vulnerable to incidents such as accidents, negligence, or malicious acts. The
Water safety management plan (PGSSE) proposes a comprehensive approach using existing methods in water
services, ensuring continuous improvement to guarantee both quantitatively and qualitatively the sanitary safety
of water supply. The development of PGSSE represents a cultural shift, favoring a proactive approach rather than
a reactive one, with the primary goal of meeting the requirements of availability, health quality, and organoleptic
quality of water intended for human consumption.

Keysword Risk analysis, health compliance, quality, continuous improvement, resource protection.

a sécurité sanitaire de I'eau est une des priorités des collespécifiques a la sécurisation de I'alimentation » en EDCH [2].

tivités territoriales et des exploitants. Chaque ouvrage olEnsuite, la directive 2015/1787 du 6 octobre 2015 [3] modifie
équipement, de la zone de captage a la station de traitementgs annexes Il et lll de la directive 98/83/CE relative a la qualité
de la distribution & l'usager, peut étre vulnérable & un événedes EDCH, sans toutefois les rendre obligatoire. En application,
ment dangereux tel qu'un accident, une négligence ou unla Direction générale de la Santé (DGS) a apporté des éléments
acte de malveillance. de référence et des outils pour promouvoir la mise en ceuvre
Le Plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) codes-PGSSE, a destination des Agences régionales de santé (ARS)
tue une approche globale de la sécurité sanitaire de I'eau quoour opérer en tant que relais au sein de leur région [4].
utilise des démarches déja existantes dans les services d'expl@iest ainsi que le régulateur a promu largement la démarche,
tation et de distribution. Il constitue une démarche d’améliora-dont I'implantation a été laissée a l'initiative des collectivités.
tion continue garantissant la sécurité sanitaire de I'approvision€es premiéres collectivités volontaires ont pu, en bonne
nement en eau, quantitativement et qualitativement. intelligence avec le régulateur, adapter leur programme de
L'élaboration des PGSSE représente une démarche d’amélimmntréle en fonction des résultats obtenus dans leur PGSSE
ration continue permettant de garantir, de facon durable eten accord avec la réglementation incitative adoptée.
pérenne, la sécurité sanitaire de I'eau destinée a la consommBevant le succés de ces premiéres initiatives, restées pour
tion humaine (EDCH). Cette démarche recouvre toutes lde moment limitées, le PGSSE a été rendu obligatoire en 2020
étapes d’approvisionnement en eau potable. Elle apporte urpar la nouvelle directive européenne 2020/2184 relative a la
véritable changement culturel dans le domaine de l'eaugualité des EDCH [5] pour les collectivités desservant plus de
a travers la mise en ceuvre d’'une approche anticipative pluté500 habitants, au travers de ses articles 7 a 10. La directive
gue curative, bien que ce dernier aspect puisse étre acceptdfficialise, en outre, I'adaptation du contrbéle réglementaire
et anticipé. Son principal objectif est la satisfaction de®n fonction des résultats obtenus, la aussi en accord avec le
trois exigences fondamentales retrouvées dans ce domaingégulateur. La transposition de cette directive en droit francais
gue sont la disponibilité, la qualité sanitaire et la qualitéa été réalisée par I'ordonnance 2022-1611 du 22/12/2022, ses
organoleptique de I'eau distribuée aux consommateurs. décrets et arrétés d'application [6]. Il est important de préciser
gue la réglementation francaise a rendu la démarche obliga-
toire quelle que soit la taille des unités de distribution.
En conséquence, les délais imposés pour la réalisation du
Le PGSSE a été mis au point en 2004 par I'OrganisatiB@SSE sont les suivants :
mondiale de la Santé (OMS) a travers le Water Safety Plan {1Jobligation de disposer de PGSSE sur la partie « Ressource »
Au fil des années, les PGSSE ont été introduits graduellemedqpartir de 2027 ;
dans la réglementation francaise et européenne. Dans unl'obligation de disposer de PGSSE complets, comprenant
premier temps, le troisiéme Plan national Santé-Environnd-analyse de I'ensemble du service d’eau potable, dés 2029.
ment (PNSE 3) publié en 2014 et établi de 2015 a 2019, préda révision des PGSSE, une fois ces derniers réalisés, devra se
nisait de « promouvoir la mise en place au niveau local de plarfaire autant que de besoin et, au plus tard, tous les six ans.
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Méthodologie le principe d'une étude de risques. Concrétement, il s'agit
d’identifier et d'évaluer les probabilités d'apparition et la

La démarche PGSSE suit le principe de 'amélioration continggavité des dangers induits par les risques (étape 4). A la suite

et identifie les événements dangereux pouvant survenirde ces évaluations, un plan d’action est réalisé (étape 5). Il est

comme, par exemple : adapté a chaque situation et les actions retenues peuvent
- un événement climatique avec des pluies plus abondantesécessiter une adaptation de la surveillance de la qualité de
ou, a l'inverse, une sécheresse importante ; I'eau, la réalisation de travaux sur les ouvrages ou les réseaux,

- un acte de malveillance, physique ou cyber, qui pourrait avoitamélioration du respect du périmétre de protection, le
de graves conséquences autant sur I'ouvrage concerné queontréle des alarmes anti-intrusion, I'ajout d'une intercon-

pour la population desservie ; nexion ou encore une amélioration de l'organisation de
- des défaillances sur les ouvrages de production ou dBopérateur. Souvent préventives, les actions issues du plan
stockage ; d’'action peuvent étre simples et rapides a réaliser. Pour une

-une rupture de la canalisation principale d'alimentationmeilleure conduite de projet, ces actions simples a gains
pouvant provoquer une interruption du service de distribution ; rapides sont priorisées.

- une dégradation de la qualité de I'eau, que ce soit par deBu fait de I'inclusion dans un programme de projets et d’'inves-
ressources de qualité variable ou des éléments de résedissements, le PGSSE est le plus souvent utilement réalisé
(conduites PVC anciennestc). conjointement ou dans la foulée d'un schéma directeur,
Le PGSSE a pour but d’identifier les dangers du captage dedarmettant ainsi une vue d'ensemble des améliorations
ressource a la distribution chez l'usager en les prévoyant gtossibles. Par exemple, si I'on détecte un risque important de
en agissant en amont afin de maitriser les risques a la sourceupture sur conduite principale, les actions peuvent étre a la

L'élaboration d’'un PGSSE se déroule en dix étapes : fois préventives et curatives pour maitriser ce risque, comme
1) Réunir une équipe pluridisciplinaire d’élus, de technicienpar exemple :

d’exploitants et d’experts métiers. - le bouclage local des réseaux ;

2) Décrire le service d’eau potable étudié. - la mise en place d’'une interconnexion ;

3) Identifier les dangers et les risques liés a la distribution dele remplacement des conduites en fin de vie grace a une
'eau du captage a la distribution en évaluant la gravité de®onne connaissance patrimoniale ;

risques. - le déploiement plus rapide des équipes en cas de casse
4) Identifier des mesures de maitrise des risques. de canalisation ;
5) Planifier les actions qui permettent de réduire les risques etune surveillance accrue du tron¢on en cause lors d'une casse
réunir les moyens nécessaires a leurs mitigations. de canalisation.

6) Suivre I'efficacité des actions mises en ceuvre.
7) Evaluer I'efficacité du PGSSE.

8) Mettre en place de procédure de gestion.

9) Mettre en place des programmes d’appui. Le PGSSE est une démarche d’amélioration continue permet-
10) Réviser le PGSSE & chaque incident. tant de garantir en permanence la sécurité sanitaire de
L'ensemble du cycle est a réaliser tous les six ans, soit sdapprovisionnement en eau, que ce soit en termes de qualité

forme de nouvelle étude, soit par simple mise a jour desu de quantité. Cette démarche permet de passer d'une
éléments préexistants. La démarche décrite a fa&8pe revét approche curative a une approche préventive en appliquant

Enjeux a de multiples niveaux de service

Mise en place d’'analyse du risque de la ressource au « fil de I'eau ». © SDEA.
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une stratégie globale de gestion des risques, du captage abéploiement du PGSSE

robinet du consommateur. L’ensemble du systéme de produc-

tion et de distribution d’eauest alors examiné (voifigure). Le Syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle

Il peut étre divisé en quatre grandes étapes, a savoir : (SDEA) possede une longue expérience des démarches certifi-

- les ressources, avec la prise en compte du point de captageatives en amélioration continue (qualité, sécurité, environne-

mais également de son aire d’alimentation et des périmétresnent) et des évaluations de RSE et d'excellence durable

de protection ; (ISO 26000, évaluation EFQM 5-statg). Ces démarches

- le traitement, avec I'étude des procédés de traitement et del’amélioration continue de la performance sont basées sur

I'état général de la station ; une approche globale de management de [I'entreprise,

- le stockage et les stations de relais ou de surpression sidemprenant un volet de maitrise des risques en plus de la

service en dispose ; démarche désormais répandue d’amélioration continue.

- la distribution, comprenant I'étude des canalisations, de$?our structurer son management des risques, le SDEA met en

organes du réseau, des systémes de régulation et des équipesuvre les recommandations de la norme ISO 31000, permet-

ments de mesures. tant I'intégration des risques a I'EFQM.

Les analyses effectuées sur la qualité de I'eau distribuée et IBar ailleurs, le systéme qualité du SDEA dispose d’'un proces-

autres moyens de surveillance mis en place sont égalemersius de gestion des risques rattaché a la Direction des métiers

identifiés pour chacune de ces étapes. Plusieurs enjeux sost expertises technique. C’est un processus qui sert d’outil de

visés lors de I'élaboration d’'un PGSSE, que ce soit au niveaaitrise et d’aide au développement et a la stratégie du SDEA.

sanitaire, sociétal ou économique. Les principaux enjeux sorita gestion des risques est donc une notion bien intégrée

regroupés dans le tableau suivant. dans I'organisation de la structure.

: _____ Ainsi, les notions d’analyse des risques et d’amélioration conti-

€ Garantir en permanence la sécurite sanitaire e sont des notions largement partagées par les équipes

12 T OO SIS (I (Rl oG SDEA. Des documents touchant a I'exploitation des installa-

moyen et long termes. tions (instructions de travail, fiches de suivif) sont rédigés

€ Passer d’'une approche réactive a une N ’ .
qguotidiennement. De plus, le SDEA dispose déja d'une

Enjeux approche préventive en considérant la gestion - P .
sanitaires des risques comme un outil de gestion expérience dans la réalisation d’analyses de risques selon la
et de bonne prévention. méthode AMDEC pour l'activité de traitement des eaux
€ Avoir une meilleure connaissance, engendrant usées. C’est egalement un acteur fortement engage dans la
une meilleure surveillance, des sources prévention contre les pollutions diffuses et la reconquéte de
de pollution. la qualité des eaux, par exemple grace a la création de postes
€ Valoriser le service et améliorer le degré specifiques que sont les « Missions eaux ».
de confiance de la population dans I'eau C’est donc naturellement que le SDEA a répondu a I'appel a
de distribution. projet de 'ARS Grand Est pour I'expérimentation du PGSSE en
€ Donner du sens aux actions réalisées sur le|  juin 2019. L'objectif principal de cette action était de lancer les
service, renforcer I'application des agents. premiers PGSSE dans le Grand Est en anticipant les évolutions
Enjeux € Harmoniser les méthodes de travail réglementaires. Le SDEA a été retenu pour participer a cette
eI et favoriser les échanges entre agents. action, avec 13 autres collectivités pionniéres réparties sur le

€ Assurer une complémentarité avec
les diagnostics territoriaux d’acces a I'eau
pour tous.

territoire du Grand Est, et a signé en novembre 2019 la Charte
d’engagement PGSSE.

€ Renforcer la démarche qualité en intégrant Cettg expérimentation, planifiée sur trois ans, s’est. achevée
le PGSSE dans le systéme de management | €N fin d'année 2021. Elle a permis, dans un premier temps,
de la qualité. de sensibiliser les parties prenantes et les collectivités a la
démarche PGSSE gréace a I'organisation de réunions d’informa-
tion, d'événements, de communication (plaquettes, articles)
et de formations a destination d’autres personnes respon-

€ Avoir une meilleure maitrise opérationnelle
en programmant, prévenant et corrigeant
sans attendre les difficultés (restrictions

d’usage etc). sables de la production et distribution d’eau potable, en parte-

€ Hiérarchiser les priorités d’actions et ordonner hariat avec le Centre national de la Fonction publique territo-
Enjeux les choix d’investissement sur des critéres riale (CNFPT). En second temps, elle a mis a disposition des
économiques | objectifs. outils pour faciliter la mise en ceuvre des PGSSE, tels que des

€ Améliorer davantage la connaissance fiches Retex (pour retour d’expérience), grace a la réalisation

patrimoniale des installations d'alimentationen  de I'état de I'art en France et en Europe, ainsi que des aides

eau potable, permettant d'accentuer au financement accordées par I'Agence de I'eau.

la nécessité de leur renouvellement ou de

lour évolution. Aprés un important travail d’appropriation du guide de

I’Association scientifique et technique pour I'eau et I'environ-
nement (ASTEE) [7], réalisé en parallele par cette association,
La démarche du PGSSE s'inscrit dans une volonté d’améliotaxe analyse des risques liés aux 569 dangers et évenements
tion continue. Le PGSSE compléte les différentes études qdangereux recensés sur le périmétre d'étude a amené a
peuvent déja exister sur le service d’eau en question, tels quédentification de 28 pistes d’amélioration. Ces derniéres ont
le schéma directeur d’alimentation en eau potable ou le€té regroupées dans un Plan d'action réaliste, synthétique
études patrimoniales des ouvrages et du réseau. D’'un autret facilement intégrable dans le programme pluriannuel
c6té, elle peut aider a la réalisation de ces études en faisant wles investissements, conjointement aux €éléments prévus
premier état des lieux complet des défaillances du servicau schéma directeur et dans le systéme qualité (organismes
d’eau potable. de formation).
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Une démarche de 'OMS

D’abord issue d’'une démarche volontariste impulsée par 'OMS, puis déployée de maniére incitative au niveau européen comweaau n
national, la démarche des plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) se sont imposés comme un outil ddesaktgees

local utilisable en collaboration avec les autorités de régulation.

La mise en ceuvre de cette démarche est désormais obligatoire aux horizons 2027 pour la partie production, et 2029 pour uee misae
intégrale, par son inclusion dans la réglementation européenne puis francaise dans les derniers mois. L'approche PGSSEgesiutotur

de la démarche projet et de 'amélioration continue, suit des étapes de réalisation bien précises, que chaque maitre d’aivesgepotable

se doit de mettre en place et d’adapter localement.

Cette démarche holistique vise les risques afférents a la production, au stockage et a la distribution des eaux, et repmseéuauation

des risques le plus souvent réalisée par la méthode AMDEC, choisie par le SDEA tout comme 'ASTEE dans son guide d'applicatio
La démarche se marie particulierement bien avec un schéma directeur d’investissement qui a les mémes objectifs.

En conséquence de I'évaluation des risques, des actions sont menées dans un objectif de gains rapides, mais n'exclut pasrplance
d’éléments plus structurants (investissements dans les réseaux, les ouvrages ou de meilleures pratiques). Bien réaliséecledé8SSE
permet de dégager de nombreux avantages techniques, économiques et sociétaux.

C’est dans cet esprit que le SDEA a lancé, dés 2019, une expérimentation de la démarche, utilisant partiellement le guide de 'ASTEE et en ¢
adaptant les enjeux au contexte bien particulier Alsacien-Mosellan, dont les conclusions ont été mises a la dispositiorSdé gkl Est et

de I'Agence de I'eau Rhin-Meuse, partenaires de la démarche, a titre de diffusion des connaissances ; cette méme diffesionalssances

est également réalisée par 'TENGEES en partenariat, pour les jeunes ingénieurs, avec le SDEA.

Un premier PGSSE a ainsi vu le jour et a conduit & la créatighPirective (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du

d’'un modéle « PGSSE-SDEA ». Ce modéle est optimisé de faregﬁive a la qualité des eaux destinées a la consommation humaine.
a permettre une réalisation rapide et facile des premiere ttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX946BA32020L

. L N . 15/02/24)
phases du PGSSE, allant du diagnostic jusqu'a Ielaboratl,(t) Ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 relative a l'acces

d'un plan d'action. Ce premier PGSSE a également €ngageadx destinées a la consommation humaine (NOR SPRP2223436R) ;
réflexion du déploiement de la démarche au sein du SDEAy, 29 décembre 2022 relatif a la sécurité sanitaire des eaux destinées
notamment au niveau des ressources humaines, organisatiomumaine (NOR : SPRP2203315D) ; arrété du 30 décembre 2022 relati
nelles et financiéres nécessaires pour y assurer la pérennité deques liés aux installations intérieures de distribution d’eau destinée a
cette démarche innovante. Cette appropriation anticipée ahumaine (NOR : SPRP2224255A) ; arréte du 3 janvier 2023 relatif au p
également permis, dans le contexte du partenariat existanfecurite sanitaire de I'eau realisé de la zone de captage jusqu’en amo
entre le SDEA et I'Ecole nationale du Génie de I'eau et dgvees de distribution (NOR @ SPRP2221023A).

lenvironnement a Strasbourg, la mise en place d’une unit 7] Ass_omatlon scientifique et technique pour I'ealndi¢emiztirmemplace,
aire vivre un PGESE

denselgnement destlnee aux Je:upes Ingenleu_rs. Parqllel yww.astee.org/publications/initier-mettre-en-place-fairesivre lar-pgsses)
ment, 'Ecole a monté, de son c6té, une formation continue,

plus adaptée aux publics déja en poste.

[1www.who.int/publications/i/item/978924006[T6 941 15/02/24).

[2] Ministére de la Santé et de la Prévention, Plan national Santé Environnement 3 2015-2019,

201455 p. 57. )

[3] Directive (UE) 2015/1787 du 6 octobre 2015 de la Commission £ Frangois SCHWETTEREFesponsable de la maitrise des risques,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:3. et Franck PERRUresponsable benchmark & veille technique
(consulté le 15/02/24) réglementaire, SDEA Alsace-Moselle, Schiltigheim.

[4] Ministére de la Santé et de la Prévention, Note d'information

9 janvier 2018 relative aux plans de gestion de la sécurité sanitairc *francois.schwetterle@sdea.fr

consommation humaine (NOR : SSAP1800826N).
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survelillances de I'eau
Gestion

Gestion des pollutions accidentelles en eau douce

Résumé En 2021, le ministére chargé de I'Environnement a recensé 1 571 incidents au sein d'installations classées pour |
protection de I'environnement [1]. Environ 30 % de ces cas ont généré une pollution des eaux souterraines ou
superficielles. L'examen de ces événements conduit & un premier constat : I'extréme diversité des scénarios de
déversement, notamment des polluants susceptibles d'étre déversés, et la grande variabilité des impacts. Il s’agit en
outre d’événements dont I'évolution peut étre trés rapide, notamment dés lors que la pollution est entrainée par le
courant. Dans ce contexte, la réponse antipollution doit étre rapide pour confiner etrécupérer la pollution ou protéger
les sites et usages vulnérables. Cette réponse doit également étre adaptée au comportement du polluant dans
I'eau et aux conditions du milieu, notamment la hauteur d’eau et la vitesse du courant. |l est donc nécessaire de
disposer de plans d’'urgence et d’équipes d'intervention réactives, formées, entrainées et disposant d'équipements
de lutte fiables et adaptables. Pour les accompagner dans leurs démarches de préparation a la lutte ou dans la
conduite d’'une intervention d'urgence, les acteurs publics et privés peuvent 24 h/24 faire appel au Cedre.

Mots-clés  Pollution, accident, hydrocarbure, produit chimique, plan d’'urgence, formation.

Abstract Management of accidental freshwater pollution
In 2021, the French Ministry of the Environment recorded 1571 incidents at facilities classified for environmental
protection. Around 30% of these incidents resulted in groundwater or surface water pollution. The first observation
to be made when examining these events is the extreme diversity of spill scenarios, particularly in terms of the
pollutants likely to be spilled, and the wide range of impacts. These are also events that can develop very rapidly,
particularly when the pollution is carried along by the current. In this context, the pollution response must be rapid
in order to contain and recover the pollution or protect vulnerable sites and uses. This response must also be
adapted to the behaviour of the pollutant in the water and to the conditions of the environment, particularly the
height of the water and the speed of the current. It is therefore necessary to have emergency plans and response
teams that are reactive, trained and equipped with reliable and adaptable response equipment. Public and private
stakeholders can call on Cedre 24/24 to support them in their response preparation and emergency response
operations.

Keywords Pollution, accident, oil, chemical, emergency plan, training.

epuis sa création en 1979, le Centre de documentatiomains courantes ou des bases de données concernant leur
de recherche et d'expérimentation sur les pollutionssecteur géographique. Le Bureau d'analyse des risques et
accidentelles des eaux (Cedre) étudie les pollutions accidempollutions industrielles (BARPI) au sein du Ministére chargé de
telles des eaux marines ou douces, leurs conséquences et lEsnvironnement renseigne quant a lui la base de données
techniques et matériels pour y faire face. Ces connaissancRIA (pour Analyse, recherche et information sur les accidents)
lui permettent de rédiger des plans de lutte, former lesau sein de laquelle sont recensés les événements qui ont porte,
équipes d’intervention et publier des ouvrages de référenceou auraient pu porter, atteinte a la santé ou la sécurité
dans le domaine. Toutes ces connaissances et savoir-faire sqgntbliques, ou a I'environnement. Enfin, le Cedre dispose égale-
développés pour lui permettre d'assurer 24 h/24 une assignent d’'une base de données sur les pollutions accidentelles
tance opérationnelle au profit des centres de gestion de criseles eaux survenues en France et a I'étranger dont il a eu
et des équipes mobilisées dans la gestion d’un sinistre suscepennaissance [2]. Quoique ces informations soient incomplétes
tible d’entrainer ou ayant entrainé une pollution des eaux. et hétérogenes, une évidence s'impose quand on les consulte :
Pour ce qui concerne plus spécifiqguement les eaux doucea diversité des circonstances des déversements, des polluants
il apparait que les scénarios de pollution sont d’'une trégoncernés, des écosystemes et usages impactés, des consé-
grande diversité, et nécessitent une bonne préparation de lguences sanitaires, économiques mais aussi sociétales, média-
part des différentes parties prenantes a ce type d’événementiques et politiques. Toutes les activités et branches secto-
Ceci est d'autant plus nécessaire qu'aux intéréts évidents deelles sont représentées dans les pollutions recensées
ces écosystemes pour la biodiversité, l'irrigation et la producfagriculture, artisanat, industrie, transport, commerce, déchets
tion d’'eau potable, notamment, s’ajoutent aujourd’hui deset assainissemengtc) et méme des particuliers peuvent étre
guestions de raréfaction de la ressource, renforcant la nécea- I'origine d’événements significatifs, notamment par rejet
sité de protéger celle-ci vis-a-vis de toute forme de pollutionde polluants dans les eaux pluviales. Ce constat explique que
gu’elle soit chronique ou accidentelle. les produits déversés soient également d’'une trés grande
diversité : eaux usées, matieres organiques, hydrocarbures,

Les pollutions accidentelles et leurs conséquences  huiles végétales, produits chimiquesf

La multiplicité des scénarios La diversité des impacts

Il n'existe pas en France d’inventaire centralisé et exhaustif dégs conséquences directes de ces pollutions sur les milieux
pollutions accidentelles des eaux douces. Différentes entitésont multiples : contamination des eaux de surface ou souter-
impliquées dans ces événements renseignent parfois demines, mortalité de la faune aquatique et perturbation de
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la chaine alimentaire, contamination des berges et de
sédiments, souillure des infrastructures et des ouvrages d’at
etc. Les impacts sur les usages de la ressource en eau et (
écosystemes aquatiques peuvent s'avérer majeurs : interrug
tion de l'alimentation en eau potable, de [lirrigation, de
'abreuvage des animaux, de la péche, de la baignhade, de
navigation, etc. Parfois méme, les populations riveraines
peuvent étre exposées a des risques sanitaires, notammel
lors de déversements de produits chimiques tres volatiles
De plus, les mesures de lutte contre la pollution et de restaur:
tion des usages peuvent elles-mémes engendrer des effel
néfastes sur I'environnement si les techniques, matériels o
produits utilisés sont inappropriés. Les conséquences éconc
miques de certains déversements peuvent elles aussi s’avér
problématiques car, outre les colts de la lutte contre la pollu
tion, du nettoyage et du traitement des déchets, sont égale:
ment & prendre en charge les colts du suivi de la contaming
tion (analyses de laboratoires), des mesures de sauvegar
(approvisionnement en eau potableetc), de réparation
des dommages, d'indemnisation des usagers impactés;.
Dans ce contexte, la prise en charge financiére par le polluel
(ou son assureur), quand il est identifié, de toutes les mesuri
adoptées, peut s'avérer cruciale pour la résolution de I
crise. Enfin, aujourd’hui, on ne peut plus ignorer les conse¢
guences des pollutions des eaux dans I'opinion publique e
les répercussions sociétales, médiatiques et politiques qt
peuvent suivre, aussi bien, d'ailleurs, pour le pollueur mis e
cause que pour les autorités impliquées dans la gestion d
I'événement.

Confinement d’hydrocarbure par barrage flottant, barrage de paille et b

Planification et préparation a la lutte © Cedre.

Les plans d'urgence

La lutte contre la pollution des eaux douces est un enjel

majeur en France. Les moyens déployés pour toujour

mieux surveiller les eaux de surface l'attestent, tout comm:i

les nombreuses politiques conduites depuis des décennie

en faveur de leur qualité chimique : programmes nhationaux

de surveillance, schémas directeurs d’aménagement et d

gestion des eaux, plans d’action gouvernementaux contre

les pesticides, PCB, nitrates, micropolluants, résidus

médicaments, etc. [3]. Outre ces dispositifs centrés sur le

qualité chimique des eaux, sont également mis en ceuvre d

nombreux dispositifs en faveur de la préservation des écosy:

temes aquatiques et de leur biodiversité. Mais I'efficacité de

mesures qui accompagnent ces plans peut étre rapidemen

remise en cause par une pollution accidentelle des eaw

ce qui rend nécessaire la mise en place d'une planificatio

minutieuse permettant une intervention rapide et efficace

pour faire face a un tel événement. Confinement d’'une pollution chimique par barrage absorbant a jupe.
Cet effort de planification débute par l'intégration d’un volet

pollution des eaux dans les plans d'opération internes ett les missions des différents services impliqués dans le
autres plans d’'urgence réalisés au niveau des installatiordispositif. D'autres « plans » intégrent parfois des éléments de
susceptibles de provoquer une pollution des eaux, quellegestion d’'une pollution accidentelle des eaux comme I'ORSEC
gu’'en soient les causes (défaillance matérielle, intempéries Transport matiéres dangereuses (TMD) » ou encore 'ORSEC
erreur humaine, acte de malveillancef). Au niveau du dépar« Eau potable » destiné a prévoir les dispositions utiles pour
tement, ce sont les dispositions ORSEC spécialisées « Pollutioaintenir ou rétablir la distribution d’eau potable a la popula-
accidentelle des eaux intérieures » qui doivent définir le dispation, aux milieux agricoles et industriels a la suite d'une
sitif d’alerte et de lutte, les mesures a prendre et les moyensollution accidentelle, d’'incidents de réseaux d'eau, ou de
de secours a mettre en ceuvre pour lutter contre la pollutiontout autre événement entrainant une dégradation de la
et assurer la sauvegarde des populations, des biens et dpialité, une diminution du volume d’eau fournie, voire une
I'environnement, ainsi que I'organisation du commandementinterruption.
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La formation gestion de crises : pollution des ressources en eau

€ Objectifs

- Identifier les bonnes pratiques et les axes d’amélioration dans la conduite opérationnelle d’'une gestion de crise ;

- Comprendre le fonctionnement des différents acteurs de la gestion de crise (services de I'Etat, collectivités, opérateurs publics et privés, f) ;
- Mieux gérer la communication de crise, y compris vis-a-vis des réseaux sociaux et des médias du direct ;

- Organiser et gérer efficacement une cellule de crise.

€ Public

Opérateurs privés ou publics exploitant des systemes d’alimentation en eau potable ou d’assainissement ; responsables QbtBEahies
s(reté et gestion de crise, ingénieurs conseils ; collectivités ; personnels de I'administration (ARS, DREAL, DDT () octitéslj@gences
de 'eau ; ingénieurs militaires infrastructures ; vétérinaires des armées ; sapeurs-pompiers ; gendarmes.

€ Programme

- Introduction aux pollutions accidentelles en eaux intérieures
- Retours d’expérience

- Le réle du Préfet et des services de la préfecture

- Le role de 'ARS

- Le role du SDIS

- Le comportement des produits déversés et les stratégies d'intervention
- Les matériels de lutte

- La communication médiatique

- Les bonnes pratiques en gestion de crise

- L’'aménagement et le fonctionnement d’une cellule de crise
- Exercice final de mise en situation en simulateur de crise

€Intervenants
Cedre ; IMT Mines d’Alés ; (ESDIS ; préfecture ; ARS ; exploitants de réseau d’eau ; journadistes,

La formation et les exercices La lutte sur I'eau

Pour étre performants dans I'organisation et la collaboratiorLa stratégie la plus bénéfique pour I'environnement est le
des nombreuses structures impliquées dans la réponse, cemnfinement de la pollution, sa récupération, puis son traite-
plans doivent s’accompagner de formations et d’entraineiment dans une installation adaptée. Elle est particulierement
ments a leur mise en ceuvre. En effet, une action efficacdaptée en cas de pollution par produit flottant, notamment
et coordonnée du pollueur et des intervenants privés qu'ilpar hydrocarbure, qui permet l'utilisation de barrages flottants
mobilise, des EPCI (établissements publics de coopératiggour confiner et épaissir la happe de polluant avant de la
intercommunale), des services et agences de I'Etat, des labom@cupérer sur 'eau de facon sélective a I'aide d’un récupéra-
toires et des experts, nécessite non seulement une définitioteur associé a une pompe pour ensuite la refouler dans un
précise des missions de chacun et des procédures a appliquédrac étanche. La récupération peut également se faire a I'aide
mais aussi des synergies entre services et une communicati@iun camion de pompage, a condition qu’une téte d'aspira-
fluide qui sont facilittes par une bonne connaissancdion sélective soit installée a I'extrémité du tuyau d’'aspiration.
mutuelle, elle-méme largement renforcée par la participationLes absorbants flottants hydrophobes et oléophiles, dispo-
a des formations et exercices communs (voir la présentationibles sous différentes formes (barrages, rouleaux, feuilles)

de la formation Cedre ci-dessus) [4]. permettent également une récupération sélective lorsque le
volume de polluant déversé est limité ou en finition du
L’intervention en cas de pollution pompage, afin de ne pas pomper trop d'eau.
i - o La stratégie de confinement et récupération peut également
La nécessite d'agir vite s’appliquer sur des polluants coulants déposés au fond du

Un polluant qui s'infiltre dans les sols et atteint une nappecours d’eau (polluants solides, fiouls lourds, bitumes, produits
phréatique peut contaminer celle-ci durant de longueschimiques plus denses que I'eaetc). Dans ce cas, le confine-
années, puis réapparaitre tout prés, comme trés loin, ement estréalisé a I'aide de dispositifs posés ou fixés sur le fond
générant de nouveaux impacts. Un polluant déversé dans ufbottes de paille, sacs de sable, planches) et la récupération se
cours d’eau peut se déplacer trés rapidement au fil de celui-diait manuellement a I'aide d’outils, ou par pompage a l'aide
et représenter une menace majeure y compris sur plusieurg’'une canne d'aspiration plongée au fond, ou mécaniquement
kilométres en aval, parce qu'il y a la des usages tres sensibBebaide d'un engin de travaux publics, voire d'une drague.

de l'eau. La lutte contre une pollution accidentelle des eauydans un ruisseau ou un fossé dans lequel la hauteur d’eau est
douces est donc une lutte d’'urgence qui nécessite de choisinsuffisante pour mettre en ceuvre des moyens de lutte
rapidement la stratégie et les moyens a mettre en ceuvre afimanufacturés flottants ou lorsque le courant est trop impor-
de lutter rapidement contre le front de la pollution, notam- tant (au-dela de 0,35 m/s, un barrage placé perpendiculaire-
ment pour tenter de le confiner, ou de protéger les sites etment au courant est inefficace), le confinement et la récupéra-
usages sensibles de l'aval avant son passage. Dans la phése de la pollution peuvent se faire a I'aide de dispositifs
d’évaluation de la situation, le recours a des outils d’'aide & Birectement fagonnés sur le terrain (barrages filtrants, bottes
décision, notamment & des modéles de prédiction du compor-de paille, merlon avec systeme de surverse ou sous-vetss,
tement des polluants et de leur dispersion dans le milieu.a récupération de la pollution devient par contre illusoire dés
peut étre utile (voir l'article sur le sujet, p. 43). lors qu’elle est répartie dans toute la colonne d’eau sous forme
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particulaire ou dissoute. Dans cette situation, il conviendisponibles sur le marché. L'expérience du Cedre montre
plutdét de focaliser les efforts sur la sauvegarde des usageprils sont souvent sans efficacité notable pour le nettoyage,
situés en aval et sur le suivi de la pollution afin d'identifiepour le mieux, voire dangereux pour I'environnement, pour
le moment et le point du cours d’eau a partir desquels lde pire.

pollution a été suffisamment diluée par I'apport d’eau des

affluents successifs, ou suffisamment dégradée par I'envirof-€ traitement des déchets

nement (biodégradation notamment) pour permettre un La lutte contre une pollution accidentelle des eaux nécessite
usage normal de I'eau. Les mesures de sauvegarde peuventégalement la prise en compte du transport et du traitement
traduire par la mise en ceuvre de systemes de protection dedes déchets. Bien qu’elle apparaisse en fin de chronologie de
sites sensibles, de déviation de la pollution ou d’interruptionl’événement, il convient de I'anticiper car il s'agit d’'une phase
de certains usages. Il peut s'agir également de lutter contre leuciale permettant d’'assurer que le polluant ne constitue
effets de la pollution a travers, par exemple, la mise en ceuvi@us une menace pour 'Homme et I'environnement. Dans le
d’'oxygénateurs pour limiter la chute de la concentrationméme temps, il s'agit aussi généralement de la phase la plus
d’oxygéne dans l'eau liée a une intense activité de biodégracolteuse de lintervention dont la prise en charge peut
dation bactérienne de matiéres organiques déversées dans’avérer problématique pour une collectivité en I'absence de
l'eau (eaux useées, effluents d'élevages, produits de I'agrgollueur identifié. Il est donc primordial que les différentes
alimentaire,etc). parties prenantes s'accordent sur les modalités de prise en
En cas de pollution dissoute dans un volume d'eau confinéharge des déchets et veillent tout au long des opérations
(plan d’eau fermé), et si les enjeux le nécessitent, il peut étgelimiter le volume de ces derniers en mettant en ceuvre des
envisagé de procéder au traitement de la pollution & I'aidgechniques sélectives de lutte sur I'eau et sur les berges.
d’'unités mobiles dont les performances en termes de qualité

du traitement et de débit, ainsi que les contraintes opération
nelles de mises en ceuvre, sont a évaluer au préalable.

Une derniére stratégie est régulierement mise en ceuvre sura pollution accidentelle des eaux intérieures, particuliere-
'eau pour lutter contre une pollution par hydrocarbures :ment des riviéres, est un événement dont la cinétique est
la dispersion chimique. Elle consiste & pulvériser a la surfacapide, en lien avec le déplacement de la pollution au fil du
de la nappe un dispersant chimique dont I'effet combiné acours d’eau, 'augmentation du nombre des sites et usagers
celui de I'agitation du plan est de fractionner la pollution deimpactés au fil de cette dérive et donc la multiplication des
surface en microgouttelettes d’hydrocarbures disperséegarties prenantes impliquées dans I'affaire. La gestion d'un tel
dans la colonne d'eau. Cette stratégie, dont les intérétévénement nécessite donc une bonne préparation en amont
majeurs du point de vue des intervenants, comparativement gplan d’'urgence, personnel formé et entraing, et équipements
une stratégie de récupération du polluant, sont la rapidité deadaptés et disponibles) afin que la réponse soit conduite sans
mise en ceuvre, la limitation des moyens matériels nécessaireklai sur le terrain et en synergie entre tous les différents inter-
et I'absence de déchets a traiter, nécessite toutefois pour étreenants. Il est tout particulierement nécessaire de former les
efficace et bénéfique, ou pour le moins sans effet négatif poudifférents acteurs sur des scénarios de gestion de crise afin
I'environnement, des conditions de mise en ceuvre rarementle les mettre en situation pour faciliter les interactions, la
réunies dans les eaux intérieures frangaises. La recommandammunication entre les services, mais également 'utilisation
tion est donc de ne pas disperser un hydrocarbure en eaudes procédures et des moyens de lutte lors d’un accident. Le

Préparation a la lutte et I'intervention

intérieures mais de privilégier sa récupération. Cedre a justement été créé pour apporter son assistance dans
la préparation a la lutte et I'intervention en cas de pollution. I
La lutte sur les berges met & disposition de nombreuses ressources documentaires

A Tlissue des opérations de lutte sur ou dans I'eau, il peut &tisur son site internet, rédige des plans d'urgence et forme les
nécessaire de conduire des opérations de nettoyage deitervenants. Surtout, il est disponible 24h /24 pour apporter
berges, des ouvrages ou des sédiments contaminés. Compson expertise en situation d’'urgence et se déplace, si besoin,
tenu du fait qu’il ne s’agit plus d'une phase d’'urgence, qu’'ellesur site pour évaluer la situation et recommander les options
peut nécessiter la mise en ceuvre d’une tres grande diversitde lutte adaptées.

de techniques et de moyens dont les co(ts sont eux aussi

extrémement variables, cette phase de nettoyage doit étre

deflnlg avec lappui d engrts' I S;.aglt Icl, non pas Qe nettoy 2lwwz.cedre.fr/Ressources/Publications/Lettres-techniques/Lettres-techr
la moindre trace de pollution, mais de nettoyer suffisammen nterieures

pour permettre un fonctionnement normal de I'écosysteme [3ww.ecologie.gouv.fr/lutte-contre-pollutions-leau

et un retour a ses diVerS_US_ageS- L'objectif est égal.eme'[El]vvwz.cedre.fr/content/downIoad/10539/fiIe/93—PoIIution_ressources_eau
d’éviter que « le remede soit pire que le mal », c’est-a-dire qugtes consultés le 20/02/24.

les techniques et les moyens mis en ceuvre ne générent pas
plus d’impact que la pollution elle-méme. Cela nécessite
d’'accepter parfois la persistance d'une pollution résiduelle
gue I'environnement finira par dégrader lui-méme, plutdt que
d’organiser des opérations de nettoyage excessif dégradar
'environnement (fauche excessive de végétation, curage
excessif de sédiments, décapage excessif de substeitts),.

A ce titre, il convient également d’étre trés prudent dans l'utili- *arnaud.guena@cedre.fr
sation en milieu naturel des divers produits de traitement
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Des outils pour gérer le risque de pollution chimique
des milieux aquatiques par les eaux usées
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Abstract
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L'amélioration de la caractérisation de la contamination chimique de I'environnement et de son impact sur les
milieux aquatiques conduit a une nécessaire identification des différentes sources de pollution pour cibler les
mesures de gestion les plus efficaces. Les rejets aqueux des industries peuvent constituer localement une voie
d’'apport majoritaire de substances chimiques vers I'environnement, que ce soit dans un contexte accidentel ou
de fonctionnement normal. L'évolution des performances des outils analytiques et bioanalytiques, ainsi que
I'accompagnement de leur mise en ceuvre, permet de fiabiliser le diagnostic et, ainsi, améliorer la pertinence des
approches d’évaluation et de gestion des risques. L'approche classiquement utilisée pour évaluer I'acceptabilité
d’'un rejet par le milieu s’appuie sur une comparaison des concentrations en polluants individuels a des valeurs
guides environnementales qui, lorsqu’elles existent, sont documentées et disponibles en ligne. Mais cette
évaluation ne porte que sur une liste limitée de composés. L'utilisation d’outils de surveillance basés sur les effets
écotoxicologiques des substances permet de considérer la toxicité d'un effluent dans son ensemble, en
s’affranchissant du nombre de substances en présence et du potentiel effet de mélange. Les méthodes biologiques
ou de bioanalyse intégrent aujourd’hui les stratégies de surveillance, dont certaines sont réglementaires. Couplées
a des méthodes d'échantillonnage intégratif ou analytiques de large screening (analyse non ciblée) dont le
développement est en plein essor, ces méthodes de bioanalyse peuvent constituer une aide au diagnostic et a la
gestion des pollutions de plusieurs facons : dispositif d'« alerte » pour identifier de maniére précoce des dérives
dans la qualité d'un rejet ou des épisodes de pollution dans le milieu, suivi global de I'efficacité d'un traitement ou
d'une mesure de réduction sur site, aide au contrdle d’enquéte pour identifier un polluant a I'origine d’'un effet
écotoxique observé.

Analyse non ciblée, bioessais, Aquaref, MTD, VGE, NQE, ERE (évaluation du risque environnemental).

Risk management tools to prevent chemical pollution of aquatic ecosystems from waste water discharges

As a consequence of improved monitoring and identification of chemicals in the environment and their impacts
on water, it is necessary to identify the various sources of pollution in order to apply the most effective mitigation
measures. Wastewater from industry can locally be the main source of chemicals in the environment, either from
accidental discharges or daily operation. With the development of advanced analytical tools and support for their
implementation in monitoring strategies, the type and number of available data has increased together with their
quality, thus improving the relevance of risk assessment and risk management methodologies. The classical
methodology used to assess the compatibility of a discharge with water quality objectives is based on a comparison
of individual pollutants concentrations with environmental standards which are documented and available online.
However, this approach will only cover a limited list of chemicals. The use of monitoring tools based on
ecotoxicological effects of substances enables considering the toxicity of the whole effluent, no matter the number
of substances in the effluent and the potential mixture effect. Biological methods are now included in monitoring
strategies where appropriate and can be encouraged by regulation. Together with integrative sampling methods
or broad screening analytical methods (non-targeted analysis), which are currently being developed, they can help
to assess and manage chemical pollution in different ways: as an searly warningZ system to identify any variation
in the discharge quality or peak pollution in the environment, monitoring of the effectiveness of a treatment
or a mitigation measure, investigative control to identify the pollutant involved in an observed ecotoxic effect.
Non target screening, bioassays, Aquaref, EBM (effect-based method), BAT, EQS, ERA (environmental risk
assessment).

Un levier pour améliorer la caractérisation etc) vers I'environnement, que ce soit dans un contexte
et la gestion des effluents industriels accidentel ou de fonctionnement normal.

La Directive européenne cadre sur I'eau n° 2000/60/CE (ou

Avec aujourd’hui plus de mille composés chimiques suivis d®CE) transposée en droit national [4] est un exemple de régle-
maniére réguliére [1] ou mis en évidence lors de campagnesentation européenne qui, par l'intégration d’'un processus
prospectives dans les différents milieux aquatiques (coursde révision régulier des polluants d’intérét pour qualifier I'état
d’'eau, plan d’eau, eau littorales et eaux souterraines) en Frandes eaux, pousse au développement et a I'amélioration des
[2], la connaissance des différentes sources d’émissions de aagils de caractérisation de la pollution chimique et de son
composeés est un prérequis pour cibler les mesures de gestiompact sur les écosystemes aquatiques. Ce processus a notam-
les plus efficaces. Les rejets aqueux des industries peuvement contribué a la mise en évidence de pollutions des eaux
constituer localement une voie d'apport majoritaire [3] depar les cestrogenes, les détergents, les per- et polyfluoroalky-
certaines substances chimiques (BTEX, dioxines, compodés (PFAS). Un des principes de gestion de la DCE est que tout
bromés, phosphates de tributyle, tétrachlorure de carboneyejet doit étre compatible avec les objectifs de bon état des
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eaux, c'est-a-dire qu’il ne doit pas conduire au dépassemeritter-laboratoires (CIL) sur des «nouvelles» substances
dans le milieu d’'une concentration sans effet pour I'écosyspermet par ailleurs d’améliorer les pratiques: le dernier
teme ou a l'accumulation de substances dites persistanteexercice organisé par Aquaref concerne les PFAS, avec la
dans les sédiments et le biote (exigence de suivi en tendangearticipation d’une quinzaine de laboratoires pour I'analyse
des concentrations dans ces matrices). d’une trentaine de composés de cette famille.
Ainsi, la réglementation relative aux rejets des industries,
en .palrticullier la Directive eurqpéenne n° 2910/75/UE sur le@lise en ceuvre de stratégies de surveillance
émissions industrielles (nommée IED) et la réglementation des . . .
installations classées pour la protection de I’environnemenfm(_:'grant de « nouveaux » outils
(ICPE) en France [5] a pour ambition de contribuer a I'atteini¢amélioration de la surveillance telle que décrite représente
des objectifs de la DCE. Suite a des campagnes d’ampleur de effort, notamment financier, non négligeable pour les
recherche de substances dangereuses dans les rejets (actioladoratoires mais aussi pour les industriels, sans que cela soit
de recherche et de réduction des rejets de substances dangeompletement satisfaisant en termes de caractérisation d’'un
reuses dans I'eau, RSDE) [6], de nouvelles substances ont @t§ue chimique pour le milieu. La contribution a I'élaboration
introduites dans la surveillance réguliére obligatoire, accomee stratégies de surveillance des rejets optimisées et intégrées
pagnées de valeurs limites d’émission. Le récent plan d’actioconstitue un des axes de recherche de I'lneris. Ces travaux
ministériel sur les PFAS [7] a par ailleurs conduit & la publicatigrortent sur des outils d’échantillonnages innovants, des
d'un arrété, par le Ministére de la transition écologique eméthodes permettant un large screening des composés
de la cohésion des territoires, pour mettre en ceuvre ungrésents dans les échantillons (analyses non ciblées) et des
surveillance accrue de ces composés dans les rejets aqueux drgils mettant en ceuvre des mécanismes biologiques pour
ICPE (arrété du 23 juin 2023). Au niveau européen, les doaaractériser les effets néfastes potentiel d'un effluent sur des
ments réglementaires BREF [8], qui décrivent les meilleur@sganismes vivants.
technigques disponibles (MTD) pour un secteur d’activitd utilisation d'outils d’échantillonnage intégratif passifs (EIP)
donné, intégrent de plus en plus d’exigences en matiére de été portée dans le cadre des travaux d’Aquaref depuis plus
caractérisation et de surveillance des rejets (suivi des subde dix ans avec la publication de plusieurs documents dont,
tances de la DCE, des substances dites « émergentes » comeme2022, un guide de recommandations pour leur utilisation
les PFAS, des microplastiquesc) et de gestion des effluents en contexte réglementaire pour la surveillance des milieux
(obligation de réaliser un inventaire des flux aqueux du site).aquatiques [10]. Le principe de ces outils repose sur I'accumu-
lation des substances en présence sur une période d’exposi-
tion plus ou moins longue. L'intérét de leur utilisation réside
d'une part dans I'amélioration de la sensibilité de la mesure
avec une mise en ceuvre facilitée et, d’autre part, contraire-
La surveillance actuelle des eauxment a un échantillonnage ponctuel, dans la possible mise en
constitue un défi technique évidence de variations inhabituelles dans les concentrations
(substances chimiques toujours mesurées sur une période donnéeéd. épisode de pollution
plus nombreuses, besoin d’'opti- accidentelle). Pour les eaux résiduaires, I'utilisation peut étre
misation des méthodes pour plus complexe en raison de la matrice et de la configuration du
atteindre des limites de quantifi- site. Une étude de démonstration de I'applicabilité de deux
cation toujours plus basses) et nécessite d'étre encadrée pomutils(z) et les avantages en comparaison a la méthode de
gue les résultats soient fiables et exploitables. Le laboratoirprélévement réglementaires des effluents sur 24 heures ont
de référence pour la surveillance des milieux aquatiquesonduit & des résultats prometteurs en réseau d’assainisse-
Aquaref [9], dont I'lneris assure la direction, est un consortiurment urbain dans le cadre du projet LUMIEAU-STRA mené
de cing établissements publics d’expertise et de recherchavec I'appui financier de I'’Agence francaise pour la biodiver-
(BRGM, INRAE, Ifremer, Ineris, LNE) qui a pour nfidslame ~ sité et des Agences de I'eau sur la métropole strasbourgeoise
part de proposer des outils, méthodes et recommandationg11]. L'Ineris a poursuivi le déploiement de ces outils sur un site
pour améliorer la qualité des données et, d’autre part, d'assuréndustriel chimique, en amont et en aval d’'une station de
la veille, la validation et le transfert d’outils dits « innovants traitement des eaux usées avec I'objectif & terme de proposer
et la proposition de nouvelles stratégies de surveillancedes recommandations pour la réalisation de diagnostic de
Les compétences de I'Ineris sur I'industrie sont plus particulissources de pollution.
rement mobilisées dans ce cadre en lien avec ses travaux due développement d'appareils de spectrométrie de masse
la directive IED. haute résolution (HRMS) permettant d’acquérir des données
En matiére de caractérisation des rejets, plusieurs productiorsur un large spectre de polluants organiques présents dans un
sont disponibles sur le site internet d’Aquaref pour amélioreéchantillon d’eau, sana priorj est en plein essor. A I'Ineris, des
les procédures d'échantillonnage et d'analyses, car cettanalyses non ciblées (non target screening, NTS) ont été réali-
matrice complexe requiert des précautions particulieres. Desées sur plus d'une centaine d’échantillons provenant d’eaux
guides de recommandations technigques abordent notam-de surface et d’eaux de rejets industriels depuis 2018, dont
ment les risques de contamination lors de I'échantillonnageun exercice mené sur des eaux de refroidissement d’un site
(matériel & utiliser, précaution a prendre par les opérateursf)jndustriel [12] afin d’'identifier des substances émergentes
’lhomogénéisation des échantillons, la réalisation de blancet d'évaluer le potentiel de ce nouvel équipement par rapport
de prélévement et d’analysestc. aux techniques classiques. Le programme de travail Aquaref
Aquaref publie aussi des fiches méthodes permettaniprévoit des développements et I'encadrement de I'analyse
d’optimiser certaines étapes de I'analyse pour diminuer lesion ciblée dans I'eau. A I'échelle d’un site industriel complexe
incertitudes sur le résultat. L'organisation de comparaisongn termes d’activités et de substances mises en ceuvre ou
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Principe de bioanalyse d’échantillons d’eaux de surgaitmparie®biopeseais

générees, cet outil pourra facilement trouver des opportunitésopérationnel de surveillance des rejets (action nationale de
d'utilisation : identification de sous-produits ou produits de 'inspection des ICPE 2022 et 2023 qui prévoit une surveillance
décomposition, vérification de I'efficacité réelle des procédésles rejets d’activités de perturbation endocrinienne dans les
de dépollution mis en ceuvre sur site (comparaison de®ffluents de sites industriels).

empreintes chimiques entre I'amont et I'aval du process) ou.es outils basés sur les effets des substances peuvent s’avérer
évaluation des dysfonctionnements du process qui affecteutiles pour le contréle d’enquéte pour identifier des pressions
raient la qualité du rejet (suivi régulier des échantillons eret des sources d’'une pollutiore(g.identification de groupes
sortie et comparaison de ces suivis pour alerter en cas die substances ayant le méme mode d'action présentes dans
différences importantes avec tentative d'identification desles rejets), I'évaluation de I'état chimique et de l'impact des
substances mise en évidence). pollutions sur le milieu, I'évaluation de I'efficacité des mesures
Enfin, en complément de I'analyse chimique de substancede gestion pour réduire la pollution. Couplés a des analyses
individuelles, l'apport des méthodes basées sur les effetshimiques non ciblées, ils peuvent permettre d’améliorer la
biologiques (ou bioessais, voifigure ci-dessus) en divers corrélation entre présence de substances chimiques et effets
contextes de surveillance des eaux, a été mis en avant pabservés (approche dite d'analyses dirigée par I'effet ou effect
'Ineris [13]. La caractérisation de la toxicité globale d’'udirected analysis, EDA) et ainsi remonter a la substance a
échantillon d'eau présente l'avantage d'intégrer les effetd'origine d'un effet.

potentiels de I'ensemble des polluants biodisponibles, ceux.a diversité des solutions techniques disponibles nécessite
non recherchés ou non détectés par I'analyse chimique eutefois de bien identifier I'objectif visé, les informations
leurs produits de transformation, en prenant en compte leursattendues et comment les interpréter avant de mettre en
éventuels effets synergiques, additifs ou antagonistes. Deseuvre une de ces solutions. Un premier travail d’'inventaire et
bioessais dits de « toxicité aigué » en laboratoire permettend’évaluation des méthodes existantes a été réalisé par un
d’'observer des effets se manifestant rapidement sur legroupe de travail national piloté par I'Office francais de la
organismes considérése(g. de linhibition de la mobilité biodiversité (OFB) et Aquaref [16]. Les résultats de cet inven-
jusqu’a la mort des organismes), tandis que des bioessais diire permettent de proposer une batterie « type » de bioes-
de « toxicité chronique » vont mettre en évidence des effetsais a utiliser selon le contexte d'utilisation visé : surveillance
retardés, ou apparaissant aprés une durée d'expositiod’eaux résiduaires ou surveillance du milieu. Une phase de
prolongée a de plus faibles concentrations de polluants. Ledéploiement & grande échelle de ces batteries de bioessais
effets physiologiques les plus couramment mesurés conceiva débuter en 2024 avec le concours de 'OFB [17]. Les résul-
nent la croissance, la reproduction, mais également la survigts attendus permettront de définir des recommandations

a long terme des organismes exposés. La mise en place d’utechniques harmonisées pour I'utilisation de ces outils.
surveillance des rejets du secteur de la chimie et du traitement

des textiles par une batterie de cing tests d’écotoxicit§ 53 combinaison des différents outils

générale est aujourd'hui une MT®) __pour évaluer le risque et prioriser leaction

D'autres types d'effets peuvent étre observés au niveau

moléculaire ou biochimique lors d’exposition des organismedPortail substances chimiques
a des substances ayant des propriétés cumulatived,a compilation des données
génotoxiques, cancerigenes, immunotoxiques ou endocri-disponibles sur les substance
niennes. L’lneris a notamment développé des outils dit@ I'origine d’'une pollution est
bio-analytiquesin vitro (modeéles cellulaires ou acellulaires)une étape préalable a la défini
et in vivo(organismes entiers) sur les effets des perturbateurSon des actions de gestion & mettre en ceuvre. Le portail sur les
endocriniens (mesure quantitative d’une réponse biologiquesubstances chimiques de I'lneris [18] met a disposition en ligne
spécifique d’'un mode d’action toxique) qui ont déja étéune information détaillée sur les propriétés toxicologiques,
éprouvés dans différents projets européens [14] et francaiécotoxicologiques, et physico-chimiques des substances,
[15]. lls ont par ailleurs été mis en ceuvre dans un context@nsi que les données technico-économiques (a savoir quels
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processus industriels les utilisent et les rejettent) et la régledes activités industrielles sur les écosystéemes. L'approche
mentation applicable. Le Portail substances chimiques (PS&)bstance (ou approche chimique) évalue le risque par I'étude
dispose d’'une base de données pour pres de 7000 substances la toxicité des substances émises par un site industriel
ou groupes de substances. Des fiches compilent les donnéemsi présentes dans un milieu pollué, par la comparaison de la
d’écotoxicité aigué et chronique (concentrations d’'effets pourconcentration prévisible dans I'environnement a la concentra-
50 % de la population et concentrations sans effet observé) etion sans effet pour I'écosystéme (PNEC, VGE, NQE). Il s’agit de
guand elles sont disponibles, les concentrations écotoxicoloka notion d’acceptabilité du milieu évoquée précédemment.
giques de référence de la substance telles que les concentra‘approche écotoxicologique évalue le risque que représente
tions prédites sans effet (ou predicted no effect concentraa la fois le mélange de substances dans la matrice (sols, eaux
tions, PNEC), et les valeurs sans effets définies au nivesauperficielles, effluents) et les caractéristiques physiques de la
européen pour 45 substances ou groupes de substances, ou amatrice (texture du sol, acidité de I'eagfc) en utilisant une
niveau national sur proposition de I'lneris pour 31 substancedatterie de bioessais. Enfin, 'approche écologique évalue le
Elles sont transcrites en droit national en tant que norme deisque par une mesure de I'abondance et de la diversité des
gualité environnementales (NQE). Pour d’autres substancesspéces présentes sur le site étudié.

jugées d'intérét national ou local, I'lneris peut étre amené & 'élaboration de ce document fait suite au besoin de disposer
faire des propositions qui sont alors appelées valeurs guided’'une approche harmonisée pour évaluer les incidences
environnementales (VGE). notables sur I'environnement des activités soumises a 'autori-
L’Ineris a par ailleurs construit un fonds de fiches techniccsation environnementale sur les écosystémes. Si le document
économiques (FTE), dont une partie en collaboration aveegise en premier lieu & accompagner le dépét d’'un dossier
I'OFB, et qui couvre 160 substances ou familles de substancd@'swutorisation d’exploiter, la démarche a suivre peut s’appli-
chimiques dangereuses pour les écosystemes et la santgler en d'autres circonstances comme dans le cas d’'un suivi
humaine, et plus de 780 numéros CAS. Ces fiches sont présedgulier d’'un rejet ou d’'un suivi aprés une pollution acciden-
tées sous un format détaillé (103 substances ou familles) ou uglle et la mise en ceuvre de mesure de gestion.

format court (57 substances). Les questions concernent les

usages présents et futurs, les secteurs de I'économie concernb¥entaire des flux, maitrise des rejets industriels

et, enfin, les mesures connues pour substituer, limiter ou supprl-a réalisation d'un inventaire des flux pour les émissions
mer les émissions polluantes, qu'elles s'inscrivent dans desjueuses et gazeuses est une meilleure technique disponible
circonstances aigues/chroniques d’émissions, ou dans dgdTD) issue initialement des conclusions sur les MTD du BREF
situations accidentelles. Une refonte du PSC est en cours doatl sujet du traitement des effluents aqueux de la chimie. Cette
I'objectif est de proposer, dés 2024, une information « ala carteMTD est désormais régulierement reprise dans les autres BREF
sur une substance, grace a un outil de recherche amélioré. en révision. Elle a pour objectifs de faciliter la réduction des

} émissions dans l'eau et dans l'air, et la diminution de la
Evaluation des risques pour les écosystemes consommation d'eau. Une interprétation simplifié¢e de la
Dans le document d’orientation pour I'’évaluation du risqueMTdS) pourrait consister a produire un listing des parametres
chimique pour les écosystemes [19], I'Ineris présente troisurveillés a I'exutoire dans le cadre des prescriptions de
approches distinctes permettant de caractériser les effetfautorisation, alors qu'il s’agit de faire réaliser par I'exploitant

Exemple de fiche (perchlorate d’ammonium) a disposition sur le Portail substance chimique.
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de stratégies de surveillance (ou de suivi) optimisées et plus
intégratrices de I'ensemble des composés présents et de leurs
effets écotoxiques semble indispensable pour identifier les

mesures de gestion les plus pertinentes. Leur mobilisation

dans le cadre d'une démarche d’'inventaire des flux aqueux
du site peut s’avérer pertinente.

(Mission confiée par l'arrété du 19/10/2018 modifié relatif au Schéma na
sur I'eau (SNDE).

@La cellule Prebio, qui est un dispositif immersif sur lequel un biofilr
et accumule les substances présentes dans I'eau. Cet outil donne des ré:
Le continuous flow integrative sampler (CFIS), qui est un préleveur au
envoyée vers une cellule en acier inoxydable contenant des sorbants v
piégées les particules. Cet outil fonctionnant toujours a un débit constant
de la concentration moyennée de substances dans le milieu sur la durée

GlLes conclusions sur les MTD relatives aux systemes communs de

des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (BREF CWV
Détermination des normes de qualité environnementale. introduisent pour la premiéere fois dans le cadre de la directive IED de n
surveillance des rejets aqueux faisant appel a cing tests écotoxicologiqu

une évaluation détaillée des flux de polluants aux différentedoxicité aiglie (bactéries luminescentes, daphnies et ceufs de poissons 7

étapes du process. La finalité est de mieux identifier & qué@llgues et lentilles d’eau). Cette MTD a été reprise plus récemment dan

endroit il faudrait agir pour réduire le plus efficacement [poecteur textie

pollution et, notamment, prévenir tout risque de dilution [1] Service des données et études statistiques, La pollution chimique de:
des substances. L'inventaire doit également permettre dedlans d'eau en France de ZIFaI03Matalab.

s'assurer de I'exhaustivité des polluants considérés et de [ﬁ] InerGampagne émergents nationaux 2018 — Résultats de la recherch
prise en compte des substances pouvant avoir des impactﬁmergents dans [282fhux

N e . . . 3] InerGpmparaison des in26AMmrdsS-47.
a faible concentration. Les informations du PSC pourron 4] Arrété du 25/01/10 modifié établissant le programme de surveillance d

s'avérer utiles dans _C? cadre. 3 . . application de l'article R. 212-22 du Code de I'Environnement et arrété d
Devant la complexité de la démarche, I'Ineris a meneé SULaiif aux méthodes et critéres d'évaluation de I'état écologique, de I'ét
plusieurs années une reflexion qui a permis de produire, epotentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles
2022, un rapport de recommandations. Ces recommandationst R. 212-18 du Code de I'Environnement.

font actuellement I'objet d’'une expérimentation sur un site [5] Arrété du 02/02/98 relatif aux prélevements et a la consommation d
volontaire pour évaluer leur faisabilité et leurs limites. A lissuémissions de toute nature des installations classées pour la protection
du retour d’expérience, les propositions pour la mise en ceuyr&oUmises a autorisation.

de cette MTD feront I'objet d'une publication sur le sitelOMWww.ineris.frffr/action-rsde
internet de I'Ineris. [7]www.ecologie.gouv.fr/plan-daction-ministeriel-sur-pfas

A iz p .y ._[8]https://aida.ineris.fr/guides/documents-bref/documents-bref-conclusion:
Au regard de l'intérét démontré précédemment des outils oww.aquaref.fr

de screening non ciblé et de bioessais de toxicites généralg o) operations d'échantillonnage par échantillonneurs intégratifs passifs
ou spécifique d’'un mode d’action d’une famille de substances:aux littorale dans le cadre des programmes @Guileveitancp® S aref
(i.9. perturbateurs endocriniens), I'lneris a préconisé leup021

mobilisation dans ce contexte. Par exemple, si limpactll] S. Ngo, B. Lepot, A. Assousmani, Apports des échantillonneurs in
écotoxicologique de l'effluent est mis en évidence dans leoour la recherche de micropolluants en réseau d'assainissement, Livra
cadre d’une approche d’évaluation de risque pour les écosys-"MIEAU-STRAZObErS, _ _

témes, les outils biologiques peuvent également étre utiliség'2! J- Beaumont, A. Assoumani, A. El Masri, F. Lestremau, Analyse non
pour identifier I'origine de la toxicité au sein méme du proces eaux de rejets ICPE : tours acrorefiRgppotes ¢tk

. . , . L, L, 13] Inerlace des méthodes bio-analytiques dans la directive-cadre eur
afin de l'isoler, pour évaluer l'efficacité des modalités d Dc]epzoa via

controle de la toxicité et pour confirmer la diminution de la14) . Bratlg). Effect-based methods are key. The European Collabor
toxicite de I'effluent (méthode TIE/TRE pour toxicity identificaso|utions recommends integrating effect-based methods for diagnosis
tion/reduction evaluation). L'utilisation de bioessais spéciwater quakigy. Sc, Ht9

fiques et le couplage avec des analyses chimigues pelit5] S. Ait-Aissa, F. Brion, Approches intégrant bioessais et analyses chi

permettre d'identifier les molécules a lorigine de leffetla qualité des milieux adRappoesScientifiquRdIriiss4-55.
toxique observé. [16] N. Manier, S. Ait-Aissa, P. Pandard, Inventaire et évaluation des me

issues de I'écotoxicologie pour la surveillance des milieux aquatiques en \
o ) dans le cadre deRa@OE, Aq2028p. 66.
Vers des stratégies intégrées de surveillance [17] Lancement de I'appel & projets « Biosurveillance des milieux aquatiqu

au service de la gestion du risque (ofb.gouv.fr).
[18https://substances.ineris.fr

En matiere de gestion du risque de pollution chimique deg19] N. Pucheux, Document d'orientation pour I'évaluation du risque cl
milieux agquatiques par les rejets industriels, I'amélioration decosysterRemport d’appui2d2?is,

la caractérisation de I'effluent et de son suivi est indispensable.
Le nombre de composés chimiques mis en ceuvre dans le
procédés industriels et rejetém fine sous leur forme initiale,
ou les sous-produits de dégradation ou de transformation,
rend l'exercice tres complexe. Les outils «classiques»  *auriane.greaud@ineris.fr
surveillance chimique ne sont plus suffisants et I'élaboratior.
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Modélisation de la pollution accidentelle des eaux intérieures

Les enjeux de la dispersion des produits chimiques  de paramétres pour obtenir des prévisions précises. L'évalua-
dans les eaux intérieures tion des propriétés physiques de I'eau (masse volumique,
viscosité, salinité, température, turbidité), du débit et de la
Les eaux intérieures sont des habitats fragiles qui jouentitesse du courant et de la turbulence du milieu ont un impact
un réle crucial dans nos écosystémes locaux et notre approvsignificatif sur la dispersion des polluants, tout comme les
sionnement en eau douce. Malheureusement, les accidentsonditions météorologiques telles que le vent et les précipita-
impliguant des produits chimiques peuvent entrainer destions, ou la forme et la géométrie du cours d'eau (riviéres,
déversements toxiques dans ces eaux, mettant en dangdteuves, estuaires, laetc). La nature intrinséque du polluant
I'équilibre délicat de ces habitats. Ces incidents peuvent résuthimique joue également un réle déterminant dans les consé-
ter d'activités industrielles, de défaillances d’'équipementsguences directe de ces pollutions. Certains polluants peuvent
de transports de substances dangereuses ou méme d’'actes de dissoudre complétement dans I'eau, tandis que d'autres
vandalisme. En aoQt 2019, une fuite d’engrais liquide azotf@euvent adsorber sur des particules en suspension ou étre
issue d'une exploitation agricole de la commune normandetransportés par des organismes vivants. Ces comportements,
de Tanques, se déverse dans une riviere de I'Orne et entraiassociés aux phénoménes de dégradation biologique, photo-
la mort de poissons sur plus de 2 km en aval de laccitfént dégradation et d'autres processus chimiques, influencent
En aoQt 2020, dans le Finistére, un rejet de déchets chargdes lors les impacts environnementaux a plus ou moins
en ammoniague issus d’'un méthaniseur entraine la pollutiolong terme. Comprendre et modéliser précisément I'ensemble
d'une riviére proche de la ville de Chateaulin. Cette pollutiorde ces phénoménes, c’'est également disposer de données
atteint le captage d'une usine de potabilisation de I'eauprécises. Or, I'acquisition de ces données est souvent un défi
entrainant la rupture de service pour plusieurs milliers foyergn soi.
pendant quelques jouréz). Ces deux exemples illustrent laEnfin, la modélisation peut étre réalisée a différentes échelles
nécessité d'évaluer les conséquences pour la faune, la flotemporelles et spatiales. La résolution temporelle peut varier
et, potentiellement, pour les humains lors de déversemente I'échelle horaire a I'échelle annuelle, tandis que la résolu-
accidentel entrainant des pollutions majeures des cours d'eadion spatiale peut couvrir des échelles allant de la petite
C’est dans ce contexte de gestion des risques que s'inscritdatenue d'eau au fleuve ayant des débits importants sur
modélisation de la dispersion accidentelle des produitsplusieurs centaines de kilometres.
chimiques dans les eaux intérieures pour comprendre et
prévenir ces incidents. Types de modéles
En raison de cette complexité, les modeles de dispersion
de polluants dans I'eau sont souvent développés avec des
La modélisation de la dispersion des produits chimiquespproches numériques avancees, telles que les modeles
dans les eaux intérieures est un outil crucial pour anticiper lelsydrauliques ou hydrodynamiques et les modéles de transport
conséquences d'un déversement accidentel. En simulant lede polluants, qui simulent les processus physiques, chimiques
scénarios de déversement, les modéles permettent d'estimegt biologiques impliqués. Ces modeles peuvent nécessiter
les zones potentiellement touchées, les concentrations emes ressources informatiques importantes et une expertise
substances chimiques et les délais d'atteinte de ces zonespécialisée pour étre utilisés et interprétés correctement. |l
Ces informations sont essentielles pour évaluer les risquesxiste différentes approches pour modéliser la dispersion des
pour I'environnement et les populations riveraines. produits chimiques dans les eaux intérieures. Parmi celles-ci,
La modélisation de la dispersion accidentelle des produit®n retrouve les modéles lagrangiens qui suivent le parcours
chimiques dans les cours d'eau est un domaine crucial diedividuel des particules chimiques, et les modeles eulériens
la gestion des risques environnementaux. Cette disciplingui décrivent la concentration des produits chimiques a des
combine des connaissances en hydrodynamique, en chimiemplacements spécifiques dans I'eau. Le choix entre ces deux
et en modélisation mathématique. Ces modéles utilisent desypes de modéles dépend essentiellement des caractéristiques
équations mathématiques basées sur les mécanismes ddudéversement et des objectifs spécifiques de la modélisation.
transport, de diffusion et de dilution et doivent prendre en Couplées a des données spatiales issues des SIG (systemes
compte des parameétres environnementaux pour refléterinformatiques géographiques) ou des images satellites ou de
la réalité du milieu aquatique. Ces différents mécanismedrones, les données de simulations permettent de cartogra-
sont des processus complexes en raison de la variété dehier I'ampleur d’'une pollution et fournir des informations
parameétres impliqués. Ainsi, les caractéristiques du miliepour anticiper les décisions des autorités publiques, entre-
aquatique et de I'environnement externe, le type de polluantprises et organisations environnementales.
ou la topographie jouent un réle déterminant dans les procesUn exemple courant de modele de dispersion est le modéle
sus de dispersion. Comprendre ces mécanismes de dispersiaradvection-diffusion. Ce modéle utilise I'équation de trans-
nécessite donc une approche systémique et pluridisciplinaireport pour représenter la dispersion d'un polluant dans I'eau
Ainsi, les modéles doivent prendre en compte une multitude(voirencadrépage suivante).
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Equation générale de transport

L’équation générale de transport est la suivante :

—:t9+.. U0 =. 0. O

ou C est la concentration du polluant (en kg.‘ﬁ;t est le temps

(en secondes) est la vitesse du fluide (en nﬂ}setD le coefficient
de dispersion.

Ainsi, dans le cas d'un déversement de produits chimique

en un point d'un cours d’eau, le modele d’advection diffusion

permet de prédire la concentration du polluant a différents

emplacements du cours d’eau au cours du temps.

La figure suivante illustre les résultats de I'équation d’advec

tion diffusion obtenus dans le cas d'un déversement de )

15 000 L d’'acide acétique au centre d’un cours d’eau dont | Figure - Evolution de la concentration dans un cours deeau au cours

débit est de 45 m.s™. Chaque courbe représente I'évolution

de la concentration au centre du cours d’eau, toutes les heuredintervention. Des simulations réguliéres d’incidents sont

pendant 5 heures et a différentes distances. donc des éléments cruciaux pour multiplier les scénarios

d’'accident et s’assurer que les équipes sont prétes a réagir

rapidement et efficacement.

Cependant, il est tout aussi crucial de prendre des mesures

La modélisation de la dispersion accidentelle des produitproactives pour prévenir les déversements accidentels en

chimiques dans les eaux intérieures est une composante vitalenforcant les réglementations et en encourageant les

de la gestion des risques environnementaux. En combinaneilleures pratiques industrielles. La préservation de nos

des données et des modeéles précis, il est possible de minimécosystémes aquatiques dépend de I'engagement de tous

ser les dommages potentiels pour les écosystémes aquatiqudes acteurs concernés.

et les communautés environnantes. En comprenant comment

les substances chimiques se propagent et se diluent dans ul)n . _ . _

cours d'eau, il devient alors possible de mettre en place des_ttps.//actu.fr/normar_ld|e/tanques_6147_9/p0|Iutlon-de-ljammonlac-deve
. . ) - P Iviere-de-l-orne-des-poissons-meurent-un-livreur-et-un-agriculteur-condamn

mesures préventives efficaces pour planifier les stratégies d

. p | . | “ploi onsulté le 16/02/24).
réponse en cas de déversement. Cela peut guider le déploi \Www.ouest-france. fr/bretagne/chateaulin-29150/proces-du-methaniseur

ment d’éqUipements d(.a.détectio'n, ou aider a établir des zonesetour-sur-la-pollution-qui-avait-prive-deau-le-finistere-eff4ffd6-5d3d-11ee-92
de confinement et faciliter la mise en ceuvre de mesures dgonsulté le 16/02/24).

nettoyage et de restauration.

Une planification minutieuse est essentielle pour une inter-
vention rapide et efficace en cas de pollution accidentelle
Les autorités locales, les organismes de réglementatio
environnementale et les entreprises doivent donc collaborer
pour élaborer des plans d'urgence détaillés. Cela inclut |
designation de responsables de la gestion de crise, I'identific: *laurent.aprin@mines-ales.fr
tion des ressources nécessaires et la définition des procédur

Comprendre et prévenir les risques

Laurent APRIN
Professeur,
Laboratoires des sciences des risques LSR, IMT Mines Ales, Alés.
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Eliminer les agents de la menace NRBCe

Résumeé

Les eaux destinées a la consommation humaine (EDCH), communément appelées « eau potable », constituent
une cible potentielle pour Isintroduction deagents de la menace NRBCe, qu«il seagisse deactes malveillants délibéré:
ou de contaminations accidentelles secondaires a un événement proche des ressources, des installations de
traitement ou de distribution. Face a cette menace, il importe de disposer deoutils dédiés de surveillance et de

détection mais également, si lsintroduction n'a pas pu étre évitée dans la ressource, de connaissances relatives
au comportement de ces agents dans les filieres de traitement, ultime étape de potabilisation avant la mise en

distribution. Ces connaissances permettront, considérant les concentrations deagents dans lseau brute, deautoriser

une éventuelle consommation de leeau malgré une contamination en amont des filieres. Elles permettent

également un choix raisonné de filiere de traitement en fonction des types de menaces. Une description rapide

des pratiques et connaissances dans ce domaine est proposée dans cet article, avec un focus particulier sur les

filieres de traitement utilisées par les armées dans le cadre de la potabilisation de lseau sur le terrain.
Mots-clés  Traitement de I'eau potable, agents NRBCe, performances, évaluation des risques.

Abstract ~ Water under threat: eliminate CBRNe agents
Water intended for human consumption (commonly referred as edrinking waterZ) is a potential target for the
introduction of CBRNe threat agents, whether through deliberate malicious acts or accidental contamination
following an event close to the resources, treatment or distribution facilities. To face this threat, it is important to
have dedicated monitoring and control tools but also (if introduction into the resource could not be avoided)
knowledge of the behavior of these agents in treatment processes, the last stage in the potabilization process
before distribution. This knowledge will make it possible, considering the concentrations of agents in raw water,
to authorize consumption of water despite contamination upstream of the treatment process. It also enables the
right choice of treatment process, depending on the type of threat. A brief description of practices and knowledge
in this field is proposed in this article, with a particular focus on the treatment processes used by the armed forces
to treat drinking water in the field.

Keywords Drinking water treatment, CBRNe agents, performance, risk assessment.

Capacité des filieres de servir de guide. Il précise également les radionucléides type
traitement d’eau de terrain : référentiels considérés pour le calcul.

Tester I-efficacité,de fil?éres de traitement/dejs EDCH pour IE§JI nécessaire utilisation de similis

agents NRBCe nécessite, en phase de vérification des perfor-

mances et deacceptation des résultats, de disposer deune listea littérature militaire disposant de valeurs limites aprés
de valeurs limites acceptables pour lseau traitée et, donc, butraitement des EDCH, la qualification de certaines filieres
Par définition, ces valeurs sont souvent absentes des réglde traitement peut étre requise, en particulier lors des
mentations civiles, & lsexception de certains agents industrielests de matériels destinés a étre utilisés sur le terrain, en situa-
comme par exemple le cyanure, pour lequel la réglementatioriion opérationnelle. En pratique, dans la littérature, on
nationale fixe une limite de qualité a 50 pg/L. Il existe égaleconstate que la majorité des tests est réalisée en utilisant
ment des valeurs limites pour les paramétres radioactifs, mades similis, ceest-a-dire des substances biologiques ou
basés sur une contamination « naturelle » des eaux [1]. chimiques dont la toxicité (ou la pathogénicité pour les agents
Pour les agents de la menace, il convient deutiliser des référebiologiques) est modérée, qui sont manipulables par des
tiels militaires, le plus connu deentre eux étant ls/AMedP-4.i@dustriels ou des laboratoires non spécialement autorisés,
(couvert par le STANAG 2136) qui définit les standardmais possédant des propriétés proches des agents de la
minimaux de qualité de l~eau en opération, pour toute opéramenace, de telle sorte que les résultats obtenus avec ces
tion de I*OTAN, et notamment des standards en situatiosimilis peuvent raisonnablement étre extrapolés aux agents
accidentelle de contamination par des agents NRBCe [2jéels [3,4].

A titre deexemple, les normes minimales en situatiorLe choix des similis est habituellement basé sur une équiva-
deurgence pour la consommation deeau & court termdence des parameétres influant leefficacité de la filiere de
(tableau ) reprennent les valeurs limites pour certains agentdraitement : pour les agents biologiques et lsultrafiltration, par
de la menace chimique et radiologique, et pour une duréeexemple, un agent de méme taille que l~agent de la menace
maximale de consommation de 7 jours. sera utilisé, lshypothése étant que les agents biologiques
Pour le cas particulier de la radioactivité, selon les radionsont retenus essentiellement par un processus de filtration,
cléides, ce standard précise que le principe ALARA (« as lowdg&pendant de la taille des micro-organismes.

reasonnably achievable ») devra étre respecté, mais queutieexiste également quelques laboratoires dans le monde a
dose totale engagée jusquea 100 mSv pour des activitdméme deeffectuer les tests sur des agents réels : cette pratique
prioritaires, ou 250 mSv pour des activités vitales, pourrad notamment été rapportée pour les agents chimiques,
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Composé Unité Valeur Iimit(_a pour une Valeur limite pour une gonsommation

consommation de 5 L/j de 15 L/j
Ypérite au soufre mg/L 0,140 0,047
Lewisite (exprimé en arsenic) mg/L 0,080 0,027
Agents neurotoxiques mg/L 0,012 0,004

Toxines T2 (tricothécénes) mg/L 0,026 0,008 7
Alpha total Bg/L 28 500 9500

Béta total Ba/L 255 000 85 000

Gamma Bg/L 300 000 100 000

Tableau | - Valeurs limites pour certains agents de la menace NRBCe [2].

Substance Type de matrice Concentration dans 'eau Concent.reEtion dans 'eau Réduction moyenne
brute (mg/L) traitée (mg/L) (%)
Bz Eau salée 11,0 0,023 99,8
BZ Eau douce 16,5 0,036 99,8
VX Eau douce 16,4 1,25 92,4
VX Eau salée 19,3 1,34 92,9
GB Eau douce 15,8 0,24 98,5
GB Eau salée 5,9 0,04 99,4
GA Eau douce 5,8 1,69 71,0
GA Eau salée 7,5 0,03 99,6
HD Eau douce 34 0,0 100,0

Tableau Il - Résumé de certains résultats deépuration de toxiques de guerre par distillation/compression [6].

avec le VX ou le sarin, mais ces tests sont beaucoup moiRsincipaux résultats par type de filiere de traitement
nombreux et accessibles [5,6].

€Pour les agents biologiques, une bactérie ubiquitaireLa pré-chloration neétant pas une technique habituelle de
(Escherichia c9let un bactériophage (MS-2) pour simuler ledraitement sur le terrain, Ieefficacité de concentrations impor-
virus sont souvent proposeés. Il seagit également des condiantes de chlore (notion de C.t: concentration et temps
tions de test de performances deépuration microbiologiquede contact) sur les agents de la menace ne sera pas décrite.
requises par [*OMS pour la validation de matériels destindses lecteurs pourront trouver de nombreux résultats expéri-
a la production deeau en situation deurgence, 1*OMS neayamtentaux, principalement contre des agents microbiolo-
pas de requis chimiques [7]. Le protocole OMS prévoit égalgiques et les toxines, dans la littérature scientifique [8,9].
ment lsajout deun protozoaire (oocystes deryptosporidium A lesinverse, peu de résultats contre des agents chimiques sont
parvum), dont leéquivalent en agent de la menace militaireaccessibles en littérature ouverte.

neexiste pas réellement. Leefficacité sur les agents de la menace des systemes de
Enfin, il neest pas proposé de simili des toxines. bouilleurs a basse pression a été peu documentée également,
€Pour les agents radiologiques, les similis les plus fréquenméme sila nature du procédé laisse peu de doute sur les agents
ment rencontrés, et les plus adaptés, sont les isotopes nobiologiques et les sels non volatils. Une publication nord-
radioactifs des radionucléides deintérét. On trouvera don@méricaine de 1963 concernant une installation de distillation/
habituellement Isiode et le césium pour tester les perforcompression [6] rapporte certains résultatsaleau [). On
mances de filiéres de traitement de leeau a visée opératiomotera que la distillation/compression seule est insuffisante
nelle. Signalons que le radium, qui nea pas deisotope stableour assurer la potabilisation de beaucoup de toxiques
peut également étre utilisé. organophosphorés. Cette publication rapporte également les
€Pour les agents chimiques, le simili le plus classique d@&sultats deefficacité deun traitement de leeau par charbon actif
leypérite au soufre est le thiodiglycol, composé par ailleursu résine échangeuse deions, le charbon actif étant efficace
pertinent puisqueétant le produit dehydrolyse de lsypérite, saontre les neurotoxiques organophosphorés.

présence dans une ressource deeau brute est possibféoncernant leultrafiltration, f\OMS décrit de nombreux disposi-
(Isypérite au soufre est peu soluble dans lseau). Pour les neutifis & méme deatteindre le niveau le plus élevé de<épuration
toxiques organophosphorés, notamment pour le VX et lemicrobiologique, a savoir 4 log de réduction pour les bacté-
soman, la littérature décrit lsutilisation respectivement deries, 5 log pour les virus et 4 log pour les protozoaires [10].
malathion et de diphenylchlorophosphate [3]. Deautres esterdes auteurs ont également testé récemment un matériel
de leacide phosphorique, solubles, modérément toxiquegsultrafiltration confirmant les excellentes performances pour
et commercialement accessibles peuvent étre utiliséslsépuration microbiologique (et la turbidité).

Enfin, bien queil ne seagisse pstsicto sensueun agent de la Sans surprise cependant, en raison de la technologie utilisée,
menace militaire, il peut étre pertinent deajouter le cyanureaucun abattement neest attendu pour les ions et/ou les petites
aux protocoles de tests. molécules chimiques [11].
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Substance % d’élimination
T-2 100
Microcystine 100
Ricine 100
Saxitoxine 100
GB > 99
VX > 99
BZ > 99
lode 131 > 95
Strontium 85 > 99
Césium 134 > 98

Tableau Il - Résumé des performances deélimination deagents de la menace NRBCe par osmose inverse [5].

Concernant lsosmose inverse enfin, dont les performances] J.A. Brame, V.F. Medina, I. Smith, L. Procell, Composition of CBR
deefficacité sont globalement parmi les plus élevées, leffluent and development of surrogate mixtures for testing effluent treatm
document américain TBMed577 rapporte les résultats réunigeport ERDC/ELZBREL6-2

dans le tableau tableau 1. En cohérence avec ces résull4] B. Sirghal Active carbon for removal of toxic chemicals from contami
tats, les auteurs de cet article ont mesuré un abattement d&2arPAB9E4(3)p. 327-330. _ |
98,6 % en passage simple sur membrane deosmose inver Headquarters, Departments of the army, navy and air force, Sani

utveillance of field wateTeobpliddul, 2060677
0, .
etde 99,9 % en passage double (l-eau repasse une seconde epartment of the army, US Army mobility command, Removal of chen

dans les membranes),, pour les similis de moqtarde au SOUfEE) ) water by vapor compressicRetistllalicRERBR1 749

et deorganophosphorés au moyen deune installation de7]\world health organization, WHO international scheme to evaluate
production d*EDCH mobile projetable [12]. treatment technologies. Harmonized testing protocol: te2Bih@iady non-spe
[8] W. Burrows, S. Renner, Biological warfare agents as Emeate&dtipotabl
persd.999107(12). 14-21.

[9] M. Boni, P. Orlandini, A. Karom, O. Koehle, G. Bornert, Contaminatio

Les résultats présentés ici, bien que partiels, suggérent qugttx par des toeEgine et AROEEES(3)p. 221-228.
l-élimination des agents biologiques de la menace (hor 10ivww.who.int/tools/international-scheme-to-evaluate-household-wate

. . N . technologies/products-efcaloatéie e 8/02/24).
toxines) dans les EDCH est un enjeu plus limit€ : la chlorati ] P. Couvreur, P. Orlandini, L. Stybel, J.-U. Mullot, Performance test of

Et_les procedés membranaires sont trés.majoritai.rem.en evice ORISA, communication affichégsymposasiordidbile Water Supply
efficaces pour ce type deagents, y compris leultrafiltrationoperatiorzoes

Pour les agents chimiques (dont les toxines), leultrafiltrationi2] S. Lefevre, Maitrise des risques chimiques, nucléaires et radiologiqu
neest pas efficace, le charbon actif peut présenter une effica-eaux destinées a la consommation humaine a bord des batiments de |
cité relative, la compression/distillation également, mais lesssais de qualification du nouveau systeme deMEothictidnZnoBitgences
meilleures performances sont obtenues avec l«osmose inverse. technologies, santé publique et sciences socialegD@8ques sanitaires R
Pour les radionucléides enfin, en raison de leur caractére

souvent ionisé, parmi les filieres présentées ci-avant, seule

lstosmose inverse est efficace : l*échange deions seest également

averé efficace a la suite deaccidents technologiques impliquar

des radionucléides, mais il ne seagit pas deune filiére classiq Stéphane LEFEVRE, vétérinaire en chef,

de traitement des EDCH sur le terrain. Notons enfin qu Jean-Ulrich MULLOT, pharmacien en chef,

lefficacité des procédés de pré-traitement seuls (filtration ©tMickaél BONF, vétérinaire en chef.

coagulation) est peu décrite pour les agents de la menace.

Des solutions opérationnelles

IDirection centrale du service de santé des armées, Paris.

“Direction centrale du service de santé des armées, Paris.
[1] Arrété du 30/12/22 modifiant learrété du 11/01/07 relatif aux lir 3|nstitut de recherche biomédicale des armées,

qualité des eaux brutes et des eaux destinées a la consommation | Brétigny-sur-Orge.

articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du Code de

[2] Nato Standard AMedP-4.9 (STReMBeRESRS, for water qualit *stephanel.lefevre@intradef.gouv.fr
operatio2822ed. (B1)
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survelillances de I'eau
Gestion

Le groupe CONSTOX,
unité en charge des constatations judiciaires NRBCe

L a mission de la criminalistique NRBCe au titre de la Poli
nationale reléve de 'unitté CONSTOX du Service nation
de police scientifique (SNPS). Créée en 2011, il s'agit d'u
unité d’intervention de niveau 3 de la Police nationale,
échelon d'intervention NRBCe spécialisé. Elle est charg:
d’effectuer des constatations judiciaires ou des perquisition:
en milieu contaminé par des agents nucléaires, radiologiques
biologiques et chimiques. Le groupe est composé de person
nels scientifigues du SNPS et des services territoriaux de poli
scientifique, d'officiers de police judiciaire de la Direction
nationale de la police judiciaire (DNPJ) et de la Préfecture ¢
police de Paris répartis sur 'ensemble du territoire nationa
Ces agents, rompus aux constatations sur des scenes d'atte
tats et de crimes majeurs, sont formés puis habilités par |
SNPS dont le siége, installé a Ecully (département du Rhén.,,
abrite les équipements et I'équipe en charge du pilotagesi cette tenue le permet et aprés validation du COS et du chef
et du maintien en condition opérationnelle de I'unité. de dispositif CONSTOX, pour effectuer une premiére évalua-
Elle est une composantdu Détachement Centralnterminis- tion de la scéne. lls peuvent le cas échéant, en fonction du
tériel d’Intervention Technique (DCI-IT), structure qui regroupe&ontaminant et toujours avec l'autorisation du chef de dispo-
des experts et développe son expertise dans la prévention desitif CONSTOX, se faire préter une tenue adaptée par une force
actes de terrorisme de nature NRBCe et assure, en situatispécialisée.

de crise, le traitement sur tout engin ou situation susceptible

de présenter une menace.

Unité CONSTOX. © SNPS.

La méthodologie d’'intervention

Dés l'arrivée de I'échelon central sur zone, les différentes
phases de l'intervention de I'unité CONSTOX peuvent débuter.
L'unité CONSTOX (pour Constatation en milieu toxiquePour éviter tout transfert de contamination, les agents
dispose d’équipements de protection individuelle lui permet- CONSTOX sont formés sur le principe de « mains propres/
tant de réaliser ses missions quel que soit le contaminanmains sales®). L'entrée en zone contaminée de [l'unité
Ses agents sont formés au port du masque a cartouche larg€interviendra que si la levée de doute pyrotechnique a été
spectre avec des tenues filtrantes (type 4) et tenues étanchegalisée.

aux liquides (type 3), ainsi qu’'au port d’appareils respiratoireses équipes successives entrant en zone seront en contact
isolants pour les tenues étanches aux liquides et au gaadio permanent avec le poste de commandement CONSTOX.
(scaphandres de type 1) ou les tenues de type 3. * Lareconnaissance réalisée par un binbme, est la premiére
phase de la méthodologie d’intervention. Elle ne doit durer
gue le temps nécessaire a I'évaluation globale de la situation.
La fixation de la scene sera assurée par des vidéos et des prises
L'unité CONSTOX construit ses procédures en étroite collabde vue qui peuvent étre faites par un drone, une caméra 360°
ration avec les unités spécialisées partenaires et, notammenjui permet de réaliser une visite virtuelle et des appareils
celles des Services départementaux d’incendie et de secouphotographiques et Go Pro en caisson étanche. A l'issue et au
(SDIS), sur lesquels elle s’appuie pour ses interventions. Elleveedes informations récupérées aupres des différentes unités
concentre ainsi sur son ceeur de métier, a savoir la recherchentrées en zone, il est décidé précisément de la stratégie
le prélevement et I'analyse des traces et indices lors de constd‘intervention.

tations judiciaires sur des scénes accidentelles ou criminellesgEn fonction de la configuration des lieux, si elle est jugée
des scenes d'attentat, des perquisitions dans des lieux ol degcessaire, laectorisation de la scénest effectuée par un ou
produits toxiques peuvent étre détenus ou fabriqués. plusieurs binbmes. Chaque secteur sera identifié selon un
Outre le réle de conseil a I'échelon local, les référents territatuméro d’ordre identique a ceux utilisés dans le cadre des
riaux remplissent a I'événement le réle de précurseurs eattentats conventionnels.

préparant l'intervention de Il'unité, notamment auprés du e Selon I'étendue de la zone & traiter et du nombre de secteurs,
Commandant des opérations de secours (COS) et du Commala- recherche et matérialisation des traces et indices sont
dant des opérations de police et de gendarmerie (COPG). effectuées par un ou plusieurs bindmes. Elle consiste a
Les référents territoriaux sont équipés a titre individuel d'unerepérer et marquer de la maniére la plus visible les différents
tenue filtrante (type 4) avec masque a cartouche filtranteléments intéressant I'enquéte qui devront faire I'objet, soit
large spectre. lls peuvent donc effectuer une entrée sur zonelune recherche de traces sur place, soit d’'un prélévement.
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Leur nombre devra tenir compte des difficultés d’analyse_es victimes décédées apres avoir été prises en charge par les
des prélévements contaminés. secours (décédés secondaires) sont également regroupées
*La phase de préléevement et de conditionnement est au sein du PRD.
assurée par une équipe de quatre agemtsninimapar secteur
avec, pour chacun, un réle défini (OPJ, logisticien, reIai%
photographe, « mains sales »). Les prélevements seront
référencés et conditionnés en double enveloppe en zoneEn cas de persistance de la contamination des corps, les
d’exclusion figure J. investigations post-mortempour l'identification des victimes
décédées sont menées sur site et les opérations sont supervi-
sées par des agents CONSTOX formés a I'lVC.
L’équipe IVC est composée d’'une équigete-mortemet d’'une
€quipe post-mortem L'équipeante-mortem(positionnée hors
du site de I'événement) procéde aux entretiens avec les
familles au Centre d’accueil des familles (CAF) et est chargée
de récupérer des données du vivant de la victime (dossier
médical, tatouagesgetc). L'équipepost-mortemest chargée
des opérations de relevage des corps en zone d’exclusion
et des chaines d’examen de corps, corps référencés et placés
sous X (sans mention nominative), conformément au proto-
cole Interpol, positionnées en zone contrélée, a proximité
du PRDf{gure 3.

entification des Victimes de Catastrophe (IVC)

Figure 1 - Prise de vue deun prélevement par écouvillon. ©

« L'atelier sortie de matériels sensibles est positionné a prox
mité immédiate du sas inter-servic€3 Est considéré comme
matériel sensible tout ce qui est important pour I'enquéte
(scellés, carte mémoire d'appareil photographiquetc) ou
rare et qui peut étre réengagé sur un autre site contaminé
Une décontamination d’'un matériel ou de la deuxiéme
enveloppe du conditionnement d’un prélevement est réalisée
par une unité partenaire (SDIS...) en amont de cet atelier. U
équipe de trois agents CONSTCGXminima est nécessaire
pour le bon fonctionnement de l'atelier. Les prélévements er
double enveloppe et les matériels sont placés sous emballag
a l'aide d'une gaine plastique adaptée et d’'une thermoscel
leuse pour assurer I'étanchéité. Cet atelier, géré par l'unitc
CONSTOX, est mis a disposition des autres unités spécialisére équipe de réconciliation est chargée de procéder aux
qui en expriment le besoin. rapprochements des donnéesnte-mortem et post-mortem

et de proposer des dossiers a la commission d'identification.
La commission d'identification, présidée par un magistrat,
est seule habilitée & prononcer de fagon formelle les
identifications.

Les effets personnels des victimes et des impliqués somfutonome dans ses missions de constatations judiciaires et
stockés dans des sacs au PREP, respectivement au Pointdddentification de victimes de catastrophes réalisées en zone
Regroupement des Victimes (PRV) et au Point de Regroupdexclusion et contrblée, I'unité CONSTOX s’appuie sur ses
ment des Impliqués (PRI). lIs disposent de la méme identificpartenaires pour effectuer la détection, les prélevements et
tion que l'individu concerné, de maniére a pouvoir les rapprof'analyse des produits toxiques dont elle n'a pas la charge.
cher lors de la poursuite des investigations judiciaires et/olElle s'inscrit pleinement dans la démarche inter-services
celles relevant de l'identification. L'unité CONSTOX intervieret participe, en tant qu’unité nationale, aux exercices et entrai-
dra, selon les nécessités de I'enquéte, par équipes successivesnents interministériels zonaux des différentes zones de
de quatre agents, selon le schéma utilisé lors de la phas#fense.

de prélévement et de conditionnement.

Figure 2 - Chaine deexamen de corps. © CONSTOX.

Investigations particuliéres au Point
de Regroupement des Effets Personnels (PREP)

(1)Principe mains propres/mains sales : ce principe, ou seul le « mains sz
direct du contaminant, permet deéviter le transfert de contamination lors di

Gestion des victimes décédées des prélévements et des échanges de matériels.

D’ans ur.1 prerrlle[’ t?mpg, Ie§ personne§ d?ced‘eeys en ,Zorbeune zone contaminée a une zone « propre ». Leobjectif est deévite
d’exclusion (décédes primaires) sont laissées a I'endroit de i, mination entre les différentes zones.

leur découverte afin de procéder a leur localisation et de

préserver les traces et indices. ) _ Groupe CONSTOX Section des unités nationales
Dans un second temps, les corps sont regroup€s au sein ¢ gpérationnelles, Bureau de la scéne dinfraction et de
Point de Regroupement des Déecédés (PRD) en zone contrdl  assistance opérationnelle, sous-direction de la criminalistique,

pour poursuivre les investigations judiciaires et/ou celles Service national de Police scientifique, Ecully.

relevant de I'identification.
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surveillances de I'eau
Retours d’expérience

Les eaux usées protegent la Flotte

Résumé A la suite de I'épidémie observée en 2020 sur le porte-avions Charles de Gaulle, la Marine nationale a décidé de
mettre en place une surveillance du SARS-CoV-2 basée sur les eaux usées et développée avec le soutien ©
consortium de santé publique Obépine (Observatoire épidémiologique dans les eaux usées). Au printemps 2021,
nous avons validé le laboratoire et démontré I'efficacité de la mise en ceuvre d'un vaccin obligatoire contre
l'introduction des variants alpha et béta du SARS-CoV-2. La deuxieme campagne a mis en évidence la capacité d
I'outil de surveillance a localiser a bord du navire les marins asymptomatiques infectés, validant ainsi I'objectif de
I'enquéte épidémiologique. La troisieme campagne, au printemps 2022 dans un contexte de circulation du variant
Omicron, a été moins concluante, du fait de I'échappement du variant a la vaccination et, potentiellement, d’'une
moindre excrétion intestinale. Les évolutions futures de ce protocole d’enquéte pourraient étre une enquéte
en quasi-temps réel sur la santé des membres d’équipage vis-a-vis d'agents pathogeénes excrétés dans les selles
avec une localisation des membres d’équipage malades.

Mots-clés  Epidémiologie par les eaux usées, qPCR, SARS-CoV-2, alerte précoce.

Abstract Waste water protects the Naval Fleed
Following the outbreak observed in 2020 in its aircraft carrier, the French Navy has decided to implement a
wastewater-based SARS-CoV-2 surveillance, developed with the support of the French public health Obepine
consortium into the aircraft carrier. In the spring 2021, we validated the lab and demonstrated the efficiency of a
mandatory vaccine implementation against SARS-CoV-2 alpha and beta variants introduction. The second
campaign highlighted the capacity of the monitoring tool to localize in the ship infected asymptomatic sailors,
validating the objective of the epidemiological survey. The third campaign, in Spring 2022 in a context of Omicron
variant circulation, was less conclusive, due to the escape of the variant from vaccination, and potentially its
evolution of infected tissues. Future outcomes of this survey protocol may be an almost real-time survey of crew
members’ health when pathogens are excreted in the feces, with some insights on sick crewmember localization.

Keywords Waste water based epidemilogy, gPCR, SARS-CoV-2, early warning.

RetEx sur la surveillance épidémiologique CoVID complexe également, les caisses de collecte étant en dépres-
a bord du porte-Avions Charles de Gaulle sion, et vidangées plus ou moins régulierement, sur automa-
tisme, dés atteinte du niveau haut.
En avril 2020, une épidémie de CoVID a flambé parnilia donc été développé en quelques semaines un protocole
I'équipage du porte-avions nucléaire (PAN) Charles de Gaullpermettant la détection de virus dans les eaux noires. Ce
ce qui a nécessité un retour du navire a son port d'attachgyrotocole permettait la détection simultanée de deux genes
Toulon, interrompant sa mission [1]. La Marine nationale du virus : le géne E et le gene RdRp. En paralléle, il a été mis en
alors cherché un systeme pour éviter la répétition d’'un teplace un protocole de prélevement dans les caisses de
épisode. Le réseau Obépine (voir page 34), dont I'Institut deollecte. Navire de guerre, le PAN est découpé en « tranches »
recherche biomédicale des armées (IRBA) fait partie, avait dés chaque tranche héberge une ou plusieurs caisses de
mars 2020 mis en place un systeme de détection du virusollecte, selon la population présente dans la tranche considé-
SARS-CoV2 dans les eaux au niveau des stations de traitemedd. Le PAN compte 25 caisses de collecte, dont 22 accessibles
des eaux usées (STEU) [2]. Les premieres mesures avaielst mer. Pour réaliser les mesures, il a été mis en jghacéhilo
démontré que l'augmentation de la charge virale dans lesin laboratoire de biologie moléculaire dédiéfigure 1),
eaux usées était corrélée a une augmentation de cas dans lasitonome par rapport au laboratoire de biologie médicale du
populations desservies par les STEU surveillées, voire prét®rd, en mesure de réaliser la totalité du traitement et de
dait I'apparition de signes cliniques [3]. lanalyse de I'échantillon. Afin d’optimiser ['utilisation de
Sollicité par la Marine Nationale, I'IRBA a proposé de reproensommables et de réactifs, tout en assurant la meilleure
duire ce systeme de surveillance, en I'adaptant aux spécificitéairveillance épidémiologique, un plan d'échantillonnage a
d’un navire de guerre. été validé, visant a équilibrer les différentes mesures pour
Le challenge a relever était important : plusieurs parametregu’une mesure corresponde a un nombre comparable de
different entre les eaux usées analysées par le réseau ObépWeC alimentant les caisses prélevées. Ainsi, une dizaine de
et les « eaux noires » d'un navire de guerre. En premier liqapols devait étre analysés a partir de la vingtaine de caisses
il n'y a pas de mélange, sauf avaries ou pannes, entre eaprélevées quotidiennement.
grises (douches, vaisselle, lavage) et celles issues des WDaas un premier temps, le bord a fait réaliser des mesures sur
bord (eaux noires). Par ailleurs, les WC fonctionnent avec ubtautes les caisses prélevées, avant de passer petit a petit au
aspiration par dépression, et donc une chasse d’'eau réduitelan de prélevement propose, puis d’'espacer les préleve-
au minimum (comparable aux WC des TGV). Les eaux noiregnts, au vu de la charge de travail et de la consommation
sont donc bien plus concentrées. Le préléevement est plugnportante de réactifs. Le bord est ainsi progressivement
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Figure 1 - A) Plan deorganisation du laboratoire Obépine. Le flux deair va de la zone blanche (ou se trouvent la hotte de préparation des mix
(extraction et amplification) et la zone orange (aliquotage et pool des échantillons primaires). B) et C) A bord du porte-avions Charles de Gal

Figure 2 - Valeurs maximales et moyennes quotidiennes des concentrations deéquivalents génome RARP dans les caisses

passé de I'analyse quotidienne des 20 caisses a une analyggemiere mission : février a avril 2021

de 10, puis 7 caisses. L'excrétion du virus dans les féces, surveillée par la quantifica-
Le rythme était de 5 caisses/jour en escale. tion quotidienne dans les eaux noires des séquences cibles
Le systéme de surveillance a été exploité au cours de trotles génes E (enveloppe) et RARP (ARN polymérase ARN-
missions, au premier et dernier trimestres 2021, puis adépendante), a été utilisée comme indicateur de la présence
premier trimestre 2022. du virus. Au cours de la missiofigure 3, des variations
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Figure 3 - Suivi de la concentration en équivalents génome/L des génes RARP et E. L+élévation de la concentration dans les eaux usées pre
plus que les cas sont nombreux. 11 novembre 2021 : 1 cas positif ; 18 novembre 2021 : 4 cas positifs ; 24 novembre 2021 : 1 cas positif [7].

de concentration du virus ont été observées, avec ungue l'usage des toilettes se réalisait plus dans lI'espace de
décroissance pendant les quatre premiéres semaines [4], puisavail que dans l'espace de vie, ces espaces étant situés
une stabilisation & un niveau comparable entre les différentslans des zones différentes (tranches) du porte-avions.

pools, ce qui représenterait une sorte de bruit de fond

entre 10 et 100 €q. génome/mL d'eaux noires, ce qui estrqigisme mission : février & avril 2022

relativement faible rapporté & I'excrétion par un patient

(1023163 €g. génome/g de selles). Par contre, aprés chaqu€ette mission s’'est réalisée dans un contexte de variant
escale, les concentrations augmentaient puis diminuaieniOmicron, a forte transmissibilité et faible pouvoir pathogéne.
régulierement. Cette remontée des concentrations de virus ®e plus, ce variant aurait une excrétion fécale réduite par
été attribuée a l'arrivée de personnels réecemment vaccinés eapport aux précédents variants [5]. Cela expliquerait une
potentiellement excréteurs de virus. En quelques jours, ledynamique moins visible par analyse des eaux noires, comme
concentrations retrouvaient les valeurs de base d’'avant escalndiqué en figure 4 De plus, ce variant étant susceptible de
Chaque épisode de détection du virus dans les eaux uséemntaminer des sujets méme vaccinés, la transmission était
était donc transitoire, ce qui suggére un contrdle efficace de lbeaucoup plus difficile & maitriser (plus de réinfection, moins
circulation du virus (vaccination obligatoire combinée & ded’effet protecteur du vaccin).

nombreuses autres mesures barrieres, telles que la limitation

Fies contgcts sociaux pendant I_es arréts ou Igs escgles et d% outil prometteur

interventions non pharmaceutiques renforcées: filtres de

ventilation, bionettoyage des surfacesf). La transposition a la Marine nationale de la recherche de virus
par analyse des eaux usées de certaines villes de France
réalisée par le réseau Obépine a été rendue possible grace
a la collaboration de I'IRBA, du Laboratoire d'analyses, de
Cette campagne a appareillé en pleine vague Delta. Consid&urveillance et d’expertise de la Marine (LASEM) de Toulon et
rant la capacité de ce variant a contaminer les sujets mémae Eau de Paris. Cette transposition a permis au navire d'étre
vaccinés, l'observation d’'une dynamique différente de laotalement autonome en matiere de surveillance environne-
précédente mission était attendue. La vaccination n'a ainsi pasientale avancée.

empéché, durant cette mission, la survenue de cas cliniquekes eaux usées constituent un échantillon biologique naturel-
Cette mission a permis de valider le versant prédictif du suivément complexe susceptible de contenir des agents patho-
de la charge virale dans les eaux noires, avec des pics obsergéses excrétés dans les féces, I'urine, le sang, les expectora-
un a deux jours avant et corrélés avec des sujets diagnostiquéiens et les vomissures. Une analyse de ces eaux usées peut
positifs au SARS-CoV{R(re 3. La hauteur de pic était égale- donc fournir des informations sur la présence et la fréquence
ment corrélée au nombre de cas. Le challenge a consistédes maladies dans une communauté [6]. Dans un contexte
localiser et identifier les marins contaminés car il est apparmaritime militaire, cet outil innovant peut étre réorienté vers

Seconde mission : novembre et décembre 2021
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Figure 4 - Suivi de la concentration moyenne en équivalents génome/L des génes RARP et E. Les valeurs moyennes indiquant une circulatic
usées et par les tests individuels [7].
Max. i€ohses : date oul le plus grand nombre de personnes a été en isolement. On ne voit plus la corrélation précédemment observée.

la recherche de tout autre agent pathogéne dans les eau¥! M.K. Wolfe, Invited perspective: the promise of wastewater monitori

noires voire, a terme, permettre d’assurer une surveillance/Séase Sqr?’e,"ﬂ“_m‘v'za'th 3;93%3%(5]3' '5d1'30|2.d ) »

sanitaire d’'une emprise militaire, en mer ou a terre, en métrg/ ! M Bqna L.m?t'AtUt © recnerene vlomedicale 0es armees (IRBA)etlep
eaux usées : intérét pour les fRukAarmaesd2@206(8p. 1011-21.

pole ou sur une base outre-mer.
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surveillances de I'eau
Retours d’expérience

Surveillance environnementale pour I'éradication des poliovirus

Résumé La surveillance des poliovirus est I'un des piliers de I'lnitiative mondiale d’éradication de la poliomyélite. Elle est
indispensable pour établir I'aire de circulation des lignages de poliovirus et pour détecter toute introduction dans
un territoire indemne afin de diriger les ripostes vaccinales. Puisque la plupart des personnes infectées excrétent
des poliovirus durant plusieurs semaines sans symptomes séveres, la surveillance clinique n’est pas suffisante poul
établir un systéme de surveillance sensible ; elle doit étre complétée par une surveillance environnementale
consistant a détecter la présence de poliovirus dans les eaux usées. La technique actuellement utilisée par le résealt
mondial des laboratoires polio repose sur I'isolement des poliovirus en culture cellulaire aprés concentration des
eaux usées. Cette méthode est trés sensible, mais elle requiert une main d’ceuvre relativement importante, ce qui
conduit de nombreux Etats & ne pas la mettre en place. D'intenses recherches sont actuellement menées pour lui
substituer des techniques basées sur le séquencage a haut-débit qui pourraient permettre d’en diminuer le co(t.

Mots-clés  Poliovirus, poliomyélite, éradication, surveillance environnementale, entérovirus.

Abstract Environmental surveillance of poliovirus circulation
The surveillance of poliovirus circulation is one of the pillars of the Global Polio Eradication Initiative. It is useful to
establish the respective circulation area of distinct poliovirus lineages and to detect any importation in a poliovirus-
free area. Since most people infected by a poliovirus shed infectious particles for weeks with no symptoms, the
clinical surveillance is not sensitive and it must be supplemented by the environmental surveillance, which aims
to detect polioviruses in wastewater. For this purpose, the current gold standard technique relies on the isolation
of polioviruses in cell cultures after concentrating the wastewater samples. This technique is highly sensitive, but
it requires a lot of manpower, which impairs its implementation in many countries. Intense research is currently
ongoing to develop alternate molecular methods that would reduce the costs of the environmental surveillance
of polioviruses by skipping the step of virus isolation in cell cultures.

Keywords Poliovirus, poliomyelitis, eradication, environmental surveillance, enterovirus.

Depuis 1988, I'Organisation mondiale de la Santé (OMS’ i
coordonne le programme d'éradication des poliovirus. En¢adre 1
Ces virus sont responsables de la poliomyélite, une malad Poliomyélite & poliovirus

caractérisée par une perte de tonus musculaire irréversibl | 5 poliomyélite est une maladie caractérisée par des paralysies
qui peut toucher tous les muscles squelettiquesncadré 1 jrréversibles qui peuvent toucher tous les muscles squelettiques.
La poliomyelite est due a la destruction de neurones moteur: La maladie est causée par les poliovirus, de petits virus & ARN non-
par des particules virales ayant atteint le systéme nerveu enveloppés de la famill&€nterovirusBien que toute personne non
central. L'étendue des paralysies dépend du nombre d¢immunisée puisse avoir la poliomyélite, cette maladie s’observe
neurones détruits et de leur localisation. Les séquelles d essentiellement chez les enfants de moins de 5 ans. Cela est di au
la poliomyélite sont souvent lourdes et la maladie peut caractere trés contagieux du virus auquel il est rare de ne pas avoir

étre mortelle lorsque les paralysies touchent les muscle ©t€ €xpose dans la pefite enfance. _ _
ventilatoires Le site de réplication principal des poliovirus se situe dans les intes-

tins. Dans la plupart des cas, I'infection par un poliovirus est asymp-

tomatiqgue ou paucisymptomatique. On estime que seule une
Pourquoi surveiller les poliovirus ? personne infectée sur 200 & 1 000 développera des symptomes de

poliomyélite. La maladie est due a la destruction de neurones
Le programme d'éradication repose sur deux piliers : la vacc moteurs par le virus. L'étendue des paralysies dépend du nombre de
nation des enfants et la surveillance des poliovirus. L neurones détruits et de leur localisation. La poliomyélite peut &tre
surveillance a plusieurs objectifs: dans les régions ou mortelle lorsque les paralysies touchent les muscles ventilatoires.
circulation des poliovirus est connue, elle permet d'évaluelLes particules virales produites par la personne infectée étant
I'efficacité des campagnes de vaccination ; dans les régior excrétées dans ses selles, la voie féco-orale constitue le mode de
indemnes de poliovirus, elle permet de révéler l'introduction transmission principal des poliovirus. Méme en l'absence de
de poliovirus et de déclencher des ripostes vaccinales afi symptﬁme, I’egcrétlon de particules virales dure généralement
d'endiguer au plus vite le virus pour limiter son étendue PlUSIeUrs semaines.
géographique. La surveillance vise & confirmer ou infirmer la
présence d’'un poliovirus dans les échantillons analysés
d’en établir les liens épidémiologiques éventuels avec des
poliovirus précédemment détectés par ailleurs. Cette analysg
épidémiologique repose sur la comparaison de la séquencéa surveillance des poliovirus est compliquée par la faible
génétique des poliovirus nouvellement identifiés avec la basgroportion de formes symptomatiques parmi les personnes
de données du réseau des laboratoires polio. infectées (moins de 1 %). En ne basant la surveillance que

uel est lsintérét de la surveillance
nvironnementale ?
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Description du processus de détection et de caractérisation des poliovirus présents dans les échantillons environnementaux (

sur la surveillance clinique, on manque ainsi plus de 99 %a surveillance environnementale est particulierement utile
des infections. Puisque les personnes infectées (symptomgour détecter la circulation de poliovirus avant I'apparition
tiqgues ou non) excrétent des poliovirus dans les selles durarttes premiers cas cliniquesiicadrés 2t 3) mais elle ne se
plusieurs semaines, la circulation de poliovirus peut étrdimite pas a détecter les poliovirus : elle vise aussi a établir la
révélée par I'analyse des eaux usées. carte d’'identité génétique de chaque isolat afin d’identifier les
C'est pourquoi 'OMS encourage la mise en place d'unignages détectés. Ces données génétiques sont précieuses
surveillance environnementale basée sur la recherche da plusieurs titres. En effet, elles permettent d’établir une carto-
poliovirus dans les eaux usées [1]. Celle-ci doit permettre dgraphie précise de 'aire de circulation d’un lignage particulier,
révéler la circulation de poliovirus dans une région donnéad’identifier I'origine des souches en cas d'importation et
avant que les premiers cas de poliomyélite ne surviennent. d'évaluer l'efficacité des campagnes de vaccination sur la
circulation des lignages de poliovirus détectés.

Quelles sont les techniques mises en ceuvre ?

La surveillance environnementale ciblant les poliovirus Sé/ers une surveillance environnementale
b énéralisée des poliovirus ?

découpe en plusieurs étapes (vdigure). En premier lieu, les 9
échantillons collectés doivent étre concentrés par précipitaMalgré son intérét, peu de pays ont mis en place une
tion ou filtration. Les concentrats servent ensuite & inoculesurveillance environnementale de routine pour plusieurs
des cellules permissives aux poliovirus. |l est recommanddisons. En premier lieu, de nombreux pays (dont la France)
d’inoculer deux lignées cellulaires en paralléle : estiment que la circulation de poliovirus sur leur territoire n’est

- les cellules RD (cellules humaines de rhabdomyosarcomp@s un probléme important car la couverture vaccinale de leur
qui sont trés sensibles aux poliovirus, mais sur lesquellgmopulation est suffisante pour éviter les cas de poliomyélite.
d’autres entérovirus peuvent également pousser ; Cet optimisme est a modérer, car les taux moyens de couver-
-les L20B, des cellules murines beaucoup plus spécifiqueésre peuvent cacher de fortes disparités au sein de la popula-
des poliovirus. Il s’agit de cellules transgéniques qui posséion ; ainsi, le jeune homme atteint de poliomyélite & New York
dent le géne du récepteur des poliovirus. en 2022 éncadré Bappartenait a une communauté religieuse
La présence de virus dans les cultures est révélée par une fodghodoxe qui refuse toute vaccination. L'analyse des
mortalité des cellules. Le repiquage des cultures de RBonnées de vaccination anti polio a révélé que certains
positives sur des cellules L20B permet d’isoler les poliovirus equartiers de New York affichaient des taux de vaccination
éliminant la trés grande majorité des autres entérovirussupérieurs a 99 % tandis que moins de 60 % des personnes
L'identification de poliovirus dans les culture positives se faiétaient vaccinées dans les quartiers voisins [3].

par une batterie de tests moléculaires [2]. Enfin, une partiee second frein au développement d'une surveillance environ-
du génome des poliovirus détectés doit étre séquencéenementale de routine des poliovirus est son co(t : le recours
afin d’établir les liens épidémiologiques entre ceux-ci et desi I'étape d'isolement des poliovirus en cultures cellulaires
poliovirus isolés précédemment ou par ailleurs. nécessite une main d’ceuvre importante et ne peut pas étre
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Encadré 2

Israél, 2013-2014

En avril 2013, la surveillance environnementale réalisée en Israél détectait une souche de poliovirus dans un échantillenudiess!;

le séquencage génétique révélait sa proximité avec des souches circulant alors au Pakistan [10]. A partir de cette dateéroetsouche

était détectée de fagon répétée dans de multiples stations de traitement du pays, signalant sa circulation active au segofdel&ion [11].

Les chaines de transmission se sont établies malgré I'excellente couverture vaccinale dans le pays (supérieure a 95 %) car le vaccin poli
injectable utilisé dans le pays protége trés efficacement de la maladie mais il n'empéche pas l'infection. La circulationsdo/asipu étre
interrompue qu’aprés revaccination des enfants avec le vaccin polio oral : en induisant une immunité au niveau de la muquestaale,

ce dernier protege plus efficacement que le vaccin injectable contre I'infection (et pas seulement contre la maladie). FingleEns®uche
importée aura circulé silencieusement durant 12 mois consécutifs dans le pays.

Encadré 3

Londres, New York et Israél, 2022

En février 2022, un poliovirus était détecté dans les eaux usées de Londres [12]. La détection répétée de la méme souchesigams p
stations de Londres au cours des mois suivants alertait sur la mise en place de chaines de transmission. En juin 2022 r&a, NevieMoe

homme non vacciné présentait un tableau clinique évocateur de la poliomyélite [13]. Les investigations menées confirmaigénfestdion

par un poliovirus. Une recherche rétrospective dans des eaux usées collectées a New York au cours des mois précédent rguél&ent
souche détectée chez le malade circulait depuis le mois de mai a New York [14]. De facon inattendue, les poliovirus trouvés & New York et ¢
Londres étaient indubitablement liés génétiquement les uns aux autres. lls étaient également liés a des poliovirus révété&nadaériode

par la surveillance environnementale en Israél [15]. Ainsi, la méme souche de poliovirus a circulé durant plusieurs moioidaeys.

Du fait de la bonne couverture vaccinale dans ces pays, cette circulation active n’a causé qu'un cas de poliomyélite.

automatisée. Le développement de techniques alternativegl] World Health OrgaGiaatéines for environmental surveillance of, @6l@virus circule

; ; A A A 2] H. Setrel Validation of a redesigned pan-poliovirus assay and real-time PCR platf
qui permettraient de détecter et de séquencer le génome de[poliovirus laboratory RiaSIR0R116(8)0255795.

p0|i0VirU_5 dirECtement a partir d'acides nUCIéique_s .ex”aits[3] B. Kasstag|.Poliovirus outbreak in New York State, August 2022: qualitative
d’échantillons environnementaux est I'une des priorités duimmediate public health responses and priorities for impiepidgniadcirsesverage,

réseau polio de 'OMS [4]. Il se heurte & plusieurs difficulté§’&120. , o , o o
4] A.G. Skawal.Rapid and sensitive direct detection and identification of poliovirus

techniques. D’abord, les poliovirus appartiennent a la grandénvironmental surveillance samples by use of nahopline MeSaN5EG(2)
famille des entérovirus, dont plus d’'une centaine de types00920-20.

infectent 'Homme. La détection moléculaire spécifique ded5] M. Majunedaal.Environmental surveillance reveals complex enterovirus circulz

[ . . - 4 : in human popula@pas, Forum Infe&1Bi§10pfy250.
pOlIOVIrUS doit donc cibler des regions genomiques dont la 6] M. Bissetnal.Monitoring of enterovirus diversity in wastewater by ultra-deep

séquence differe chez les poliovirus et chez les autres entér@n effective complementary tool for clinical entevtatesRea261EITES246.
virus. De telles régions existent, mais elles ne sont pas suffisafm-M. Bissetigl.Monitoring human enteric viruses in wastewater and relevance

ment conservées parmi les poliovirus pour ne pas avoira recoggigg(tgrg%gnztahf clinical setting: a one-year experiment in ceBinab Saryeil).2014 |

rir a des amorces dégénérées qui font Ch.ufer la sensibilite def§] T. Solowmioal Virology, epidemiology, pathogenesis, and conticirfetritdentirus 7:
tests de détection. Par ailleurs, les quantités d’ARN de poliovits201010(11p. 778-790.

rus extralts des échant”lons env|r0nnementaux sont générale[_g] C.C. Holm-Hansen, S.E Mldgley, T.K. Fischer, Global emergence of enterov

K , . , reviewancet InfecR@igl6(5)p. 64-75.
ment trop faibles pour permettre I'obtention de s€quences de(; o = i) insidious reintroduction of wild poliors Bt ESHELE(3820586.

bonne qualité, d’autant plus qu’'un méme échantillon environ-[11] L.M. ShuéhathGenetic analysis and characterization of wild poliovirus type 1 dt
nemental contient parfois plusieurs souches de poliovirus. transmission in a population with >95% vaccine cotradefeist;aBizB6087)

: ; qoiadi . 1057-64.
La surveillance environnementale est un outil deSpensabl‘%Z] D. Klapisal.Sustained detection of type 2 poliovirus in London sewage betw

pour le programme d'éradication. L'optimisation des proto-ang july, 2022, by enhanced environmeraakb@02BAC0{EO368) 1531-38.
coles d’extraction des acides nucléiques depuis les eaux uUs€égs] R. Link-Gl#2022 U.S. poliovirus response team. public health response to a
combinée a I'amélioration des techniques de séquengage aoliomyelitis in an unvaccinated person and detection of poliovirus in wastew:

s ) . , June-A RORD, Mortal W 33p. 1065-68.
haut débit pourrait permettre dans les prochaines années dqune ugust ortal WBCRAL(S3p

! : i " T14] A.B. Ryessa@h2022 U.S. poliovirus response team. wastewater testing and
faire chuter drastiquement la charge de travail et le colboliovirus type 2 genetically linked to virus isolated from a paralytic polio case -
associés a la surveillance environnementale. Dans ces conélig]cliloge'szgn%gé'\/'mal WK@?m(ﬁép-nl‘}_li-Zg- _ inated oliou

- . ~ . PN .. ZUuC mergence or genetically linked vaccine-originatea poliovirus
tions, de nombreux, pays pourrau_ant etre en_C“n_S a mettr absence of oral polio vaccine, Jerusalem EpolISarJafie222@B 7 2200694.

en place une surveillance de routine des poliovirus comme
préconisée par 'OMS, d'autant plus que cette surveillanc-
révéle en parallele de nombreux autres entérovirus. Plusieul
études ont montré que la surveillance environnementale

permettait de mettre en lumiére des entérovirus non détectés

Maél BESSAUB?, directeur’, Ambre TINARD"? technicienne
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par la surveillance clinique, car rarement associés a dt
symptdmes sévéres [5-7]. Le suivi de ce type de vir
est pourtant d'intérét car il existe plusieurs exemples
d’entérovirus considérés comme bénins durant des décennie
et soudainement devenus plus virulents [8,9]. L'intérét de
la surveillance environnementale des poliovirus dépasst
donc le cadre du programme polio et constitue un outil
précieux de santé publique.
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Le devenir environnemental des émissions de radionucléides
de la centrale nucléaire de Fukushima

Résumé D’importants dépbts de substances radioactifs se sont produits sur les territoires situés au Nord-Est du Japon a la
suite de I'accident de la centrale nucléaire de Fukushima Dai-ichi en mars 2011. Ces dépdts dominé??ﬁs le
(demi-vie de 30 ans) sont drainés par plusieurs fleuves jusqu’a I'Océan Pacifique. En raison de I'impact combiné
des typhons et des travaux de décontamination menés dans la zone, les niveadX'Gs déposés par les crues le
long de ces rivieres ont baissé de 93 % entre 2011 et 2020. Les foréts, qui n'ont pas été décontaminées, constituen
désormais le principal réservoir de’Cs dans les paysages de Fukushima.
Mots-clés  Radionucléides, accident nucléaire, rivieres, sédiments.

Abstract Environmental fate of radionuclide emissions from Fukushima Nuclear Power Plant
Significant deposits of radioactive substances occurred in the territories located in the northeast of Japan following
the accident at the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant in March 2011. These deposits were dominﬁédsby
(half-life: 30 years) and drained by several rivers to the Pacific Ocean. Due to the combined impact of typhoons
and decontamination work carried out in the area, the levels'3fCs deposited by floods along these rivers fell
by 93% between 2011 and 2020. Forests, which do not have not been decontaminated, now constitute the main
reservoir of3’Cs in the Fukushima area.

Keywords Radionuclides, nuclear accident, rivers, sediments.

Une décennie d’études de terrain dans les bassins 3000 knf [5]. Ce panache est drainé par plusieurs systémes
versants cotiers de Fukushima (2011-2020) fluviaux cétiers vers l'océan Pacifique [6] et les transferts
d'eau et de sédiments dans ces systéemes fluviaux sont trés
Apres le séisme du Tohoku et le tsunami qui a suivi, touchamariables car ils sont principalement contrdlés par I'occurrence
le littoral du nord-est du Japon le 11 mars 2011, les systémeke fortes précipitations, générées notamment par les typhons
de refroidissement de la centrale de Fukushima Dai-Ichi orqui ont fréquemment lieu dans la région entre juillet et
été endommagés, ce qui a entrainé quelques jours plus tardctobre [5]. L'une des principales questions associées a ces
des explosions d’hydrogene et des rejets de radionucléidetransferts fluviaux est liée a leur impact sur les exportations
dans I'environnement. On estime que 80 % des rejetde radiocésium vers l'océan Pacifique et leurs variations
atmosphériques radioactifs ont été transportés vers I'océarspatio-temporelles. Ces variations sont contrélées a la fois
Pacifique, tandis que les 20 % restants ont conduit & dgsar les variations pluviométriques et les actions humaines,
dépdts de radionucléides sur les sols japonais [1]. Des rejetotamment les opérations de décontamination qui ont
liquides ont également eu lieu directement depuis le sitedébuté en 2013 et qui ont été achevées dans la plupart des
de la centrale nucléaire vers I'océan Pacifique, mais ceux-ci menes cultivées et résidentielles situées dans le panache
seront pas abordés dans le présent article. Nous nous conceradioactif principal ... & I'exception de la zone de retour difficile
trerons plutdt sur le devenir des radionucléides qui se sont.. en 2019 [7]. Dans cette derniere zone, ces travaux se sont
déposeés sur les sols, les principales substances d’intérét étaathevés en 2023 [8].
les isotopest3“Cs et!3'Cs (présentant des demi-vies de 2 efLe présent article examine donc les variations temporelles des
30 ans, respectivement), bien que de nombreux autres radiazzoncentrations de radiocésium (en se concentrant sutdécs,
nucléides ... dont la plupart ont une courte durée de viear il s’agit de I'isotope a la durée de vie la plus longue trouvé
(par exemple I'iode 131, avec une demi-vie de 8 jours) ... aiemt abondance dans la région) analysées dans les sédiments
été détectés peu de temps aprés l'accident et qu'ils aientransportés par les fleuves cotiers qui drainent le principal
décru jusqu'a atteindre des valeurs négligeables dés lepanache radioactif entre 2011 et 2020. Ensuite, les change-
premiers mois qui ont suivi 'accident. Il convient de noter quements dans les sources fournissant ce matériel contaminé aux
d’autres radionucléides a durée de vie plus longue (avec desystémes fluviaux seront quantifiés et discutés a la lumiére des
demi-vies supérieures a 1 000 ans) ont également été détectégtions humaines mises en ceuvre dans le bassin versant.
dans l'environnement, notamment la plupart des isotopesL’'accent sera ensuite mis sur I'impact de la décontamination.
du plutonium tels que23%Pu et?*%u [2]. Le plutonium est Enfin, les principaux défis pour I'avenir de la recherche
supposé avoir été émis sous forme de microparticules [3] etnvironnementale dans la région touchée par Fukushima
des recherches supplémentaires sont en cours pour les isolseront discutés. Comme Iés“Cs et!37Cs sont des émetteurs
et les caractériser afin de mieux anticiper leur devenir dangamma, lorsqu’ils sont déposés en abondance, ils peuvent
'environnement a I'avenir [4]. Comme ces isotopes a plugénérer un débit de dose de rayonnement externe significatif
longue durée de vie ont été émis a des niveaux d’ultra-tracepour la population. Leur redistribution dans le paysage par les
le présent article se concentrera sur les rejets de radiocésiuprocessus d’'érosion, les inondations et la sédimentation qui
les plus abondants. Le principal panache de radiocésiums’ensuit peut conduire a une redistribution spatiale dd’Cs
(avec des niveaux initiaux de’cs dépassant 100 000 Bq‘.?h modifiant la distribution initiale des retombées, ce qui peut
qui s’est déposé sur la terre ferme a couvert une surface dmpacter son devenir ultérieur et son transfert & travers divers
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Figure 2 - Evolution des concéfGatigasrdgliane et les valeurs des perce
25/75 sont représentées par les batonnets, les barres d’erreur indiquent le
maximales) mesurées dans les sédiments prélevés entre 2011 et 2020
rivieres drainant le panache de pollution radioactive de Fukushima [17].

atmosphériques des bombes nucléaires menés entre 1954
et 1980 [9]. Néanmoins, bien que ce bruit de fond radioactif
pré-accidentel n'ait pas encore été atteint, les débits de dose
externe de radioactivité associés a cette contamination
radioactive persistante dans les sols et les sédiments avaient
atteint des niveaux trés faibles en 2020. Les débits de dose de

. - . ) . - rayonnement ambiant mesurés a proximité Jolo
Figure 1 - Localisation des sites d’échantillonnage des sédiments darag?es He?sgné \%rsgr%stdesesu €s a pro te des depots de
r

rivieres drainant le principal panache de pollution radioactive dans Iacﬁpé?fe% HB'EHIQJSH gant d’une moyenne de 3,3 “S%'hn
[17]. Le code couleur fait référence a la concentration initiale post-adaRNERNESEHoRabiieh moyenne de 0,5 “S\}-b.n novembre
dans le sol (en #¥Balkg niveaux les plus bas (en bleu) aux niveaiZOd8. hors|dess campagnes suivantes, le radiometre n'a plus
(en rouge). détecté les radiations gamma émises par ces dép6bts fluviaux

par rapport au fond de rayonnement général et elles n'ont
compartiments environnementaux (par exemple, le transfertdonc pas pu étre mesurées lors des campagnes sur le terrain
du sol aux plantes). menées en 2019 et 2020.
Les niveaux de contamination radioactive analysés dans
les sédiments sont trés variables a travers I'espace, ce qui
reflete I'hétérogénéité spatiale initiale du panache radioactif,
les sédiments transitant par le réseau de petits fleuves
Les sédiments déposés lors de la derniére grande inondatioodtiers (c’est-a-dire les fleuves Mano, Niida, Ota, Ukedo) étant
survenue au cours des semaines ou des mois précédents oocaractérisés par des niveaux plus élevés s que ceux
été systématiquement prélevés aux mémes sites dans lgansportés par les fleuves continentaux (par exemple, le
chenal des rivieres, en se concentrant sur les systemes fluviafleuve Abukuma). Ces niveaux contrastés de radioactivité
drainant le principal panache radioactif au nord de FDNPRB’expliquent dans une large mesure par |'hétérogénéité
(pour Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant), afin de quantspatiale initiale du panache, les rivieres cétieres drainant des
fier les changements dans leur teneur elF’Cs figure ). terrains plus contaminés présentant des niveaux de contami-
Pendant la période post-accidentelle immédiate (2011-2016)yation plus élevés.
ces échantillons ont été collectés deux fois par an (apres lés plus forte diminution des activités er’Cs a été principale-
crues de printemps, généralement en avril ou mai, et la saisoment observée aprés la survenue du typhon Etau en 2015,
des typhons, généralement & la fin du mois d'octobre otavec des valeurs passant de 20 400 B&tky 'automne 2015
début novembre). Ensuite, entre 2017 et 2020, ces dépdts 3 400 Bg.kg au printemps 2016. Bien que des typhons et
n'ont plus été échantillonnés qu’'une fois par an (aprés lales tempétes tropicales aient affecté la région de Fukushima
saison des typhons). presque chaque année depuis 2011, le typhon Hagibis qui
Pendant toute la période de suiviigure 3, les activités en s'est produit en octobre 2019 a généré encore plus de
137Cs mesurées dans les dépots de sédiments fluviaux oprécipitations (77-558 mm) que le typhon Etau en 2015
diminué de 93 %, passant d’'une moyenne de 28 516 Bif.kg(41...458 mm). Cependant, Hagibis n’a pas généré une diminu-
en novembre 2011 & une moyenne de 2 115Bgkgn tion aussi importante des activité$3’Cs dans les sédiments
novembre 2020. Cette valeur est beaucoup plus élevée qu@le 4 800 Bq.kd a I'automne 2018 & 2 200 BgRg I'automne
les activités pré-accidentelles (généralement inférieures @019) que le typhon Etau. Cette différence s’explique principa-
30 Bq.kgY), car les sols du monde entier ont été contaminégement par le changement des sources de sédiments observé
par le 137Cs, en raison des retombées associées aux esse&ns la région tout au long de la période [10].
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Modifications des sources de sédiments technigques d’assainissement ayant été mis en ceuvre dans la
zone dite de « décontamination spéciale », couvrant une
Les sédiments qui transitent par le réseau fluvial peuvensurface de 1117 ket correspondant aux communes les
provenir de différentes sources dans le paysage, soit de [dus contaminées qui ont été évacuées en 2011 [7]. Dans ces
surface du sol (foréts, terres cultivées, jardies;), soit de la zones, la décontamination s’est concentrée dans les zones
subsurface (glissements de terrain, ravinements et bergesésidentielles et agricoles, ou les routes, les toits et les
etc). Il est donc essentiel d’identifier ces sources, ce qui pegbuttieres ont été nettoyés et la couche de terre arable
étre réalisé grace au développement de techniques dd5 cm supérieurs pour les sols contaminés par plus de
tracage sédimentaire. Ces techniques reposent sur I'analyss 000 Bq.kg en 137Cs) a été enlevée et remplacée par une
de propriétés bio-physico-chimiques des sources potentiellexouche de sol hon contaminé, dont la source a été définie par
et des sédiments cibles, la sélection du meilleur jeu de proprides municipalités locales. Par exemple, dans le village d'litate,
tés capables de discriminer ces sources, qui sont ensuitin a choisi d'extraire des sables granitiques ou des saprolites
utilisées dans un modéle de mélange pour quantifier legranitiques des carriéres locales pour remplacer la couche de
contributions des sources potentielles aux sédiments [11]. terre arable ainsi enlevée. Globalement, il a été démontré que
La diminution forte et rapide des teneurs el?’Cs en 2015 ces vastes travaux d’assainissement ont permis de réduire les
montrée sur lafigure 2a été principalement contrlée par niveaux de*®’Cs d’environ 80 %. Néanmoins, dans 'ensemble
des changements de sources fournissant ce matériau awke la région (comprenant a la fois les municipalités évacuées
systemes fluviaux au cours de la période post-accidentelleet non-évacuées apres l'accident de 2011), ces opérations
Initialement aprés I'accident (c’est-a-dire entre 2012 et 20143l'assainissement trés colteuses (représentant une dépense
les principales sources fournissant des sédiments aux rivierele 3 000 milliards de yens ... soit environ 24 milliards d’euros
Mano, Niida et Ota (voir leur emplacement surfigure 3 ont ... entre 2013 et 2019) ont entrainé la production d'une trés
été calculées comme étant les horizons profonds des solgrande quantité de déchets (une vingtaine de millions de’m
(45 £ 26 %), suivis par les terres cultivées (38 + 19 %) et s déchets de sol entre 2013 et 2019). Il a été décidé de
foréts (17 + 10 %) [12]. Des investigations similaires ont éttocker ces déchets dans des « installations de stockage provi-
menées sur les sédiments accumulés dans le réservoir dwires » spécialement construites a cet effet a proximité de
barrage de la riviere Mano a travers l'analyse de plusieuEDNPP, dans les villes d’'Okuma et de Futaba, pour une période
carottes de sédiments, prélevées dans le lac entre novembm¥environ 30 ans.
2014 et avril 2015 [13]. Différentes contributions de sourceB est important de noter que les zones forestiéres n'ont pas été
de sédiments ont été obtenues, avec une dominance deslécontaminées, a I'exception de bandes de 20 metres de
sédiments provenant de terres cultivées (48 +7 %) et delarge le long des routes et autour de la plupart des maisons et
contributions plus faibles de matériel provenant de forétsdes batiments. De ce fait, les foréts constituent des sources
(27 £ 6 %) et des horizons profonds des sols (25 + 4 %). potentielles pérennes de sédiments contaminés par les radio-
Ces résultats montrent que, selon les matériaux analysés, leacléides pour les systémes fluviaux de ces régions. Dix ans
horizons profonds des sols (c’est-a-dire les matériaux proveyprées l'accident, on a pu observer que ¥é’cs avait migré
nant des glissements de terrain ou de I'effondrement deglepuis la canopée et les parties aériennes des foréts de
berges des rivieres) et les terres cultivées sont les principalésuillus et de coniféres, et que la majeure partie de ce radionu-
sources de sédiments, bien que ces sources couvrent dettide était désormais stockée dans la couche minérale
proportions mineures de la surface du paysage (généralemergupérieure des sols forestiers [15]. Par ailleurs, malgré les
moins de 15 %) dans la région de Fukushima. En revanche, ihi@eaux relativement faibles de radionucléides trouvés dans
été démontré que les foréts, qui représentent la principalde bois des arbres, ils dépassent les niveaux autorisés dans les
occupation des sols dans la région (plus de 75 % de la surfapeoduits forestiers par la législation japonaise (c’est-a-dire un
totale), ne contribuent qu'a hauteur de 17 a 27 % desnaximum de 40 Bq.k§1 de 137Cs dans le bois de chauffage),
sédiments au cours de cette phase post-accidentelle initialdl ne sera donc probablement pas possible d'utiliser ce bois
Cela explique probablement pourquoi les niveaux dé’cs pendant plusieurs décennies dans la région [17]. La méme
ont fortement diminué dans les sédiments fluviaux malgré lasituation s'applique a d’autres produits forestiers, y compris
présence d'importants réservoirs de contamination dans ldes champignons qui sont connus pour concentrer les radio-
paysage (typiguement, les foréts et les lacs des barragemicléides [8]. Une étude récente menée sur des produits
accumulant les sédiments). Ces résultats sur l'origine dedimentaires achetés en divers endroits du Japon a montré
sédiments a travers le paysage ont des implications potentielque les champignons étaient de loin les produits alimentaires
lement importantes pour le transfert actuel et futur de lales plus touchés en termes de contamination radioactive,
contamination radioactive par les riviéres, étant donné queplusieurs échantillons (en particulier ceux de « champignons
ces différents types d’'occupations du sol ont été gérés deéchés ») dépassant les limites réglementaires japonaises
maniére trés différente aprés I'accident, généralement & degl00 Bq.kgt de137Cs). Il convient de noter que les régles fixant
fins de décontamination. les limites réglementaires pour les radionucléides autorisés
dans les aliments et les produits du bois ont évolué au fil du
temps, ce qui peut générer une certaine confusion pour les
populations locales.
Rapidement aprés l'accident, les autorités japonaises orEn ce qui concerne la situation dans la zone dite « difficile
décidé de mener des travaux de décontamination pourau retour », qui couvre une superficie de 335 %at comprend
permettre le retour de la population dans les municipalitésles municipalités situées dans la zone la plus contaminée a
situées au sein du principal panache de pollution radioactiveproximité immédiate de la centrale nucléaire de Fukushima,
Différentes mesures ont été prises en fonction du niveau initiatelle-ci a été partiellement décontaminée entre 2019 et 2023,
des retombées radioactives, I'ensemble le plus complet den priorité au niveau de « bases de reconstruction et de
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revitalisation spécifiques » [8], ce qui suscite des inquiétudegestion efficaces au cas ou des événements conduisant a
guant au devenir de la contamination radioactive résiduellel*émission de substances potentiellement nocives dans
dans ces zones et a son transfert potentiel a travers ldenvironnement se reproduiraient & lsavenir.

paysages et dans les cours deeau. Cette situation souléve , 3 . - kg ;
également des questions quant au type deactivités qu{‘a collecte et I'analyse des échantillons de sédiments ont été financées

. . ! par les projets TOFU (ANR-11-JAPN-001) et AMORAD (ANR-11-RSN
pourront redémarrer dans cette zone, étant donné que

. e N N . 7-0002), sous la supervision de I'Agence nationale de la recherche (ANR)
lsagriculture et lsexploitation forestiere représentaient certaing,oc |e soutien du CEA (Commissariat & I'énergie atomique et aux
des principaux secteurs économiques de la région avant 201¥nergies alternatives), du CNRS (Centre national de la recherche scienti
La contamination en-3’Cs des poissons dseau douce prélevésque) et de la JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) a traver
dans les riviéres drainant cette zone seest également révéléefinancement de bourses de doctorat (H. Lepage, H. Jaegler, A. Diacre
étre la plus élevée de la région, et généralement beaucouf. Chalaux-Clergue) et de projets de collaboration (PRC CNRS JSPS 201
plus élevée que dans les poissons capturés dans les ead®20 ; CNRS International research project ... IRP ... MITATE Lab).
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Vers une meilleure gestion
de la contamination radioactive

Bien que lsassainissement des zones résidentielles et cultivé
ait permis de réduire les niveaux d&’Cs deenviron 80 %,
des questions subsistent quant au devenir des radionucléide
résiduels trouvés dans ces sols et au transfert potentiel de ct
substances vers les plantes qui peuvent étre cultivées sur c
terres. Ce probléme est encore plus prononcé dans la zor
dite « difficile au retour » que les autorités japonaises or
décidé de rouvrir progressivement depuis le printemps 2023
Les recherches futures devront étudier le devenir des radiont
cléides résiduels provenant des milieux forestiers et celui de
substances radioactives restant dans les sols cultivés, ¢
réponse a la fois aux fortes précipitations et aux activité
humaines mises en ceuvre dans la région. Les connaissanc
acquises sur ces processus de transfert de radionucléides
travers les paysages contribueront également a lsélaboratiol
de modéles susceptibles de fournir des outils deaide a |
décision utiles pour guider la mise en place de mesures d_
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La liqueur noire de l'industrie papetiere :
un exemple de valorisation prometteur

Résumé La liqueur noire est le principal déchet de I'industrie papetiére avec une production annuelle de 1 300 millions de
tonnes par an. Pour valoriser au mieux ce déchet, un petit consortium de chercheurs bordelais a démontré que
cette liqueur noire peut servir comme réactif pour la synthése de matériaux carbonés avec un grand potentiel
d’'application dans le domaine du stockage de I'énergie.

Mots-clés  Liqueur noire, valorisation, stockage de I'énergie, matériaux carbonés.

Abstract Black liquor from the paper industry: a promising case of recovery
Black liquor, primary by-product of the paper industry, is produced at an annual rate of 1300 million tons. To valorize
this black liquor, a consortium of researchers from Bordeaux has demonstrated its efficiency as a reagent in
synthesizing carbon materials, showcasing significant potential for energy storage applications.

Keywords Black liquor, recovery, energy storage, carbon materials.

Comme évoqué dans le dossier spécial consacré a
chimie du bois (relire’Act. Chim.mai-juin 2023 [1]), la | A) B)
liqueur noire (solution alcaline composée essentiellement
de lignine et d’hémicellulose) est le principal déchet de
l'industrie papetiére mettant en ceuvre le procédé Kraft. Ainsi
1 300 millionsde tonnesde cette liqueur noire figure 3 sont
produites annuellement dans le monde. Pour le moment,
I'industrie brale ce déchet a environ 1 200 °C pour produire d| C) D)
la chaleur par combustion, et de I'électricité en pressurisant |
vapeur d'eau émise faisant tourner des turbines électro
génératrices.

Au-dela d’un bilan énergétique mitigé, le bilan carbone de ce
procédé n’est plus approprié aux efforts environnementaux &
mettre en ceuvre actuellement pour minimiser le déréglement
climatique, notammentvia les émissions de gaz a effet dg E) F)
serre.

Figure 2 - A) Procédé d’émulsification employé par cisaillements en « va
B) Exemple de monolithe polymérisé.

C - E) Images en microscopie électronique a balayage de la macropor
polymérisé.

D - F) Images en microscopie a balayage de la macroporosité d’'un mont
graphitisé.

de matériaux carbonés autosupportés, a haute valeur
ajoutée, dédiés au stockage et a la conversion de I'énergie.
Dans une premiére étape, le principe fait appel a la mise en
forme par émulsion-polymérisation de la liqueur noire et
Figure 1 - Principales caractéristiques physiques et physico-chimiqL‘géﬁﬁé@ lfeBte AR 8ES YRatériaux autosupportés macrocellu-
du procéde Kraft. laires figure 3. Dans une seconde étape, un traitement
thermique approprié en atmosphére inerte permet une
Une alternative de valorisation de cette liqueur noire vientgraphitisation optimisée dont émergent les propriétés de
d’étre mise au point par un petit consortium bordelais. Gracdransport de charges.
a un procédé innovant, breveté [2] et publié récemment dansCes matériaux carbonés ont premierement été testés comme
la revueLangmuiq3] de I’American Chemical Society, ce soustlectrodes de supercondensateurs électrochimiqudigqre 3.
produit de I'industrie papetiere devient le précurseur de basdJn supercondensateur, également connu sous le nom de
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Figure 3 - A) Courbe de charges/décharges galvanostatiques a différentes densités de courant, l+évolution linéaire du potentiel en fonction du
B) Evolution de la capacité spécifique en fonction du nombre de cycles.

condensateur a double couche électrostatique (EDLC) est yparadigme d’un traitement rentable et vertueux de résidus
type de condensateur qui stocke I'énergie électrique pamde lindustrie papetiére, en synergie avec une transition
accumulation de charges a la surface d'électrodes et ayant Energétique durable, responsable et efficace.

capacité d'en stocker d'importantes quantités. Il est typique-

ment utilisé dans des applications nécessitant de forte$® ravail émerge a travers le GRR-Petroleum MaterialPPM)
e I'Université de Bordeaux. Sont également remerciés pour leur soutien

puissances et de\ nombreux cycles de ch,arge/'de.charge te% CNRS et, plus particulierement, le Réseau pour le stockage électrochi
gue dans le systéme « start and stop » d’'un véhicule ou lo

, e ) . ; ) Fﬁ’lque de I'énergie (RS2E), et les laboratoires impliqués au sein de ce
de la récupération d'énergie au freinage. Les résultats degnsortium (ISM, LCPO, ICMCB et CRPP).

premiers tests effectués dans un électrolyte alcalin ont mis

en évidence que ces électrodes issues de la liqueur noirg| new.societechimiquedefrance.fr/numero/n484-485-mai-2023-juin-202:

delivraient des capacités légerement inférieures a cellep] R. Poupart, R. Ivernizzi, J. Olchowka, H. Deleuze, M.-A. Dourges, L. D

d’'un matériau commercial, mais possédaient une excellent@rocess for the preparation of a porous monolithic carbonaceous materi

rétention de capacité sur plus de 5 000 cycles [1]. process and its use as a supercacitor electrode, Europ@@2datent, EP23-

[3] R. Poupart, R. Invernizzi, L. Guerlou-Demourgues, J. Olchowka, M.-A.

En outre, les compétences de ces matériaux envers le StockabieDel_eu.ze, R. chkov, Kraft bIa_ck I.iquor as a carbonaceous source _for th

de I'hydrogéne ont été évaluées [2]. Ces matériaux peuver{ponollthm materials and applications toward hydrogen adsorption &
- . , \ . supercapacltarggm@f2339 p. 16385-94.

ainsi adsorber plus de 1 % massique d’hydrogéne, ce qui lés

situe au méme niveau que les meilleurs matériaux d’adsorp-

tion actuellement étudiés a base de charbon. Toujours dan

le méme contexte, ces matériaux poreux obtenus a partir di Rénal BACKOV, professeur Jean-Louis BOBET, professeur,

liqueur noire peuvent servir de milieu réactionnel ol sigégent €tJacob OLCHOWK, chargé de recherche.

des nano/micro précipitations de composés intermétalliques.

Ces derniers résultats, de premier ordre, permettent pa

exemple d’'atteindre une activation a température ambiante.

Globalement, cette innovation majeure concernant la valori- “jacob.olchowka@icmchb.cnrs.fr

sation de la liqueur noire, appelle a un changement de

lUniversité de Bordeaux, Bordeaux.
2CNRS/Université de Bordeaux, Bordeaux.

https://je2024.sciencesconf.org
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principes et substances actifs

Nouveaux principes actifs pharmaceutiques

Bilan des approbations FDA en janvier 2024

Au cours de cette période, une seule molécule de synthése a été approuvée, aucune nouvelle molécule d’'origine biologique
n'a été approuvée.

Molécule de synthése

Principe actif Compagnie Indication

Berdazimer sodium LNHC Inc. Molluscum contagiosum

Le molluscum contagiosum est une infection cutanée virale courante et contagieuse causée par le molluscipoxvirus. En 2010,
on estime que 1,8 % de la population mondiale était infectée par ce virus. Elle se caractérise par de petites Iésions surélevée
appelées « mollusques » qui peuvent apparaitre n'importe ou sur le corpbet@azimer sodium est appliqué sous forme de

gel sur les lésions des molluscums. Son mécanisme d’action n’est pas connu, il agit en libérant de I'oxyde nitrique (Nd2squi a
fonctions régulatrices qui affectent I'immunomodulation, I'inflammation, la production de cytokines et I'apoptose, probable-
ment par la S-nitrosylation des protéines. L'oxyde nitrique a également des fonctions cytotoxiques qui affectent la réplication
virale.

Le berdazimer sodium est un copolymére composé de trois unités de répétition :

Structure du berdazimer sodium (CAS n° 1846565-00-1).
*O signifie que les atomes deoxygéne sont impliqués soit dans des liaisons Si...O...Si, soit dans des liaisons Si...OH.

Actualités des substances actives phytopharmaceutiques
Février 2024

L'actualité est trés réduite. Modifications d’AMM
(renouvellements, modifications d’usages)

Nouvelles autorisations . L L
Elles concernent un insecticide a base sigirotétramatepour

Elles sont accordées a un insecticide a basefldaicamide extension d’'usage majeur, et un adjuvant pour bouillie herbi-
associé a I'huile essentielle d’orange, sous forme de concentoide & base d’huile de paraffine apres renouvellement décennal.
émulsionnable pour cultures légumiéres et ornementales,

et & un molluscicide a base dphosphate de fer (Iljous Nous présentons le flonicamide et le spirotétramate.

forme d'apprét prét a I'emploi pour cultures porte-graines,Le flonicamide a été découvert par Ishihara Sangyo Kaisha,
tropicales, plantes a parfum, médicinales et condimentaires. Ltd (1994). C’est un produit utilisé contre certains insectes
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pigueurs-suceurs, actif par contact et ingestion, systémiqui
pour la plante. Il a été soupconné de cancérogénicité, sar
confirmation chez le rat ni le chien. Il est trés soluble dans I'ec
(5,2 g/L) et peu volatil.

Le flonicamide (CAS n°158062-67-0).
Nom IUPAC : N-cyanométhyl-4-(trifluorométhyl)nicotinamide.

La spirotétramate est actif contre les insectes piqueurs-
suceurs (cochenilles et pucerons) par ingestion et systémiqu
pour la plante. Il perturbe la biosynthése des acides gra
comme inhibiteur de l'acétyl-coA carboxylase. C'est ui
produit Bayer.

La spirotétramate (CAS n°203313-25-1).
Nom IUPAC : cis-4-(éthoxycarbonyloxy)-8-méthoxy-3(2,5-xylyl)-1-azaspirol:

Cette rubrique est coordonnée et alimentée pajosette
FOURNIERqui a présidé de 2007 a 2010 le comité d’orientation
et de prospective scientifique de I'Observatoire des résidus
de pesticides (ORP) (josette.fournier4@orange.frjlesin-Marc
PARIS ancien directeur de recherche pharmaceutique dans
le groupe Rhoéne-Poulenc et ancien directeur scientifique
de la chimie organique et biotechnologies de Rhodia
(jeanmarc.paris@free.fr).

https://actions.maisondelachimie.com/colloque/ric
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Prix istinction . .
B Grand prix de la Fondation

Le CNRS a décerné 25 médailles d’argent et 48 médailles de de la Maison de la Chimie
bronze en 2024. Découvrez les lauréats relevant des labora Appel a candidatures

toire§ de CNRS C.hi,mie.l Nous revien,drons dans un prochain Le Grand Prix de la Fondation de la Mai
numéro del’Actualité Chimiqueous présenter leurs parcours son de la Chimie est un prix annuel de

scienti ques respectifs. 35 000 € décerné a une ou plusieurs
personnes physiques pour une ceuvre originale en chimie

ayant un impact béné que sur I’homme, la vie, la société ou

La Médaille d’argent distingue des chercheurs et des cherchddseature. Les candidatures doivent étre déposées par une

pour l'originalité, la qualité et Iimportance de leurs travaux, gciété savante ou un organisme scienti que national ou
connus sur le plan national et international. international avant le 30 avril 2024.
https://actions.maisondelachimie.com/les-prix-de-la-fondation/grand-prix-de-|

Médailles d’argent

tNicolas Giuseppone, enseignant-chercheur

5 a I'Institut Charles Sadron (CNRS/Université de

ﬁ Strasbourg), pour ses travaux en chimie molé tMorgane Vacher, chargée de recherche au

o culaire et supramoléculaire, polyméres, mo Laboratoire Chimie et interdisciplinarité : syn

g teurs moléculaires, auto-assemblages, chimie these, analyse, modélisation (CNRS/Nantes
combinatoire. Université), pour ses travaux en chimie ultrara

2 tChristelle Hureau-Sabater, directrice de pide, chimie quantique.

% recherche au Laboratoire de Chimie de coordi tZorana Zeravcic, chargée de recherche au

g nation (CNRS), pour ses travaux en chimie_ de Laboratoire Gulliver (CNRS/ESPCI), pour ses
coordination et catalyse homogéne. g travaux en matériaux auto-réplicants, auto-as
tRaphaél Rodriguez, directeur de recherch& semblage, systemes colloidaux, matiéere molle,
au Laboratoire Chimie et biologie de la cell simulations.

- (CNRS/Institut Curie/INSERM), pour ses travaux

= en chémobiologie, cancer, thérapie, petitesCristal collectif du CNRS 2023

% molecules. La salle des collections du labora

o toire de chimie de l'unitt MCAM

(Molécules de communication et

Médailles de bronze . : .
adaptation des micro-organismes,

La médaille de bronze récompense les premiers travaux consa unité mixte de recherche CNRS/
crant des chercheurs et des chercheuses spécialistes de leur do MNHN) fut la salle de cours de la
maine. Cette distinction représente un encouragement du CNRS toute premiére Ecole de chimie en

a poursuivre des recherches bien engageées et déja fécondesBrice Molinelli et Rémy Pupprance. Créée a Paris, au Muséum
tPrince Nana Amaniampong, chargé de © CNRSMNHNMCAMATUHRRRal d'histoire naturelle, par
recherche a I'lInstitut de Chimie des milieuxEdmond Fremy en 1864, elle est nalement transférée rue-Buf
et matériaux de Poitiers (CNRS/Université géon en 1872. Elle a fété ses 150 ans en 2022. Pour l'occasion,
Poitiers), pour ses travaux en sonochimiecette salle et son annexe ont été entierement restaurées en

2021, entrainant en paralléle I'inventaire, la description et la

conservation des collections présentes dans ces lieux histo

tCéline Barreteau, chargée de recherche ariques. Il aura fallu presque deux années pour mener & bien sa

I'Institut de chimie et des matériaux Paris Estestauration : 400 objets scienti ques et plus de 7 400 acons

(CNRS/Université Paris Est Créteil), pour sds produits chimiques ont ainsi été nettoyés et inventoriés

travaux en thermodynamique, calculsb initio, avant d'entrer en collection.

high-throughput. Le Cristal collectif du CNRS a récompensé en 2023 les lauréats

suivants pour leur implication dans la restauration et la valori-

transformation de la biomasse.

©Y. Almécija.

tGuilhem Chaubet, chargé de recherche au

Laboratoire. Chémobiologie synthétique thé sé?ét\llc()ar:ir?s CAenwlf:dhli)o—rrg:eoznsable technigue de la Chimio
rapeutique (CNRS/Université de Strasbourg) ! P q

. ; o . “theque/Extratotheque  (MNHN-MCAM-INEE),Christine
pour ses travaux en chémobiologie, bioconju T ! L
gaison, anticorps-médicament. Bastard,_ regponsable de l'atelier de re_stauratlon (D_wchon
des bibliotheques et de la documentation, MNHNDjdier
tAnis Tlili, chargé de recherche a l'Institut de Buisson, chercheur (CNRS Chimie - MCAM-INBEE)phine
chimie et biologie moléculaires et supramo Champeval, responsable technique du service de mycologie
léculaires (CNRS/Université Claude-BernarMCAM-INEEY; harlotte Duval, responsable de la collection
Lyon 1), pour ses travaux en photocatalysede cyanobactéries du Muséum et de l'animalerie Médaka
catalyse organométallique, activation de pe (MCAM-INEEAIlice Laforet, adjointe & la che e du service
tites molécules, chimie du uor. Collecte, traitement et ux - Direction des bibliotheques et

© J. Niederma@el.-B. Boy.
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de la documentation (MNHN)Arul Marie, responsable de la riches en électrons, peu aisées a manipuler, et composées
plateforme de spectrométrie de masse bio-organique (MCAMd'éléments peu abondants, parfois toxiques. Ces derniéres
INEE),Christine Maulay-Bailly, co-responsable technique années sont apparues de nouvelles méthodes d’activation
de la Chimiothéque/Extratotheque (MNHN, MCAM-INEE)Je cette liaison carbone- uor utilisant des éléments aben
Aurélie Méric, chargée de traitement archivistique - Direc dants et non toxiques. Parmi ces éléments, le phosphore a
tion des bibliotheques et de la documentation (MNHNBrice montré qu'il était capable de jouer ce role de facon « métal
Molinelli , secrétaire gestionnaire (MCAM-INEE)isabeth lo-mimétique », c’'est-a-dire en mettant en jeu des processus
Mouray, ingénieure détudes en biologie moléculaire et eel similaires a ceux déclenchés par les métaux. Mais ces espéces
lulaire (MCAM-INEERémy Puppo, ingénieur du plateau phosphorées mises en jeu, diciles a synthétiser, rendent
technique de spectrométrie de masse bio-organique (MCAMutopiques leur utilisation & grande échelle. Des scienti ques
INEE). du Laboratoire de chimie de coordination (LCC-CNRS) et de
I'Université de York montrent que de simples phosphines,
especes a base de phosphore faciles a préparer et peu
onéreuses, sont capables de rompre facilement les liaisons
carbone- uor dans de nombreux composés organiques
per uorés et de les remplacer par des liaisons carbone-
hydrogéne ou carbone-azote. Des résultats qui permettent
d’envisager I'utilisation de ces composés pour des synthéses
plus durables de composés organo uorés, mais aussi pour la
dé uoration de composés organiques- uorés persistants.

Christine Maulay-Balilly, Elisabeth Mouray, Christine Bastard, Delphiﬁéwﬁ%beggll%uﬁ:mgﬂig’ 15/01/2024. .
Charlotte Duval, Alice Laforet, Aurélie Méric, Didier Buisson, Séveriné3&nand: é%@@?%\t&ml&rbeﬁ J. Lynam, A. Simonneau, J.M. Slatter
C-F activation catalysis by simplé. gtros@ltiee®038c.

chimiques en France

De nouveaux catalyseurs pour des syntheses CNRS Chimie a lancé le programme « Ambas
de composés organo uorés plus vertueuses sadeurs », programme inédit, qui permet a

3 R : ses directrices et directeurs d’unité d'inviter de
Accéder & de nouvelles molép prestigieux scienti ques basés a 'étranger pour
cules uorées qui trouvent des5 une tournée de conférences au sein de labera
applications en santé, en agro toires du CNRS. Le 21 février 2024, Frieder Jakle,
culture ou encore dans les bat ofesseur distingué de chimie & Rutgers (Université du New
tler'les nécessite de scinder I""Jersey, E.U.) démarrera une série de conférences dans plusieurs
liaison forte carbone uor. On |5p5rat0ires du CNRS en tant quAmbassadeur des sciences
utilise pour cela des espeéces himiques en France. Les recherches de Frieder Jackle-se fo
meétalliques riches en €lectrons, ¢jisent sur Iélaboration de nouveaux matériaux organiques
peu aisées a manipuler, et a¢ynciionnels ou intelligents aux propriétés optiques, électro
base d'éléments chimiques peu niq 65 oy catalytiques originales. Pour ce faire, il exploite entre
abondants, parfois toxiques. g e |5 chimie du bore, élément chimique dont il nous partage
Des scienti ques montrent que ¢ o iara:

de simples réactifs a base de, Situé a gauche du carbone dans le tableau périodique, le bore

phosphore sont capables de venir a bout de ces liaisons caf,ssade un électron de moins disponible pour les liaisons.
bone- uor, de maniére similaire aux métaux. Ces travaux; pu

bliés dans lglournal of the American Chemical Soci@tyrent
la voie a des synthéses plus durables de composés organo
uorés. Les molécules organo uorées entrent dans la compo
sition de nombreux produits de notre quotidien en pharma
cologie, agrochimie, ou dans le domaine des matériaux pou
des batteries par exemple. Mais des e ets nocifs et toxique
sur le métabolisme humain ont été observés pour plusieur:
de ces produits dits « per uorés » et dans certains cas, lel
caractére cancérigéne est fortement suspecté. Ce qui soulé\
le probléme de pollution persistante de ces composés, apre
leur utilisation, due a la forte inertie de la liaison carbone
uor particulierement di cile a briser. Casser cette liaison
carbone uor est donc indispensable pour accéder a de
nouvelles molécules uorées encore plus e caces a partir
de précurseurs incorporant un nombre variable d’atomes de
uor et atténuer la persistance des polluants « per uorés » er
substituant une ou plusieurs de leurs liaisons carbone- uor
par des liaisons carbone-azote ou carbone-hydrogene. Pot
cela, on fait actuellement intervenir des especes métallique

© A. Simonneau.
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Ce décit génere des scénarios de liaison uniques et tré
intéressants du point de vue des applications. Un exempl
notable est la capacité du bore a impliquer ses trois électron
de valence dans la délocalisation avec des substituants orge
nigues. Les électrons dans ces composés sont facilement ex
tés par des stimuli externes, ce qui impacte beaucoup les-pre
priétés optiques et électroniques. L'absorption et I'émission de
lumiere de longueur d'onde élevée, ainsi que le transport plu:
aisé des porteurs de charge, sont parmi les conséquences |
plus intéressantes pour la conception de matériaux organique
fonctionnels. Le dé cit en électrons des composés du bore
permet également des échanges dynamiques de paires déle
trons avec des composés riches en électrons (interactions ¢
type acide-base de Lewis). Ces interactions peuvent aussi ét
exploitées dans diverses applications comme les capteurs, I
interrupteurs moléculaires ou les matériaux supramoléculaires
Les développements récents de stratégies de synthese pour il
corporer ou xer du bore & des matériaux organiques (macro
moléculaires ont boosté le champ des applications possibles
Nous pouvons envisager des avancées majeures dans I'utilisa
tion de systémes contenant du bore en électronique orga

nigue et en imagerie biologique. Le domaine des polymére_

contenant du bore a également connu une diversi cation
remarquable, avec une myriade dapplications en cours deX o5 4é s de la relocalisation de l'industrie chimique
ploration : les réactifs et catalyseurs recyclables supportés par

des polyméres, les capteurs de glucides, Iimagerie dans f@ans le domaine de la chimie, de nombreuses entreprises ont
domaine biomédical, les matériaux de typepour les transis fait le choix dans le passé de laisser la délocalisation de la pro
tors, les cellules solaires entierement polyméres et les électr@uction se faire dans le cadre d’une politique de globalisation
lytes solides pour les batteries. Un domaine particulieremengénéralisée de I'€conomie. Quelques décennies plus tard, un
enthousiasmant est celui des matériaux supramoléculaire§iouvement inverse se dessine, compte tenu de la dispari
dynamiques, avec une explosion de projets de recherche cdi¥n partielle des avantages supposés et des inconvenients
derniéres années. La formation de liaisons dynamiques eov&hajeurs de rupture d'approvisionnement, notamment pour
lentes et non covalentes avec le bore o re des opportunitésdes matiéres premiéres stratégiques (par exemple les métaux
pour développer des matériaux supramoléculaires qui se confares) ou des produits concernant la santé (méedicaments;vac
portent comme des polyméres mais qui sont plus facilemengins...). La Fondation de la Maison de la Chimie organise le col
recyclés ou revalorisés en n de vie, tout en présentant égaleloque « Les Dé s de la relocalisation de I'industrie chimique » &
ment des e ets souhaitables d’autoréparation et de mémoirela Maison de la Chimie le 26 mars. Les conférences d'intreduc
de forme. Les propriétés uniques de liaison du bore pourraiertion du colloque évoqueront les problémes économiques que
avoir ici un impact considérable. » pose la relocalisation de l'industrie chimique en France, avec,
t 4PVSDFC $/34 $1INJF en particulier, le cas de l'industrie du médicament. La premiére
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partie présentera des exemples de relocalisation, en donnannobilités durables, la stratégie nationale pour le développe

la parole aux industriels ayant conduit de telles opérations. Lenent de I'hydrogene décarboné dans le cadre de France 2030
deuxiéme partie abordera I'aspect formation. Les industriesépond a des enjeux environnementaux, économiques, €'in
de demain risquent fortement d'étre trés di érentes de cellesdépendance technologique et de moindre dépendance aux
implantées sur le territoire jusqua il y a quelques décenniegnergies d'importation. L'une des voies vers la production a
Les mutations sont rapides et la formation des jeunes se fagchelle industrielle de ce vecteur énergétique, tout en garan
sur le long terme. Quel est I'état des lieux ? Quelles actions soigsant une empreinte carbone minimale, consiste a le produire
mises en place aujourd’hui ? Comment attirer les jeunes vegsar électrolyse de I'eau sur membrane échangeuse de-pro
lindustrie ? Quels savoirs, quels savoir-faire, quelles compgons (PEM). Cette technologie qui fonctionne sur une plage de
tences doivent gurer dans les programmes de formationtempérature allant de 5°C jusqu'a environ 100 °C est au coeur
pour une adaptation optimale des opérateurs, des professionge |a création du laboratoire commun, en novembre 2023,
intermédiaires et des cadres a l'industrie de demain ? Autarfour une durée de cing ans, entre la société Elogen, leader
de questions qui seront abordées dans cette seconde partie.francais de I'électrolyse de I'eau PEM, société qui fait partie du
t IUUQT BDUJPOT NBJTPOEFMBDIJNJF D Pd}'oﬂ;bg %W(&Xﬁraﬁ%ﬁbrt et Technigaz), I'Université Paris-Sa
clay et le CNRS. Ce laboratoire commun a pour objectif d'amé
liorer I'e cacité énergétique des électrolyseurs PEM actuels,
tout en cherchant des alternatives aux matériaux caeur-pro
Alors que I'hydrogene est ame cess (€électrolyte polymere et électrocatalyseurs) utilisés a n de
né a jouer un role clé dans laréduire les teneurs en matériaux critiques et d’accélérer la-pro
transition énergétique et dans duction d’hydrogeéne vert a grande échelle. Il est hébergé au
I'ambition industrielle francaise sein de I'équipe de recherche et d'innovation en électrochimie
et européenne, la production pour I'énergie (ERIEE) de I'Institut de chimie moléculaire et des
d’hydrogene bas carbone matériaux d’Orsay (ICMMO - CNRS/Université Paris-Saclay), I'un
représente un levier d’avenir. des plus grands laboratoires de recherche frangaise en chimie,
En vue d'accélérer la décar et est membre de la Fédération Hydrogéne du CNRS. D’oll son

bonation de lindustrie et du nom : Laboratoire Mixte Hydrogéne ERIEE-Elogen (LMH2E).
déploiement de solutions de t 4PVSDFC $/34 $1IJNJF

Un nouveau laboratoire commun entre Elogen,
le CNRS et I'Université Paris-Saclay



tation au cinéma en 2006. Carl Djeras
(1923-2015), chimiste connu pour ses
travaux sur la pilule anticonceptionnelle,
nous invite dansLe Dilemme de Cantor
(1992) a découvrir les cotés obscurs de
la recherche scientique. Amateur de
« Science in Fiction », il a également écrit
beaucoup d’autres romans que je vous

L'onde et la particule laisse découvrir. La liste est longue, mais Raman spectroscopy in cultural
Le cas Louis d.B. je terminerai par Isaac Asimov (1920- heritage preservation
A. Le Rille 1992) qui utilisa en1958 son expérience H.G.M. Edwards, P. Vandenabeele,
) 194 p., 18 € vécue apres son passage dans des labo P. Colomban
Editions Complicités, 2023 ratoires de chimie lors de ses études 531p.,85€
pour contextualiser un roman policier, Springer, 2023

Cette rubrique del’Actualité Chimiquest The Death Dealetsaduit en francais par
consacrée aux livres de chimie : ouvragesJne bou ée de mort La miniaturisation des lasers et le per

thématiques et spécialisés, ceuvres deQuand on évoque les débuts de lafectionnement des détecteurs CCD -in
vulgarisation, supports d’enseignement, mécanique quantique, dans lentre- duisent de nombreuses innovations en
etc Une fois n'est pas coutume, c'est d’'urdeux-guerres, les noms qui viennent aspectroscopie avec des instruments de
roman dont nous allons parler. Avant de ['esprit sont Werner Heisenberg, Erwinplus en plus performants, plus compacts,
parler du livre d’Alain le Rille, un mot surSchrodinger, Niels Bohr, voire Maxpour certains mobiles et a di érentes ca
les liens entre chimie et roman. Planck et Albert Einstein. Et les biogratégories de prix, ouvrant 'usage de ces
L'art du roman se décline sous de nem phies ne manquent pas. Quid de Louisinstruments a de nouvelles communau
breuses formes : romantique, populaire,de Broglie ? Méme si tout le monde atés, dont celles du patrimoine.
historique... On peut faire remonter a en téte I'audacieuse hypothése consis ECrit par trois des auteurs principaux
1809 le premier roman « chimique »,tant 4 associer un caractére ondulatoiredu développement de I'analyse Raman
quand Goethe (1741-1832) écties A- 3 toute particule de matiére 1= h/p), appliquée aux problématiques du patri
nités électivesn appliquant la theorie de pas d'histoire de chat, pas de relationmoine culturel au sens large, l'ouvrage
I'anité chimique de Torbern Bergmann  gincertitude, ni d’histoire de Dieu qui trésillustré de prés de 500 pages (22 eha
(1735-1784) aux relations humaines.jouerait aux dés, ou pas ! Exceptés ceuRitres) dresse un bilan et état de l'art des
Bernard Joly a récemment animeé unde Georges Lochak (1930-2021), par aiProcédures et des applications. Apres
webinaire sur ce théme dans le cadrejeyrs collaborateur de de Broglie, peu deUne introduction historique depuis la
des activités du groupe d'Histoire de lajjyres sur 'homme. Alors, quoi de mieuxdécouverte de l'eet Raman en 1928
Chimie? (GDC). Il y a ensuite d'autresyye de se plonger dans la vie de ce phyet les développements instrumentaux
exemples. En 1834, Balzac (1799-185Q)cien francais, tellement atypique, audepuis les années 1970 (conception et
publie La Recherche de l'absolot il regard réveur, a la coiure improbable, COmmercialisation de la microsonde
décrit 'obsession d’un chimiste a la+e 3 travers un roman ? Sans dévoiler quoR@man), le «background » théorique est
cherche d’une théorie unitaire. Bien sﬂr,que ce soit de la trame romanesque, onPrésenté de facon simple. Un chapitre
Jules Verne (1828-1905), l'écrivain degs retrouver dans’Onde et la particuleeXp"que la variété des informations
sciences, a agssi inclus la chimie dangajain le Rille, professeur de physiquepouvant étre extraites d’'un spectre ou
ses romans.Llle mystérieusen 1874, o passionné d’histoire des sciences, ledl’'une cartographie Raman, standard ou
L'Etoile du Su@moins connu) en 1882, ,oments clés de sa vie. résonant (y compris SERS) et le suivant
mais aussi beaucoup d'autres ; nous| qg paraboles sont nombreuses, cerdiscute des dispositifs combinés (Ra
vous proposons de relire notre article igines situations épiques, la physiqueman/SEM et TEM, Raman/microsonde
p. 30 de L'Actualité Chimiquen® 304, prégnante, les grands scienti ques de de Castaing, Raman/AFM/TERS).
janvier 200P. Gustave Flaubert (1821'I’époque présents, actifs, vivants et im Les chapitres suivants dans un ordre lié¢ a

1880), dans son roman inachev@ou- pliqués, les dialogues riches, lintrospec une complexité croissante de I'utilisation

vard e_t P_ecu_chetedlge quglq_ues diale  tion omniprésente, l'onirisme euri. de ce_tte microspectroscopie concernent
gues jubilatoires sur la chimie au cours| 4 g ¢ a les pigments et colorants, les gemmes
desquels les deux comparses dissertent, et joyaux, l'art rupestre, les peintures
Fntre, autres, des th(_aprlles chlmlqu? de Xavier BATAILLE, (muralesi, a I'huile, y compris ,conltempo
eur époque. AL.P()@ siecle, on anar_a ien président du GHC rgmes), es encres et imprimes, a corro
sOr Primo Levi Le Systeme périodique sion et les patines, les verres et émaux,

Si cest un hommePlus récemment, awww.sfhc.fr/2022/11/14/les-webinaires-du-gheS biomatériaux, le patrimoine bati et

Le Parfum, histoire d’'un meurtrile  @https://new.societechimiquedefrance.friwifi\dasteat/ ainsi que les applications en
Patrick Stiskind (1985) que tout le mondeuploads/2019/12/2007-304-janv-p.30-Bataille.pdiminalistique (forinsique). Une partie



est consacrée aux mesures utilisant des
instruments mobiles avec des optiques
micro, macro ou des télescopes.
Chaque chapitre est accompagné de
trés nombreuses références et de-ta
bleaux récapitulatifs. Sept exemples
sont traités en détails : authenti cation
de peintures, de céramiques (comment
di érentier les provenances et les tech
nologies, et leur transfert), analyse du
Suaire de Turin. En conclusion, un eha
pitre discute des avantages et faiblesses
de I'analyse Raman et des évolutions-po
tentielles. Un important index compléte
le volume.

Le courant passe : la série
d’expériences en électrochimie !

(« Le B
IS
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ar
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ns

FT FU

place des expériences d'électrochimie A n de marquer le retour de cette série,
a faire a la maison en utilisant au maxi Alexandre Dubois, électrochimiste en
mum du matériel recyclé ou disponible herbe (mais pianiste conrmé !) s'est
en supermarché, magasin de bricolage,prété au jeu lors d’un stage L3 au Labo
voire pharmacie. ratoire interfaces et systemes électro
Outre les visées pédagogiques etchimiques a Sorbonne Université, sous
Emmanuel Maisonhaute, professeur ascienti ques cherchant a « revenir aux la direction d’E. Maisonhaute, et a posé
Sorbonne Université et membre actif de sources » pour mieux comprendre lesles prémisses de la musique électroehi
la division Chimie physique de la SCF, @oncepts sous-jacents aux expériencesmique. Il vous propose (en attendant
créé en mai 2020 la série « Le courant’électrochimie, la série permet auxles suivantes) une vidéo explicative,
passe, faites de I'€lectrochimie a la maiétudiants de continuer a apprendre la disponible sur la chaine YouTube de la
son ». Plusieurs enseignants et étudiantscience sous son aspect expérimentalSCF*,
se sont joints a l'initiative pour mettre en de fagon ludique et Iégére. *www.youtube.com/watch?v=MiuuJbrzO2c




Research & Innovation
Strasbourg

Voir p. 7.
https://cbrneconference.fr

21 mars 2024

CEDRE

28° journée d'information du Cedre
Le risque chimique en mer

Paris
https://wwz.cedre.fr/menu-secondaire/
news/le-risque-chimigue-en-mer-2024

26 mars 2024
Les dé s de la relocalisation

de l'industrie chimique

Paris
https://actions.maisondelachimie.com/
colloque/ric

2-5 avril 2024

GFECI 2024

Réunion annuelle du Groupe francais
d'étude des composés d'insertion
Dourdan

Voir n° 492, p. 53.
https://gfeci2024.sciencesconf.org

4-5 avril 2024
GIFC 2024

11¢ Journées FIC
Turin (Italie)

Voir p. 73.
www.gifc2024.unito.it

21-26 avril 2024
Summer school and workshop
in calorimetry and thermal

analysis 2024

Calorimetry and thermal methods in
material science

Lyon

Voir p. 73.
https://calo.catalyse.cnrs.fr/index_en.php

26 avril 2024

FICS 2024

French industrial chemistry symposium
Paris

Voir n° 492, p. 53.

https:// cs2024.sciencesconf.org

8-9 mai 2024

JPFSA 2024

Journées pratiques francophones
des sciences analytiques
Casablanca (Maroc)

Voir n° 492, p. 53.
https://jpfsa.com

14-17 mai 2024
GeCat 2024

Hendaye

Voir n° 492, p. 54.
https://gecat2024.sciencesconf.org

15-16 mai 2024

COFRO

Coordination between France
and Romania

Rennes

Voir n° 492, p. 54.
https://cofro.sciencesconf.org

15-17 mai 2024
Supr@Paris 2024

3 French supramolecular
chemistry congress

Paris

Voir n° 492, p. 54.
https://supraparis2024.sciencesconf.org

19-24 mai 2024
GECOM CONCOORD

Ax-les-Thermes

Voir n° 492, p. 54.
https://gecom2024.sciencesconf.org

21-23 mai 2024

Journées annuelles SP2P’'24

Grenoble
https://new.societechimiquedefrance.fr/
divisions/photochimie-photophysique-et-
photosciences/conferences

26-30 mai 2024

ECS 2024

245" Electrochemical Society meeting
San Francisco (Etats-Unis)
https://ecs.confex.com/ecs/245/cfp.cqi

27-31 mai 2024

GFG 2024

2% congrés du Groupe Francais
des Glycosciences

Obernai

Voir p. 74.
https://gfg2024.sciencesconf.org

3-7 juin 2024
N-Ligand’2024

8" EuChemsS conference
on nitrogen ligands

Cassis
www.cinam.univ-mrs.fr/site/NLigands2024/
index.php?page=Accueil

4-5 juin 2024
Journées du GdR Synt Flux

Nancy

https://gdrsynth- ux.cnrs.fr/prochaines-
journees-du-gdr-synth- ux-en-2024-a-
nancy

4-6 juin 2024
VIP 2024
Vieillissement des polyméres

Saint Valéry en Caux
https://www.vieillissementdespolymeres.
com

10-12 juin 2024

Journées scienti ques SCF-BPL
Journées scienti ques SCF-Bretagne &
Pays de la Loire

Logonna-Daoulas

Voir p. 74.
https://scf-bpl2024.sciencesconf.org

17-21 juin 2024

SCTE 2024

24" International conference on solid
compounds of transition éléments
Prague (Rép. Tcheque)

www.scte2024.org

1-5 juillet 2024

JE 2024

Journées d’Electrochimie
Saint-Malo

Voir p. 74.
https://je2024.sciencesconf.org



Prix et distinctions Ling Peng est lauréate du prix du Dr & de Mme Henri Labbé de

’Académie des Sciences en 2017 et est membre distinguée de
la SCF depuis 2019.

Directrice de recherche au CNRS, Ling Peng
est responsable de I'équipe Biomolécules et4_5 avril 2024
Biomatériaux du Centre interdisciplinaire de

nanoscience de Marseille (CINaM) GIFC 2024
. , ' 11¢ JournéesFRANCO ITALIENNES DE LA CHIMIE
Depuis son entrée au CNRS en 1997, ses travaux de recher e (Italie)

sont réalisés a linterface de la chimie et de la biologie, et

sont principalement consacrés au développement de sonde:?_es sections régionales Ligurie et Piémont-Val d’Aoste
chimiques pour comprendre les événements biologiques, la 9 9

découverte de molécules bioactives et les applications bioméde I‘?‘ 50?‘9ta Chimica Italiana, en coIIaborat!(?n av,ec_ _Ia
dicales basées sur la nanotechnologie dendrimére. section régionale Sud PACA de la SCF, I_a onzieme édition
Ainsi, avec son équipe, elle développe d'une part des petited€S Journées=RANCO ITALIENNES Chimie. Ces jour
molécules aux propriétés antivirales, anticancéreuses et-ant€€s ont un caractere interdisciplinaire et permettent
bactériennes comme candidats médicament, et d’autre par@d’établir un contact durable entre les chercheurs de la
des sondes moléculaires pour étudier et comprendre les roleg2gion Provence-Alpes-Cote d’Azur et ceux des régions
et voies de signalisation des intermédiaires du cycle de Kretde la Ligurie et du Piémont-Vallée d’Aoste, dans le but
dans la xation de I'azote et le développement du cancerd’une interaction européenne renforcée aux niveaux
Elle travaille activement au développement de dendrimeresscienti que et culturel.

multifonctionnels comme nanomatériaux intelligents pour Cet événement bisannuel rassemble environ 200 parti
les applications biomédicales. Elle a récemment inauguré Ugjpants italiens et francais. Lensemble des domaines de
nouveau concept de fabrication de dendrimeres par autoqz chimie sont abordés, notamment la chimie organique
assemblage pour la création de dendrimeres supramolég; pig_organique, la chimie physique et analytique, la
culaires pour la délivrance de medicaments et de geénes, &linie pharmaceutique, la chimie de l'environnement
d’agents imagerie pour la détection et le traitement de can et des matériaux.

cer. Ce concept ouvre une nouvelle direction dans l'ingénie . ) L .

. S L . S Ces journées sont articulées autour de 4 conférences
rie moléculaire des matériaux fonctionnels. Loriginalité et la lénie 4 & Vit 38 icati
qualité des travaux de Ling Peng lui ont valu I'attribution deP ' ENIEres, conierences Invitees, communications

nombreux nancements nationaux et européens ; elle est Co_orales et plus d'une centaine de communications par

autrice de plus de 160 publications internationales et de sepft Ch€S mettant en avant les jeunes chercheurs. Ce

brevets. Son équipe de recherche a été labellisée par la Ligg@ngres _d’envergure interna.ltiqnale est une véritable
contre le Cancer depuis 2016. opportunité pour tous les chimistes de la région PACA,

biensdr pour nos chercheuses et chercheurs con rmé(e)s,
mais surtout pour nos doctorantes et doctorants, post-
doctorantes et post-doctorants qui font vivre la chimie
régionale dans nos laboratoires.

- www.gifc2024.unito.it

S

Mev1-26 avril 2024

Summer school and workshop in calorimetry
?Ieand thermal Analysis 2024
alorimetry and thermal methods in material science
ne Lyon

B Organisé par TACTEC et la SCF, cette université d'été s’adresse

aux doctorants, post-doctorants, chercheurs, ingénieurs, tech

" niciens,etc.impliqués dans le domaine de 'analyse thermique

et de la calorimétrie, et qui souhaitent acquérir des compé

ie-PRRIORIYRIANSEE methodes appliquées a la caractérisation des
matériaux : catalyseurs, oxydes, métaux, supports, adsorbants,



polymeres, composites, alimentaires, pharmaceutiques; saConférenciers invités :

lides mésoporeusx, liquides ionigues, matériaux a changement Marc Fourmigué (ISCR, Rennes) : « Chalcogen bonding in
de phase, matériaux de stockage de chaleur, matériaux deatalysis, crystal engineering and material science ».
stockage d’hydrogéne... Des exemples seront donnés dansElisabeth Lojou (BIP, Marseille) : « Fronoxitiation to cop

des domaines variés : réactions catalytiques, cinétique, traitder homeostasis: a bioelectrocalaysis contribution ».

ment de l'air et des eaux usées, énergies propres et reneuve Jennifer Molloy (DCM, Grenoble) :

lables, ra nage des hydrocarbures, chimie verte, réactions & Redox active complexes for the detection of oxidative
base de biomasse, production et stockage d’hydrogéne,-caStress ». R

bones et charbons, captage du GGstockage intersaisonnier - Franc Meyer (Univ. Géttingen, Allemagne) :

de chaleur, chimie alimentaire, polyméres... « Explo_|t|ng the disul de/dithiol S.WItCh for arti cial photo
Des ateliers thématiques sur des études de cas seront prop8YNthesis and photoredox cata!y5|§ o ) .
sés en fonction des intéréts des participants (captage du,CO Franck Zal (Hemarina, Morlaix) : « Oxygene et hémoglobine,

stockage et production d’hydrogene, stockage de chaleu n c,ogp_le |nd|sso_C|abIe depu_|s 3,£?‘m|II|ards _d'annees. .
thermochimique, décomposition des polyméres, caractéri De l'origine de la vie sur terre jusqu'a Hemo2life®, HEMHealing®,

. ) - . . HEMDental-care®... ».
sation des sites actifs catalytiques, montage expérimental e

. : : - . Alexandre Martinez (ISM2, Marseille).
étalonnage des instruments, interprétation des données-ex htths.//scl-bol2024.Sci )
périmentales). - https://scf-bp 4.sciencesconf.org

- https://calo.catalyse.cnrs.fr/index_en.php o
1-5 juillet 2024

27-31 mai 2024 JE 2024 -
GFG 2024 Journées d'électrochimie

29¢ congres du Groupe Francais des Glycosciences Saint-Malo

Obernai Le JE 2024 est un congrés scienti que bisannuel organisé

Pour les 29i ses du GFG. | ité o L ) sous I'égide de la subdivision Electrochimie. Cette manifes
ouries z3journees du , e comite d'organisation sest 8Ration réunit la communauté des électrochimistes franco

puyé sur lesingrédients qui ontfait depuis pres de cinquante aNShones et, par-dela, les chercheurs en électrochimie des
le succes de ces rencontres : science, interdisciplinarité et €ONYays de la francophonie, pour faire le point sur les avancées
vialité. Ces journées s’articuleront autour de temps forts COMMEajeures du domaine. L'électrochimie est un domaine scien
la remise des prix du GFG, les présentations de com‘érencier(eg)aue qui couvre beaucoup de thématiques dont certaines

reconnu(e)s internationalement et des séances de postersont des plus actuelles car liées a 'énergie, la santé ou Fenvi
toujours trés animées. Une masterclass donnée par Jeafsnnement.

Pierre Sauvage, prix Nobel de chimie 2016, sur le théme de la

recherche fondamentale et de I'¢légance des molécules a ainges journées s'articuleront autour des thématiques suivantes :
été programme pour débuter nos échanges. Les années pairesThéme 1 : Photo et spectro-électrochimie. Conférencier :
étant traditionnellement en France le moment de la grandeNicolas Le Poul (CEMCA, Brest).

réunion des « glycoscienti ques », rendez-vous donc n mai Théme 2 : Electrochimie moléculaire, électrosynthése et-€lec
2024 en Alsace dans la belle ville d’'Obernai ! trocatalyse. Conférenciére : Laurence Grimaud (ENS, Paris).
Conférenciers invités : - Théme 3 : Electroanalyse, capteurs et laboratoires sur puce.
Jean-Pierre Sauvage (Université de Strasbourg), Lena Kjel@anférenciéres : Estelle Lebegue (Université de Nantes),
(Université d’Uppsala, Suéde), Carmen Ortiz Mellet (Universi&phie Griveau (Chimie ParisTech PSL).

de Séville, Espagne), Louis Charles Campeau (Small Moleculehéme 4 : Energie : batteries, supercondensateurs et piles a
Process R&D, Merck), Patrice Lerouge (Université de Rouéf)nbustible. Conférencier : David Pech (LAAS, Toulouse).
Yves Blériot (Université de Poitiers), Sylvia Colliec-Jouaalt héme 5 : Bioélectrochimie, biocapteurs et biopiles.
(IFREMER, Nantes), Angélique Ferry (CY Cergy Paris Universferencier : Vict_or Diculescu (Université polytechnique de
té), Elizabeth Ficko-Blean (Station biologique de Rosco ,-SoPucarest, Roumanie). . )

bonne Université), Olivier Renaudet (Université de Grenoblg), Théme 6 : Genie électrochimique : électrolytes, recyclage,
Sylvie Ricard-Blum (Université de Lyon 1), Matthieu Sollogodff0cédes électrometaliurgiques. Conférenciers :

(Sorbonne Université, Paris), Romain Vivés (Université de gianmanuel Mousset (LRGP, Nancy), Marc Cretin (IEM, Mentpel

. . 2 . lier).
noble-Alpes), Joanne Xie (ENS, Université de Paris-Sacla . . ~ .
pes) ) ( y)-Theme 7 : Corrosion, revétements et traitements des
- https://gfg2024.sciencesconf.org

surfaces. Conférenciére : Carole Pernel (CEA-LETI, Grenoble).
Et en conférences plénieres :

10-12 juin 2024 - Christel Laberty-Robert (Université Sorbonne, Paris) :
Journées SCF-BPL 2024 « HybridMATERIALS FOR ENERGY STORAGE
Journées scienti ques SCF-Bretagne & Pays de la Loire - Serge Lemay (Université de Twente, Pays-Bas) :
Logonna-Daoulas « Noise as data: why 216 electrodes matter ».

- Neso Sojic (ENSCPB, Bordeaux) :
Les Journées scienti ques organisées par la SCF section Brelmagerie électrochimiluminescente d'entités individuelles :
tagne & Pays de la Loire se dérouleront au Centre de Moulife la cellule a la molécule unique ».
Mer dans le Finistére. - https://je2024.sciencesconf.org



un point sur n° 113

La route de I'apres-pétrole

La route et le bitume a I'échelle industrielle et sont obtenus par des réactions de transesté-

N , . rifications d’huiles végétales. Le développement de ces liants est
La plupart des routes sont revétues d’'une ou plusieurs couches quasgimité en raison

étanches constituées d’'un matériau composite a matrice bitumi-_ prix plus élevé que celui d'un bitume pétrolier ;
neuse et a charges minérales : I'enrobé bitumineux, ou le bitumejougde la faible disponibilté des matieres premieres K

l,e, role de « liant» [1]. CeI’a peut surprendre, mais le bitume existe_ g | ijisation de produits entrant en compétition avec la nutrition
I'état naturel sous forme d’asphaltes depuis la nuit des temps. A titrg, i "oy particulier les huiles alimentaires

quxempI(_asf, de grands gisements de t_)ltume natl’JreI sc_)nt_snues SUour ces raisons, ces liants sont pour l'instant presque exclusivement
I'le de Trinidad et en Alberta au Canada(re 1A. L'exploitation des | .~ place sur des pistes cyclables, des allées piétonnes, des
bitumes naturels étant complexe, ils sont peu valorisés a I'heurg ioirs ou encore des parkingdigure 1G.

actuelle. Ainsi, de nos jours, le bitume est un produit majoritairement i ]

issu de lindustrie pétroliere. Il s'agit du résidu de la distillatiorf Liants basés sur d’autres matieres premieres

fractionnée du pétrole. Sa consistance dépend de la températurel?lusieurs autres brevets ont été déposés ces vingt derniéres années
il devient liquide & haute température ( 80 °C) et fragile a basselui portent sur le développement d'alternatives au bitume pétrolier.
température ( - 10 °C). Selon I'application visée, des fluxants (pétro? titre d’exemples, I'université de Picardie Jules Verne a élaboré un
liers ou biosourcés) sont ajoutés au bitume pour réduire sa viscositiant a partir de composés protéiques et de vinaigre (ou d'autres
A linverse, pour rendre le bitume plus visqueu, il peut étre oxydé@cides organiques issus du monde végetal) [10]. L'Institut national
dans des tours de soufflage afin d'introduire des fonctions polaire®olytechnique de Toulouse a utilisé de la biomasse cellulosique
créant ainsi des interactions moléculaires supplémentaires. (biomasse la plus abondante sur Terre) dans un liant routier [11].
Les besoins actuels en bitume pour la France et pour I'Unioke principe est basé sur l'estérification des fonctions hydroxyles
européenne sont estimés respectivement & 2,4 et 11,3 millions ddes unités glucose composant la cellulose par des acides gras, trans-
tonnes chaque année [2]. Potentiellement, le bitume pétrolier peutformant ainsi les propriétés hydrophiles originelles de la cellulose
étre recyclé a 100 % pour fabriquer ou entretenir les chaussées. €N propriétés hydrophobes, recherchées pour un liant routier. La
Cependant, le contexte mondial de [I'exploitation du pétrole recherche en matériaux routiers alternatifs s’est également intéressée
commence a induire des modifications dans les stratégies de raff@ 12 lignine (principalement issue du procedé Kraft) en tant qu'additif
nage en pr|v||ég|ant |’hydroc0nversi0n ou |e Vapocraquage desau bitume pétr0|iel’ [12'14], avec des eXpél’ienceS sur Chantier qU| ont
fractions lourdes bitumineuses en fractions plus légéres a plus hautd€ja permis de valider ce principe.

valeur ajoutée, que le bitume (distillats moyens, essence, gaz, denfin, une équipe américaine s’est intéressée a la valorisation de lisier
précurseurs pour la pétrochimief). Le syndicat routier professionnelde porc, en le transformant en huile par un processus thermochi-
Routes de France alerte déja du risque de pénurie a court terme éRique : la liquéfaction hydrothermale (HTL) [15]. Le procédé HTL
bitume pour les entreprises francaises de travaux publics [3]. A cédilise de 'eau pressurisée de 5 a 15 MPa et chauffée a des tempéra-
difficultés d’approvisionnement s'ajoutent les risques sanitaires ligéures de 250 a 350 °C. C'est I'un des processus les plus prometteurs
a l'utilisation professionnelle des produits bitumineux et de leursPour la transformation de la biomasse humide solide en biohuiles.

additifs [4]. Il devient donc nécessaire de développer des solutions de€s bitumes alternatifs issus de la biomasse présentent des difficultés
substitution au bitume pétrolier ! de développement a I'échelle industrielle compte tenu soit du

manque de disponibilité des biomasses employées soit des proprie-
. . . tés d'usages insuffisantes. A I'heure actuelle, ils peuvent étre toute-
Les liants routiers alternatifs fois utilisés en tant qu'additifs au bitume conventionnel.

« Liants issus d’huiles végétales et de coproduits de la sylviculture e« Liants obtenus a partir de microalgues

Les premiers liants végétaux ont été testés en France par les entriees microalgues (phytoplancton) sont des microorganismes unicellu-
prises de travaux routiers dans les années 2000 (voitatdeau laires a croissance trés rapide. Elles peuvent produire de la biomasse
page suivante). lls sont composés principalement d’'un mélange da forte teneur en protéines et lipides. Des procédés de culture
coproduits d’huile végétale visqueuse (minérale ou végétale) et d’'umimant les conditions naturelles ont été développés [16]. Les
matériau a haut poids moléculaire issu généralement de l'industrianicroalgues cultivées sur des terres non arables pourraient consti-
du bois (huile de coniféeres, ou tall oil, résine naturelle ou chimiquetuer une biomasse disponible en grande quantité dans le futur
ment modifiée). Des polymeéres jouant le réle d’agents de consistancproche. Un consortium constitué de laboratoires ligériens (projet
sont ajoutés pour optimiser la rhéologie. Algoroute) a étudié la possibilité de transformer des résidus de
Il est & noter que seul I¢égécobe Colas peut étre qualifié de 100 %microalgues pour produire un bio-liant ; ces résidus de microalgues
végétal, car aucun polymére d'origine pétroliére n’'entre dans saont initialement issus d’'une premiére valorisation qui vise a extraire
composition. Aussi, des fluxants biosourcés ont déja été développées protéines [17,18]. C'est le procédé de HTL employé premiérement

A) B) C)

Figure 1 - A) Suintements d’'asphalte naturel, fle de Trinidad, Vénézuéla. B) Bitume pétrolier. C) Exemple de chantier VVégécol : trottoirs de I
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Composition des liants végétaux commercialisés.

Nom commercial Entreprise Composition Référence
Aef Résine d’huile de tall, de bois - Térébenthine + huile minérale ou végéta
Non défini = 19911 hyilife de tall + additifs (5]
2 Colophanes naturelles ou modifiées + huile de lin, de ricin ou de bois, br
egEe Colas, 2004 | Affinée ou modifiée + additifs (6]
; : Colophanes naturelles ou modifiée, terpenes solides ou modifiés + p
Elojehell Slizge, 2000 d’huile de tall + |a cire + sels minéraux a base de Co, Vat€a, [
Floraphalte Shell, 2010 Ester de colophane + huile de colza, de palme ou huile de tall [8]
Colophanes naturelles ou modifiées, terpénes naturels ou modifiés
&t : Polyester obtenu par polycondensation d’acides gras d’une huile de co
Séquoia Eurovia, 2010 tournesol, soja, palme ou huile de tall avec des polyacides + age (9]
protecteurs des UV + additifs modifiant la rhéologie + des sels de Tiou d

sur des résidus issus dBcenedesmus sfune microalgue d'eau En réduisant la dépendance aux ressources fossiles et en limitant les
douce), et deuxiemement sur des résidus 8pirulina sp(une cyano- émissions de gaz a effet de serre, les biobitumes peuvent contribuer
bactérie) [19] qui a permis d'obtenir des matériaux hydrophobesa atténuer les impacts environnementaux associés a la constructlon
viscoélastiques de caractéristiques similaires a celles d'un bitumet a I'entretien des infrastructures routiéres.

conventionnel. Le rendement de la phase hydrophobe apres liguéCependant, malgré leurs nombreux avantages, les biobitumes font
faction hydrothermale est d’environ 55 % en poids par rapport a lancore face a des défis, tels que la disponibilité limitée des matiéres
matiere séche de départ. Il a été également montré que des catalpremiéeres et les codts de production parfois plus élevés. Pour favori:
seurs de type oxyde (de cérium en particulier) favorisaient deser leur adoption & grande échelle, des efforts supplémentaires sont
réactions de polycondensation entre les acides gras et les acidescessaires en termes de recherche et développement (ou la chimié
aminés (issues de la décomposition des protéines des microalgues) toute sa place!), de sensibilisation et d'incitations politiques:
pour former des molécules a plus haut poids moléculaire. (exemple réglementation européenne sur les moteurs a combustlon
La caractérisation de ces bioliants obtenus par HTL a permis d'identritiative Euro 7) [22].

fier plus de 800 molécules de poids moléculaire allant de 165 a

450 Da. Parmi celles-ci, des molécules azotées riches en compo§ésn point sur n° 25, La structure chimique dek’BittnG2QEBaHys63.
aromatiques semblent jouer un réle similaire a celui des asphalténegew.societechimiquedefrance.frinumeroffiche-n-25-la-structure-chimique-des- bltumes
dans le bitume pétrolier. Ces composés « asphalténiques » avec uf@vww.eurobitume.eu(bonseilté le 11/02/24). :
forte aromaticité et des chaines d'alkyle pourraient contribuer au>{[3]W]WWWWW ;‘r’]ust::‘:s]frr;‘:’;%?ecnotgi p%gft:fnd;mmimﬁ/ggélg‘)

proprietés rheolqglques unlqyes (EIbeIOlIaI’.]t obtenu par HTL [2.01 5] O. Pinomaa, Dyeable pavgment material, US5021476 (A).

Cependant, le principal probléme a I'emploi de ce type de materlai

sside d . ignificatif d h 55 | . | 6] Entreprise Colas, Liant de nature végétale pour la réalisation de materlaux pC
reside dans un risque significatif de toxicite apres lessivage par travaux publics. EP1466878 (Al).

eaux de pluie. [7] Eiffage, Composition comprenant une fraction organique pour la reallsatlon 4
d’'un revétement de voie ou de batiment. FR2915204 (Al).

Vers d’autres biomasses disponibles actuellement [8] Shell, Binder composition and asphalt mixture. W02010128105 (Al).
[9] Eurovia, Liant synthétique essentiellement & base de matiéres issues de ress

a plus grande échelle en particulier d'origine végétale, et ses applications en technique routiére. FR2955

D | Bi 2.0, des huil i 10] M. Quenuedec-T'kint, B. Dupré, B. Laidoudi, L.-B. Mbounba-Mamboundou, F
ans le projet Bitume il a été montré que des huiles alimentaires, . ji2 i notamment destiné a I'élaboration et/ou I'enrobage de granulatsiou el

usagees (HAU) associées a des dérivés cellulosiques pouvaient QH%omposmon de matrices pour la fabrication de biocomposites. EP2473562:(A1).
transformées en un liant alternatif au bitume pétrolier en ajustant[11] c. vaca-Garcia, Coating material for road construction. WO2010003838:(A1).
leur viscosité. En 2014, il a été estimé que 36 000 tonnes d’'HAL?] Y. Rerel.lmproved aging properties of bio-bitumen coating sheets by usmg r
étaient potentiellement disponibles en France (source: Ademe). Env. May2a@r74111178.

DGDDI) et que 100000 a 700 000 tonnes d’HAU pouvaient étte3] C. Mowmttal.Kraft lignin as a bio-based ingredient for dutch asphalts: ah attri
collectées en Europe chaque année. Actuellement, les HAU sogf!- Total EngDamo6150316.

transformées en biocarburant sous forme d’esters méthyliques. [14] Y. Zhangl Effect of bio-oil on rheology and chemistry of organosolv Ilgnm .mC
Cependant, la quantité de biocarburant produite pourrait étre limitée > MaEteLeC'VZ%@M J04022009.

. . AL hial.Chemical characterization of biobinder from swine manure: sustalna
par des quotas. La directive EnR Il fixait I'objectif d’incorporer 3,5 % &gphalt bindekjater. Civ2ERiR3(11p. 1506-13. :
biocarburants avances (avec une limite de 1,7 % pour le biodiesel is$isps://algosourcéocomulté le 11/02/24). .
des HAU) dans les carburants totaux d'ici 2030 [21]. Cela encourage] v. Awdos).Subcritical hydrothermal liquefaction of microalgae re5|dues as a
donc & explorer de nouvelles méthodes de valorisation des HAUWternative road bikceBustain. Chg?@15{d)p. 583-590.
comme liant vert pour la route, ou le carbone sera stocké pour dél8] E. ChaiieaxMatériau viscoélastique obtenu par liquéfaction hydrothermale de

nombreuses années. W02015044891 (Al).
[19] I. Borgéblal. Biosourced analogs of elastomer-containing bitumen through F
. . liquefaction of spirulina sp microalgeeere€id A 0(10p. 2337-44.
Conclusion et perspectives [20] C. GeanigitFT-ICR MS characterization of bio-binders for road pavement f from I

p " . . . residuds Env. Chen2@240(3)107361.
Le développement de biobitumes et autres alternatives blosourCee%l] F. Lashcari, La stratégie européenne de développement des blocarburants

(par exemple, les fluxants) aux produits pétroliers employés dans [§qgiesels avancés issus de déchets et de résidus allmentalrwl\mmﬁmmtes et |
route a fait I'objet de nombreux investissements ces vingt dernieresg 45

années. En effet, ces produits pourraient offrir une alternative plug2jvww.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2023/09/25/euro-7- counC|I ad
durable et respectueuse de I'environnement aux bitumes pétroliersemissions-from-cars-vans-buse@anslitréicksl 1/02/24). :

Cette fiche a été réalisée paustine CANTOT chargée de recherche, Université Gustave Eifishmanuel CHAILLEUX directeur

de recherche, Université Gustave Eiffel, @émence QUEFFELECclemence.queffelec@univ-nantes.fr), maitre de conférences,
Nantes Université.

Les fiches « Un point sur » sont coordonnées par Jean-Pierre FOULON (jpfoulon@wanadoo.fr). Elles sont regroupées en tetmhargem
libre surwww.lactualitechimique.org :
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